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vB
M1 ,
SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU A  RADY
2010/75/EU
z 24. novembra 2010
o emisiach z priemyslu a chovu hospodarskych zvierat (integrovana
prevencia a kontrola znecistovania Zivotného prostredia)
vB
(prepracované znenie)
(Text s vyznamom pre EHP)
KAPITOLA I
SPOLOCNE USTANOVENIA
Clanok 1
Predmet upravy
Touto smernicou sa stanovuju pravidla integrovanej prevencie
a kontroly znecistovania zivotného prostredia pochadzajiceho z priemy-
selnych cinnosti.
M1
Stanovuju sa fou aj pravidla zamerané na prevenciu, alebo ak to nie je
mozné, na neustale znizovanie emisii do ovzdus$ia, vody a pddy, pred-
chadzanie vzniku odpadov, zlepSovanie efektivneho vyuzivania zdro-
jov, a podporu obehového hospodarstva a dekarbonizacie, s ciel'om
dosiahnut’ vysoku Uroven ochrany zdravia I'udi a Zivotného prostredia
ako celku.
vB
Clanok 2
Rozsah posobnosti
M1
1.  Téato smernica sa uplatiiuje na priemyselné Cinnosti, ktoré sposo-
buju znecistovanie uvedené v kapitolach II az Vla.
VB

2. Téato smernica sa neuplatiuje na aktivity v oblasti vyskumu, akti-
vity v oblasti vyvoja, ani na testovanie novych vyrobkov a postupov.

Clénok 3

Vymedzenie pojmov
Na ucely tejto smernice sa uplatiuju tieto vymedzenia pojmov:

1. Hlatka®“ je akykolvek chemicky prvok a jeho zluceniny
s vynimkou tychto latok:

a) radioaktivne latky, ako si vymedzené v clanku 1 smernice
Rady 96/29/Euratom z 13. maja 1996, ktora stanovuje
zakladné bezpe¢nostné normy ochrany zdravia pracovnikov
a obyvatel'stva pred nebezpeCenstvami  vznikajucimi
v dosledku ionizujuceho ziarenia (');

() U. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.
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5a.

1

" U.
* U

b) geneticky modifikované mikroorganizmy, ako st vymedzené
v ¢lanku 2 pism. b) smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/41/ES zo 6. maja 2009 o obmedzenom pouziti geneticky
modifikovanych mikroorganizmov ();

c) geneticky modifikované organizmy, ako si vymedzené
v ¢lanku 2 bod 2 smernice Europskeho parlamentu a Rady
2001/18/ES z 12. marca 2001 o zdmernom uvolneni gene-
ticky modifikovanych organizmov do Zivotného prostredia (?);

»znheCistovanie je priame alebo nepriame zavadzanie latok,
vibracii, tepla, hluku alebo zapachu do ovzduSia, vody alebo
pody v dosledku ludskej Cinnosti, ktoré moze byt Skodlivé pre
zdravie T'udi alebo kvalitu zivotného prostredia, sposobit’ posko-
denie hmotného majetku, alebo znehodnotit’ ¢i narusit’ harméniu
zivotného prostredia a iné legitimne vyuZzivanie zivotného
prostredia;

,zariadenie* je stacionarna technicka jednotka, v ktorej sa vyko-
nava jedna alebo viac Cinnosti uvedenych v prilohe I, prilohe Ia
alebo prilohe VII Casti 1 a vSetky ostatné priamo s tym spojené
¢innosti v tej istej lokalite, ktoré technicky stvisia s ¢innostami
uvedenymi v uvedenych prilohdch a ktoré by mohli mat’ vplyv
na emisie a znecist'ovanie;

»emisia“ je priame alebo nepriame uvolnenie latok, vibracii,
tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plo$nych zdrojov
zariadenia do ovzdusia, vody alebo pody;

»C1 ,emisny limit* < je mnozstvo vyjadrené pomocou urci-
tych Specifickych parametrov, koncentracia a/alebo uroven
emisie, ktoré sa pocas jedného alebo viacerych casovych usekov
nesmie prevysit’

,limit environmentalnej vykonnosti* je hodnota vykonu uvedena
v povoleni, vyjadrena pre osobitné podmienky z hl'adiska urci-
tych osobitnych parametrov;

,norma kvality zivotného prostredia“ je sibor poziadaviek stano-
venych v pravnych predpisoch Unie, ktoré musi dané zivotné
prostredie alebo jeho urcita cast’ v danom case splnat’;

»povolenie* je pisomné opravnenie prevadzkovat' zariadenie
alebo jeho cast, alebo spalovacie zariadenie alebo jeho Ccast,
spaloviiu odpadov alebo jej Cast, alebo zariadenie na spolus-
palovanie odpadov alebo jeho cast’;

,»vSeobecne zavidzné pravidla® s P C1 emisné limity < alebo
iné podmienky stanovené asponl na odvetvovej Urovni, ktoré su
prijaté s umyslom ich priameho pouzitia na stanovenie
podmienok povolenia;

v. EU L 125, 21.5.2009, s. 75.
v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.
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10.

,podstatna zmena“ je zmena v charaktere alebo Cinnosti alebo
roz§irenie zariadenia alebo spalovacieho zariadenia, spalovne
odpadov alebo zariadenia na spoluspalovanie odpadov, ktora
moéze mat vyznamné nepriaznivé ucinky na ludské zdravie
alebo zivotné prostredie;

hibkova priemyselna transformacia“ je zavedenie novych
technik alebo najlepSich dostupnych technik priemyselnymi
subjektmi, pri ktorych dochadza k vyznamnej zmene rieSenia
alebo technologie celého zariadenia alebo jeho Ccasti, alebo
vymene existujuceho zariadenia za nové zariadenie, ktoré umozni
mimoriadne vyznamné znizenie emisii sklenikovych plynov
v stulade s cielom klimatickej neutrality a optimalizuje suvisiace
environmentalne prinosy, a to aspoil na urovne, ktoré mozno
dosiahnut’ technikami identifikovanymi v uplatniteInych zave-
roch o BAT s ohl'adom na medzizlozkové vplyvy;

,najlepsie dostupné techniky* st najucinnejSim a najpokroko-
vejSim Stadiom vyvoja Cinnosti a metdd prevadzkovania, ktoré
naznacuje prakticki vhodnost’ konkrétnych technik predstavovat
zéklad pre »C1 emisné limity € a iné podmienky povolenia
navrhnuté s cielom prevencie a v pripade, Ze to nie je mozné,
znizenia emisii a vplyvu na zivotné prostredie ako celok:

a) ,techniky* zahffiaju pouzita technolégiu aj spdsob, ktorym je
zariadenie navrhnuté, postavené, udrziavané, prevadzkované
a odstavené z ¢innosti;

b) ,.dostupné techniky“ st techniky vyvinuté do takej miery,
ktora dovoluje ich pouzitie v prislusnom odvetvi za ekono-
micky a technicky tUnosnych podmienok, s ohladom na
naklady a prinosy, bez ohladu na to, ¢i sa tieto techniky
pouzivaju alebo vyrabaju v Unii, pokial’ su prevadzkovatelovi
dostupné za primeranych podmienok;

¢) ,.najlepsie” je najucinnejSie na dosiahnutie vSeobecne vyso-
kého stupnia ochrany zivotného prostredia ako celku vratane
ochrany zdravia I'udi a klimy;

»C1 11. ,referencny dokument o BAT“ je dokument, ktory je

vysledkom vymeny informacii uskutoCnenej v sulade
s Clankom 13, je vypracovany pre vymedzené CcCinnosti
a opisuje najmd uplatilované techniky, su¢asné urovne emisii
a spotreby, techniky, ktoré je potrebné brat’ do uvahy pri
urCovani najlepsich dostupnych technik, ako aj zavery
o BAT a akékol'vek nové techniky <, s osobitnym prihliad-
nutim na kritéria uvedené v prilohe III;
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12.  ,zavery o BAT® je dokument, ktory obsahuje Casti referencného
dokumentu o BAT, ktorymi sa stanovujii zavery o najlepSich
dostupnych technikdch a o novych technikach, ich opis, infor-
macie na hodnotenie ich uplatnitelnosti, trovne znecistovania
sivisiace s tymito technikami, urovne environmentalnej vykon-
nosti suvisiace s tymito technikami, obsah systému environmen-
talneho manazérstva vratane referenénych hodndt, suvisiace
monitorovanie, stvisiace urovne spotreby a pripadne relevantné
opatrenia na sanaciu lokality;

113

12a. ,prevadzkové pravidla“ s pravidla zahrnuté v povoleniach alebo
vSeobecne zavdznych pravidlach na vykonavanie Cinnosti uvede-
nych v prilohe Ia, v ktorych sa stanovuju emisné limity, limity
environmentalnej vykonnosti, stivisiace poziadavky na monitoro-
vanie a v relevantnych pripadoch postupy povrchového uklada-
nia, postupy prevencie a zmierilovania znecistenia, hospodarenie
so zivinami, priprava krmiv, ustajnenie, nakladanie s hnojom
vratane zberu, skladovania, spracovania a rozmetavania hnoja
na pode, a skladovania mrtvych zvierat, ktoré su v stlade s pouzi-
vanim najlepsich dostupnych technik;

13. ,urovne zneCistovania suvisiace s najlep$imi dostupnymi techni-
kami® s Skalou trovni zneCistovania dosiahnutych za obvyklych
prevadzkovych podmienok pri pouziti najlepsej dostupnej techniky
alebo kombindcie najlepSich dostupnych technik, ako su opisané
v zaveroch o BAT, vyjadrenou ako priemer za dané¢ Casové
obdobie za Specifikovanych referenénych podmienok;

13a. ,,Grovne environmentalnej vykonnosti stvisiace s najlep$imi
dostupnymi technikami® st Skalou trovni environmentalnej
vykonnosti dosahovanej za beznych prevadzkovych podmienok
pri pouziti BAT alebo kombinécie viacerych BAT, ako sa uvadza
v zaveroch o BAT;

13aa. ,,environmentalna vykonnost™ je vykonnost' v stvislosti s urov-
flami spotreby, zdrojovo efektivnym vyuzivanim materidlov,
vody a energie, opdtovnym pouzivanim materidlov a vody
a vznikom odpadov;

13b. ,referen¢né hodnoty* st orientacnou skdlou urovni environmen-
talnej vykonnosti suvisiacich s najlep$imi dostupnymi techni-
kami, ktoré sa pouzivaji ako referencia v ramci systému envi-
ronmentalneho manazérstva;

14.  ,nova technika® je novatorska technika pre priemyselnu ¢innost’,
ktora by v pripade vyvoja na komerc¢né ucely mohla poskytnut
bud’ vysSiu vSeobecnu troven ochrany zdravia I'udi a zivotného
prostredia alebo aspon rovnakl uroven ochrany zdravia ludi
a zivotného prostredia a vysSiu Gsporu nakladov ako existujice
najlepsie dostupné techniky;
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15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

1

U
* U

,prevadzkovatel™ je kazda fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora
uplne alebo Ciastone prevadzkuje alebo riadi zariadenie alebo
spalovacie zariadenie, spaloviiu odpadov alebo zariadenie na
spoluspalovanie odpadov, alebo, ak to umoziuju vnutrostatne
pravne predpisy, osoba, na ktora bola prenesena rozhodujtica
hospodarska pravomoc nad technickym fungovanim zariadenia
alebo zavodu;

»verejnost™ je jedna alebo viacero fyzickych alebo pravnickych
0sOb a, v stlade s vnutroStaitnymi pravnymi predpismi alebo
praxou, ich zdruZenia, organizacie alebo skupiny;

,dotknuta verejnost™ je verejnost’, na ktort ma alebo by mohlo
mat’ vplyv rozhodovanie o vydani alebo aktualizdcii povolenia
alebo jeho podmienok, alebo ktorda ma na tomto rozhodovani
zaujem; na Ucely tohto vymedzenia pojmu sa vychadza z pred-
pokladu, ze na tomto rozhodovani maji zaujem mimovladne
organizacie, ktoré presadzuji ochranu zdravia I'udi alebo Zivot-
ného prostredia a spinajii poziadavky vnutrostatneho prava;

»nebezpecné latky* su latky alebo zmesi v zmysle ¢lanku 3 na-
riadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 zo
16. decembra 2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok
a zmesi (V);

,vychodiskova sprava“ s informacie o stave kontaminacie pody
a podzemnych vod prislusnymi nebezpecnymi latkami;

,»podzemna voda“ je podzemna voda v zmysle Clanku 2 bod 2
smernice  Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES
z 23. oktobra 2000, ktorou sa stanovuje ramec posobnosti pre
opatrenia Spolodenstva v oblasti vodného hospodarstva (?);

,poda“ je vrchna vrstva zemskej kory, ktora sa nachadza medzi
podlozim a povrchom; podda sa skladd z minerdlnych Ccastic,
organickej hmoty, vody, vzduchu a zivych organizmov;

environmentalna  inSpekcia® si  vSetky Cinnosti  vratane
» C1 kontrol « vykondvanych na mieste, monitorovania emisii
a kontrol vnutornych sprav »C1 a nadvézujucich dokumentov,
overovania vlastného monitorovania <, kontrolovania pouzitych
technik a primeranosti environmentalneho riadenia zariadenia,
ktoré¢ vykonava prislusny organ alebo ktoré sa vykonavaju
v jeho mene s cielom kontrolovat’ a presadzovat’, aby zariadenia
dodrziavali podmienky svojho povolenia, a v pripade potreby
monitorovat’ ich vplyv na Zivotné prostredie;

v. EU L 353, 31.12.2008, s. 1.
v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
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23. Lhydina“ je hydina v zmysle vymedzenia v ¢lanku 4 bode 9
nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (1)

23a. ,,08ipané* s oSipané¢ v zmysle vymedzenia v ¢lanku 2 smernice
Rady 2008/120/ES (?);

23b. ,,dobytéia jednotka“ je Standardna merna jednotka, ktord umoz-
nuje agregovat’ rozne kategdrie hospodarskych zvierat na ich
porovnavanie a vypocita sa pomocou koeficientov pre jednotlivé
dobytcie kategorie uvedené v prilohe Ia;

24.  ,palivo“ je akykolvek tuhy, kvapalny alebo plynny horlavy

material;

25. ,spalovacie zariadenie“ je akékol'vek technické zariadenie,
v ktorom sa okyslicuju paliva s cielom vyuzit' takto vzniknuté
teplo;

26. ,komin“ je objekt, ktory obsahuje jeden P C1 spalinovod <«
alebo viaceré P C1 spalinovody € poskytujiice prechod pre
vypustanie odpadovych plynov do ovzdusia;

27.  ,prevadzkové hodiny*“ je cas vyjadreny v hodinach, pocas
ktorého je spalovacie zariadenie ako celok alebo scasti
v prevadzke a vypusta do ovzdusia emisie s vynimkou obdobi
nabehu a odstavky;

28.  ,stupenn odsirenia“ je pomer mnozstva siry, ktoré¢ spalovacie
zariadenie za urCité Casové obdobie nevypusti do ovzdusia,
k mnozstvu siry v pevhom palive, ktoré za rovnaké casové
obdobie vstupuje do zariadeni spalovacieho zariadenia a pouziva
sa v hom,;

29. ,doméce tuhé palivo“ je prirodzene sa vyskytujlice tuhé palivo
spalované¢ v spalovacom zariadeni vybudovanom Specialne na
takéto palivo, ktoré sa tazi v danej oblasti;

30. urcujuce palivo“ je palivo, ktoré ma spomedzi vsetkych paliv
pouzitych v spalovacom zariadeni spalujucom viacero paliv

(") Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/429 z 9. marca 2016

o prenosnych chorobich zvierat a zmene a zruSeni urcitych aktov v oblasti
zdravia zvierat (,,pravna Uprava v oblasti zdravia zvierat) (U. v. EU L 84,
31.3.2016, s. 1).

(?>) Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovuju
minimalne normy na ochranu oiipanych (U. v. EU L 47, 18.2.2009, s. 5).
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

1

U
* U

a vyuZivajuicom P C1 zvySky < z destilacie a konverzie z rafi-
nacie ropy pre vlastni spotrebu, samostatne alebo s inym pali-
vom, najvy$siu P Cl emisny limit €, ako je uvedené
v prilohe V cast’ 1 alebo, v pripade viacerych paliv s rovnakou
»C1 emisnym limitom <, palivo s najvy$§im tepelnym
prikonom spomedzi tychto paliv;

,biomasa‘ su:

a) produkty pozostavajice z akejkol'vek rastlinnej hmoty pocha-
dzajucej z pol'nohospodarstva alebo lesnictva, ktora sa moze
pouzit ako palivo na Ucely zhodnotenia jej energetického
obsahu;

b) nasledujici odpad:
i) rastlinny odpad z pol'nohospodarstva a lesnictva;

ii) rastlinny odpad z potravinarskeho priemyslu, ak sa zhod-
noti vytvorené teplo;

iii) vlaknity rastlinny odpad z vyroby buniciny a z vyroby
papiera z celuldzy, ak sa spoluspaluje na mieste vyroby
a vytvorené teplo sa zhodnocuje;

iv) korkovy odpad;

v) drevny odpad s vynimkou drevného odpadu, ktory moze
obsahovat’ halogénované organické zluceniny alebo tazké
kovy nasledkom oSetrovania konzervatormi na drevo
alebo natermi, a ktory zahffia najmid takyto drevny
odpad pochadzajici zo stavieb a demolacii;

»spalovacie zariadenie na spalovanie viacerych druhov paliv je
kazdé spalovacie zariadenie, ktoré mdze spalovat’ sucasne alebo
striedavo dva alebo viac druhov paliv;

»plynova turbina“ je kazdy rotujici stroj, ktory premiena tepelnu
energiu na mechanicku pracu, pozostavajlici najmé z kompresora,
tepelného zariadenia, v ktorom sa okysli¢uju paliva na zahrie-
vanie pracovnej kvapaliny, a turbiny;

»plynovy motor* je spalovaci motor, ktory pracuje na zaklade
Ottovho cyklu a na spalovanie paliva pouziva zazihové
zapal'ovanie alebo v pripade dvojpalivovych motorov kompresné
zapal'ovanie;

,haftovy motor* je spalovaci motor, ktory pracuje na zaklade
Dieselovho cyklu a na spalovanie paliva pouziva kompresné
zapal'ovanie;

»mald izolovana ststava“ je mald izolovanad ststava, ako je
vymedzena v ¢lanku 2 bod 26 smernice Eurdpskeho parlamentu
a Rady 2003/54/ES z 26. jina 2003 o spolo¢nych pravidlach pre
vnutorny trh s elektrickou energiou (1);

,0odpad“ je odpad, ako je vymedzeny v clanku 3 bod 1 smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008
o odpade (?);

v. EU L 176, 15.7.2003, s. 37.
v. EU L 312, 22.11.2008, s. 3.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Q)

,nebezpecny odpad® je nebezpecny odpad, ako je vymedzeny
v ¢lanku 3 bod 2 smernice 2008/98/ES;

»zmesovy komunalny odpad“ je odpad z domacnosti, ako aj
komerc¢ny odpad, priemyselny odpad a odpad z institicii, ktory
sa v dosledku svojej povahy a zloZenia podoba odpadu z domac-
nosti, ale okrem casti uvedenych pod zdhlavim 20 01 prilohy
k rozhodnutiu 2000/532/ES ('), ktoré sa zberaju samostatne pri
zdroji, a okrem ostatnych odpadov uvedenych pod zahlavim
20 02 uvedenej prilohy;

»spalovina odpadov je akakol'vek stacionarna alebo mobilna
technicka jednotka a zariadenie urené pre tepelné spracovanie
odpadov so zuzitkovanim vznikajuceho spal’ovacieho tepla alebo
bez neho, prostrednictvom spalovania oxidaciou odpadov, ako aj
ostatnych procesov tepelného spracovania, ako su pyrolytické,
splynovacie alebo plazmové procesy, pokial’ sa latky vznikajuce
pri spracovani nasledne spaluju;

,zariadenie na spoluspalovanie odpadov® je akakol'vek stacio-
narna alebo mobilnd technickd jednotka, ktorej hlavaym tc¢elom
je vyroba energie alebo materidlnych vyrobkov a ktora vyuziva
odpady ako zakladné alebo pridavné palivo alebo v ktorom sa
odpady tepelne spracovavaju s cielom zneskodnenia prostrednic-
tvom spalovania oxidaciou odpadov, ako aj inymi procesmi
tepelného spracovania, ako pyrolytické, splynovacie alebo plaz-
mové procesy, ak sa latky, ktoré pri tomto spracovani vznikaju,
nasledne spaluju;

»menovita kapacita® je sucet spalovacich kapacit peci, z ktorych
sa spalovia odpadov alebo zariadenie na spoluspalovanie
odpadov sklada, ako stanovil vyrobca a potvrdil prevadzkovatel,
pricom sa nalezite zohladnila vyhrevnost odpadov, vyjadrena
ako mnozstvo odpadu spaleného za hodinu,

,dioxiny a furany* st vsetky polychlorované dibenzo-p-dioxiny
a dibenzofurany uvedené v prilohe VI cast’ 2;

»organicka zlucenina“ je akakol'vek zlucenina, ktora obsahuje
minimalne uhlik a jeden alebo niekol'ko z nasledujucich prvkov:
vodik, halogény, kyslik, siru, fosfor, kremik alebo dusik,
s vynimkou oxidov uhlika a anorganickych uhli¢itanov a hydrou-
hli¢itanov;

,prchava organicka zlucenina® je akakol'vek organicka zlucenina,
vratane frakcii kreozotu, ktord ma pri teplote 293,15 K tlak par
0,01 kPa alebo viac, alebo ktora ma zodpovedajucu prchavost’ za
konkrétnych podmienok pouzitia;

»organické rozpustadlo® je akakolvek prchava organicka zluce-
nina, ktora sa pouziva na ktorykol'vek z tychto ucelov:

a) samostatne alebo v kombindcii s ostatnymi cinidlami bez
toho, ze by prechadzala chemickou zmenou, na rozpustanie
surovin, vyrobkov alebo odpadovych materidlov;

Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. méja 2000 nahradzujice rozhodnutie

94/3/ES, ktorym sa vyddava BC1 katalog odpadov € podla clanku 1
pism. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady
94/904/ES, ktorym sa vydava P> Cl1 katalog nebezpecnych odpadov <
podla &lanku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpeénych odpadoch
(U. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).
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b) ako Ccistiaci prostriedok na rozpustanie znecCistujucich latok;
¢) ako rozpustadlo;

d) ako disperzné médium;

e) na upravu viskozity;

f) na Upravu povrchového napétia;

g) ako zmikcovadlo;

h) ako konzervacny prostriedok;

47.  ,nater” je nater, ako je vymedzeny v ¢lanku 2 bod 8 smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. aprila 2004
o obmedzeni emisii prchavych organickych zlucenin unikajucich
pri pouzivani organickych rozpustadiel v urcitych farbach
a lakoch a vo vyrobkoch na povrchovu upravu vozidiel (1);

48.  ,Grovne zneCistovania sivisiace s novymi technikami® s Skalou
urovni zneCistovania dosiahnutych za beznych prevadzkovych
podmienok pri pouziti novej techniky alebo kombinacie novych
technik, ako sa uvadza v zdveroch o BAT, vyjadrenou ako
priemer za dané casové obdobie za Specifikovanych referencnych
podmienok;

49.  ,urovne environmentalnej vykonnosti stivisiace s novymi techni-
kami“ su Skalou urovni environmentalnej vykonnosti dosiahnu-
tych za beznych prevadzkovych podmienok pri pouziti novej
techniky alebo kombinacie novych technik, ako sa uvadza v zave-
roch o BAT;

50. ,,zabezpecenie dodrziavania suladu s predpismi® su mechanizmy
na zabezpecenie dodrziavania predpisov pri pouziti troch kate-
gorii zasahov: podpora dodrziavania suladu s predpismi, moni-
torovanie stladu, d’al§i postup a presadzovanie prava.

Clénok 4

Povinnost’ byt’ drzite'om povolenia

1. Clenské 3taty prijma potrebné opatrenia na zabezpecenie toho,
aby ziadne zariadenia alebo spal'ovacie zariadenia, spalovne odpadov
alebo zariadenia na spoluspalovanie odpadov neboli prevadzkované bez
povolenia

Odchylne od prvého pododseku moézu clenské Staty zaviest' postup
registracie zariadeni, na ktoré sa vztahuje len kapitola V alebo Vla.

Postup registracie je Specifikovany v zavdznom akte a zahffia mini-
malne notifikdciu prislusnému organu prevadzkovatel'om zariadenia
o umysle prevadzkovat’ zariadenie.

(" U. v. EU L 143, 30.4.2004, s. 87.
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2. Clenské §taty sa mézu rozhodnut’ ustanovit', Ze povolenie sa vzta-
huje na dve zariadenia alebo viac zariadeni alebo ich Casti prevadzko-
vané tym istym prevadzkovatel'om na rovnakom mieste.

V pripade, ze sa povolenie vztahuje na dve alebo viaceré zariadenia,
obsahuje podmienky na to, aby sa zabezpeCilo, Ze vSetky zariadenia
splnaji poziadavky tejto smernice.

3. Clenské $taty sa mozu rozhodnit’ ustanovit’, Ze povolenie sa vzta-
huje na viac Casti zariadenia prevadzkovanych réznymi prevadzkova-
telmi. V takom pripade povolenie spresni zodpovednosti jednotlivych
prevadzkovatel'ov.

Clénok 5

Udelenie povolenia

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné poziadavky ustanovené vo vnutro-
statnych pravnych predpisoch alebo v pravnych predpisoch Unie,
prislusny organ udeli povolenie, ak zariadenie spifia poziadavky tejto
smernice.

2. Clenské §tity prijmi opatrenia potrebné na tplni koordinaciu
povolovacich konani a podmienok povoleni v pripade, ak sa na tychto
konaniach zucastnuje viac ako jeden prislusny organ alebo viac ako
jeden prevadzkovatel' alebo sa udeluje viac ako jedno povolenie
s cielom zarucit’ ucinny integrovany pristup vSetkych organov prislus-
nych v tomto konani.

3.V pripade novych zariadeni alebo v pripade podstatnej zmeny, na
ktoré sa vztahuje c¢lanok 4 smernice 85/337/EHS, sa pri udelovani
povolenia preskiuma a pouzije akdkol'vek relevantna ziskana informacia
alebo zaver, ku ktorému sa dospeje podla ¢lankov 5, 6, 7 a 9 uvedenej
smernice.

4. Clenské §taty vyvini systémy elektronického povolovania zaria-
deni a implementuju elektronické postupy povol'ovania do 31. decembra
2035.

Komisia organizuje vymenu informacii s ¢lenskymi Statmi o elektro-
nickom povolovani a uverejiiuje usmernenia k osvedcenym postupom.

Clénok 6

Vseobecne zavizné pravidla

Bez toho, aby bola dotknutd povinnost’ mat povolenie, mézu Clenské
Staty do vSeobecne zaviznych pravidiel zaclenit’ poziadavky pre urcité
kategorie zariadeni alebo spal'ovacich zariadeni, spalovni odpadov
alebo zariadeni na spoluspalovanie odpadov.

V pripade prijatia v§eobecne zavdznych pravidiel moze povolenie obsa-
hovat’ len odkaz na takéto pravidla.
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Clénok 7

Mimoriadne udalosti a havarie

Bez toho, aby bola dotknutd smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2004/35/ES (1), v pripade akejkol'vek mimoriadnej udalosti alebo
havérie vyznamne ovplyviiujucej zdravie Iudi alebo Zivotné prostredie
prijmu Clenské Staty opatrenia potrebné na zabezpecenie toho, aby:

a) prevadzkovatel’ ihned’ informoval prislusny organ;

b) prevadzkovatel ihned’ prijal opatrenia na obmedzenie vplyvov na
zdravie Tudi alebo zivotné prostredie a zabranenie d’al§$im moznym
mimoriadnym udalostiam alebo havéariam, a

¢) prislusny organ vyzadoval, aby prevadzkovatel’ prijal vSetky vhodné
dodato¢né opatrenia, ktoré prislusny organ povazuje za potrebné na
obmedzenie vplyvov na zdravie Tl'udi alebo Zivotné prostredie
a zabranenie d’alSim moznym mimoriadnym udalostiam alebo hava-
riam.

V pripade znecistenia, ktoré ma vplyv na zdroje pitnej vody vratane
cezhrani¢nych zdrojov alebo na infrastruktiru odpadovych vod
v pripade nepriameho vypustania, prislusny organ informuje dotknu-
tych zéasobovatelov pitnou vodou a spracovatelov odpadovych vod
o opatreniach prijatych na prevenciu vzniku $kdd alebo napravu $kod
na zdravi T'udi a zivotnom prostredi spdsobenych tymto znecistenim.

V pripade kazdej mimoriadnej udalosti alebo havarie s vyraznym
vplyvom na zdravie Tudi alebo zivotné prostredie v inom ¢lenskom
State, zabezpeci Clensky Stat, na uzemi ktorého k mimoriadnej udalosti
alebo havarii doslo, aby bol prislusny organ druhého clenského Statu
okamzite informovany. Cezhrani¢nd a multidisciplinarna spolupraca
medzi dotknutymi c¢lenskymi S$tdtmi sa zameriava na obmedzenie
nasledkov pre zivotné prostredie a zdravie I'udi a na prevenciu d’alSich
moznych mimoriadnych udalosti alebo havarii.

Clanok 8

Nedodrzanie podmienok povolenia

1. Clenské $taty prijimajii potrebné opatrenia na zabezpedenie toho,
aby boli dodrzané podmienky povoleni.

Prijimajii tiez opatrenia na zabezpeCenie dodrziavania stladu na
podporu, monitorovanie a presadzovanie dodrziavania povinnosti,
ktoré fyzickym alebo pravnickym osobam vyplyvaju z tejto smernice.

2.V pripade porusenia podmienok povolenia Clenské Staty zabezpe-
Cia, aby:

a) prevadzkovatel’ ihned” informoval prislusny organ;

b) prevadzkovatel' ihned’ prijal opatrenia potrebné na zabezpeCenie
obnovy suladu s podmienkami v najkratSom moZznom case a

(") Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. aprila 2004
o environmentdlnej zodpovednosti pri prevencii a odstrafiovani environmen-
talnych §kod (U. v. EU L 143, 30.4.2004, s. 56).
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¢) prislusny organ pozadoval, aby prevadzkovatel’ prijal vSetky vhodné
dodato¢né opatrenia, ktoré prislusny organ povazuje za potrebné na
obnovenie suladu s podmienkami.

3. Ak porusenie podmienok povolenia predstavuje bezprostredné
nebezpefenstvo pre zdravie T'udi alebo hrozi, ze spdsobi okamzity
vyznamny negativny GCinok na zivotné prostredie, bezodkladne sa
pozastavi prevadzka zariadenia, spalovacieho zariadenia, spal’ovne
odpadov, zariadenia na spoluspalovanie odpadov alebo ich prislusnej
Casti dovtedy, kym nebude znova zabezpeceny sulad podla odseku 2
pism. b) a c).

Ak takéto porusenie podmienok povolenia ohrozuje zdravie l'udi alebo
zivotné prostredie v inom ¢lenskom S$tate, Clensky S$tat, na tzemi
ktorého k poruseniu podmienok povolenia doslo, zabezpeci, aby bol
tento druhy ¢lensky S$tat informovany.

4. Ak pretrvavajuce porusovanie podmienok povolenia predstavuje
nebezpecenstvo pre zdravie ludi alebo spdsobuje vyrazny negativny
vplyv na Zivotné prostredic a ak sa nevykonali potrebné kroky na
opatovné splnenie podmienok urcenych v sprave o kontrole uvedenej
v ¢lanku 23 ods. 6, prislusny organ mdze v situaciach, na ktoré sa
nevztahuje odsek 3 tohto ¢lanku, pozastavit prevadzku zariadenia,
spalovacieho zariadenia, spalovne odpadov, zariadenia na spolus-
palovanie odpadov alebo ich prislusnej Casti az dovtedy, kym nebude
znova zabezpeceny stlad s podmienkami povolenia.

5. Clenské 3taty zabezpedia, aby sa uéinne presadzovali opatrenia na
pozastavenie uvedené v odsekoch 3 a 4 a prijaté prisluSnymi orgdnmi
vo vztahu k prevadzkovatelovi, ktory poruSuje vnutroStatne ustano-
venia prijaté podl'a tejto smernice.

6.  V pripade porusenia stladu, ktoré ma vplyv na zdroje pitnej vody
vratane cezhrani¢nych zdrojov alebo na infrastruktiru odpadovych vod
v pripade nepriameho vypustania, prislusny organ informuje dotknu-
tych zéasobovatel'ov pitnou vodou a spracovatelov odpadovych vod
a vsetky prislusné organy zodpovedné za sulad s dotknutymi environ-
mentalnymi pravnymi predpismi o poruseni a opatreniach prijatych na
prevenciu alebo napravu $kod spésobenych na zdravi I'udi a zivotnom
prostredi.

Clanok 9

Emisie sklenikovych plynov

1. Ak st emisie sklenikovych plynov zo zariadenia $pecifikované
v prilohe T k smernici 2003/87/ES vo vztahu k ¢innosti vykonavanej
v tomto zariadeni, povolenie neobsahuje P»>C1 emisny limit € pre
priame emisie tohto plynu, pokial nie je potrebné zabezpecit, aby
nedoslo k vyznamnému miestnemu znecisteniu.

2. Clenské $taty sa mozu rozhodnut, ze pre &innosti uvedené
v prilohe T k smernici 2003/87/ES nestanovia poziadavky uvedené
v ¢lanku 14 ods. 1 pism. aa) a v ¢lanku 15 ods. 4 tejto smernice
tykajiice sa energetickej ucinnosti spalovacich jednotiek alebo inych
jednotiek, ktoré vypustaju oxid uhli¢ity vo svojej lokalite.
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3. Ak je to potrebné, prislusné organy zmenia povolenie zodpove-
dajucim sposobom.

4. Odseky 1 az 3 sa nevztahujii na zariadenia docasne vylucené zo
systému obchodovania s emisnymi kvotami sklenikovych plynov v Unii
v sulade s ¢lankom 27 smernice 2003/87/ES.

KAPITOLA 11
USTANOVENIA PRE CINNOSTI UVEDENE V PRILOHE 1

Clénok 10

Rozsah posobnosti

Této kapitola sa uplatiiuje na ¢innosti uvedené v prilohe I a pripadne na
¢innosti, ktoré dosahuji kapacitné prahové hodnoty stanovené
v uvedenej prilohe.

Clanok 11

VSeobecné  zasady  tykajuce sa  zakladnych  povinnosti
prevadzkovatel’a

Clenské §taty prijm potrebné opatrenia na to, aby zariadenia boli
prevadzkované v stlade s tymito zasadami:

a) proti znecistovaniu sa prijimaji vSetky vhodné preventivne opatre-
nia;

b) uplatilujii sa najlepSie dostupné techniky;
¢) nespoOsobuje sa ziadne vyznamné znecistovanie,

d) predchadza sa vzniku odpadov v sulade so smernicou 2008/98/ES;

e) ak odpad vznikd, je podla stupna priority a v stlade so smernicou
2008/98/ES upravovany s cielom jeho opédtovného pouzitia, recy-
klacie, zhodnotenia, alebo ak to nie je z technickych alebo z ekono-
mickych dévodov mozné, zneskodnuje sa, priCom treba zamedzit
jeho vplyvu alebo znizit' jeho vplyv na zivotné prostredie;

f) energia sa vyuziva efektivne a podla potreby podporuje vyuzivanie
a ziskavanie energie z obnoviteI'nych zdrojov;

fa) materialne zdroje a voda sa vyuZzivaju efektivne, a to aj opakovane;

fb) implementuje sa systém environmentdlneho manaZzérstva, ako sa
stanovuje v Clanku 14a;

g) prijimaju sa opatrenia potrebné na prevenciu havarii a obmedzenie
ich nasledkov;
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h) prijimaju sa opatrenia potrebné pri kone¢nom odstaveni, aby sa
predislo riziku zneCistovania a aby sa miesto prevadzkovania
vratilo do uspokojivého stavu vymedzeného v sulade s ¢lankom 22.

Clénok 12

Ziadosti o povolenia

1. Clenské $taty prijmu opatrenia potrebné na to, aby Ziadost' o povo-
lenie obsahovala opis tychto prvkov:

a) zariadenia a jeho Cinnosti;

b) surovin, pomocnych materidlov, inych latok, energie a vody pouzi-
vanych v zariadeni alebo v nom vznikajtcich;

¢) zdrojov emisii zo zariadenia vratane zapachu;

d) podmienok lokality zariadenia;

e) v pripade potreby vychodiskovej spravy v sulade s ¢lankom 22
ods. 2;

f) druhu a mmnozstiev predpokladanych emisii vratane zapachu zo
zariadenia do kazdej zlozky Zivotného prostredia, ako aj identifi-
kacie vyznamnych tUc¢inkov emisii na zivotné prostredie;

g) navrhovanej technoldgie a inych technik na zabranenie alebo, ak to
nie je mozné, na znizenie emisii zo zariadenia;

h) opatreni zameranych na prevenciu, upravu s cielom opidtovného
vyuzitia, recyklacie a zhodnotenia odpadov vzniknutych v zariadeni;

i) dalsich opatreni planovanych s cielom dosiahnutia stiladu so vseo-
becnymi zasadami zakladnych povinnosti prevadzkovatela podla
¢lanku 11;

j) opatreni planovanych s cielom monitorovat’ emisie do Zzivotného
prostredia;

k) hlavnych nahradnych rieSeni k navrhovanej technologii, technikam
a opatreniam, ktoré ziadatel' preskiimal, doloZenych vo forme
prehl’adu.

Ziadost' o povolenie musi tiez obsahovat’ netechnické zhrnutie udajov
uvedenych v prvom pododseku.

2. Ak informécie poskytnuté v stlade s poziadavkami ustanovenymi
v smernici 85/337/EHS alebo sprava o bezpecCnosti vypracovana
v sulade so smernicou 96/82/ES alebo iné informacie vypracované na
zaklade inych pravnych predpisov splnia ktorukol'vek poziadavku
odseku 1, mozu sa zahrnut' do ziadosti alebo k nej pripojit.



02010L0075 — SK — 04.08.2024 — 001.001 — 16

Clanok 13

Referen¢né dokumenty o BAT a vymena informacii

VYM1

1. S cielom vypracovat, prehodnotit a v pripade potreby aktuali-
zovat’ referen¢né dokumenty BAT, Komisia organizuje vymenu infor-
mécii medzi ¢lenskymi Statmi, dotknutymi odvetviami, mimovladnymi
organizdciami presadzujucimi ochranu zdravia l'udi alebo Zzivotného
prostredia, Eurépskou chemickou agentirou a Komisiou. Ciel'om
uvedenej vymeny informacii je, aby sa dosiahlo prehodnotenie refe-
renénych dokumentov BAT v osemro¢nom cykle a prednost’ dostali
dokumenty s najvy$$im potencidlom zlepSit ochranu zdravia Tudi
alebo zivotného prostredia. Vymena informacii uvedena v prvom
pododseku nesmie trvat’ dlhsie ako Styri roky pre kazdy jednotlivy
referen¢ny dokument o BAT.

la.  Komisia do 1. jula 2026 zmeni vykonavacie rozhodnutie
2012/119/EU.

2. Vymena informacii sa zameriava najmi na:

a) vykonnost' zariadeni a technik z hladiska emisii, vyjadrenych
pripadne ako kratkodobé a dlhodobé priemerné hodnoty a suvisia-
cich referenénych podmienok, spotreby a charakteru surovin,
spotreby vody, vyuzivania energie a vzniku odpadu;

b) pouzivané techniky, slvisiace monitorovanie, medzizlozkové
vplyvy, hospodarska a technickd inosnost’ a ich vyvoj;

¢) najlepsie dostupné techniky a nové techniky uréené po zohladneni
aspektov uvedenych pismenach a) a b).

Bez toho, aby bolo dotknuté pravo Unie v oblasti hospodarskej sttaze,
sa informdcie povazované za doverné obchodné informécie alebo citlivé
obchodné informacie poskytuji len Komisii a po podpise dohody
o mlcanlivosti a nezverejiovani informacii so zamestnancami verejnej
spravy a inymi Statnymi zamestnancami, ktori zastupuju Clenské Staty
alebo agentiry Unie. Informacie sa anonymizuji tak, aby neodkazovali
na konkrétneho prevadzkovatela alebo zariadenie, ak sa poskytuju
ostatnym zainteresovanym stranam zapojenym do vymeny informacii
uvedenej v odseku 1. Neanonymizované informdicie sa moézu posky-
tovat’ len v pripadoch, ked by anonymizacia informacii neumoznila
uéinnu vymenu informacii o BAT v suvislosti s vypracovanim, prehod-
notenim a v pripade potreby aktualizaciou referen¢nych dokumentov
o BAT so zastupcami mimovladnych organizacii presadzujtcich
ochranu zdravia l'udi alebo zivotného prostredia a podla potreby
zastupcami zdruzeni zastupujlcich prislusné priemyselné odvetvia, ak
tito zastupcovia organizacii a zdruzeni podpisali dohodu o mlcanlivosti
a nezverejiiovani informacii. Vymena informacii povazovanych za
doverné obchodné informacie alebo citlivé obchodné informdicie sa
prisne obmedzi na to, ¢o je z technického hladiska potrebné na vypra-
covanie, prehodnotenie a v pripade potreby aktualizaciu referen¢nych
dokumentov o BAT, a takéto ddverné obchodné informacie alebo
obchodne citlivé informacie sa nepouzijii na ziadne iné tcely.
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3. P»MIl Komisia zriadi a pravidelne zvolava forum zloZzené zo
zastupcov Clenskych Statov, dotknutych odvetvi a mimovladnych orga-
nizdcii presadzujlicich ochranu zdravia ludi alebo Zivotného
prostredia. <

Komisia ziska stanovisko fora o praktickych opatreniach na vymenu
informacii, a najmé k:

a) rokovaciemu poriadku fora;

b) pracovnému programu na vymenu informacii;

¢) usmerneniam pre zber Udajov;

d) usmerneniam pre vypracovanie referenénych dokumentov o BAT
a zabezpecenie ich kvality, ako aj ich vhodného obsahu a formatu.

Usmernenia uvedené v druhom pododseku pism. c¢) a d) zohladnia
stanovisko fora a prijmu sa v stilade s regulaénym postupom uvedenym
v ¢lanku 75 ods. 2

3a. Komisia ziska stanovisko fora k metdéde na posudenie dodrzia-
vania emisnych limitov stanovenych v povoleni pre emisie do ovzdusia
a vod, ako st stanovené v ¢lanku 15a.

4. Komisia ziska a zverejni stanovisko fora k navrhovanému obsahu
referen¢nych dokumentov o BAT a zohl'adni ho pri postupoch uvede-
nych v odseku 5.

Stanovisko fora uvedeného v prvom pododseku sa predlozi do Siestich
mesiacov od zaverecného zasadnutia technickej pracovnej skupiny
zodpovednej za referen¢ny dokument o BAT.

5. Rozhodnutia o zaveroch o BAT sa prijmt v sulade s regulaénym
postupom uvedenym v ¢lanku 75 ods. 2

6.  Po prijati rozhodnutia v sulade s odsekom 5 Komisia bez zbytoc-
ného odkladu zverejni zavery o BAT a referenény dokument o BAT.

7.  Zavery o najlepSich dostupnych technikéch, ktoré vychadzaju
z referenénych dokumentov o BAT, ktoré Komisia prijme pred
datumom uvedenym v ¢lanku 83, sa na ucely tejto kapitoly, s vynimkou
¢lanku 15 ods. 3 a 4, uplatiuju ako zavery o BAT az do prijatia
prislusné¢ho rozhodnutia v stlade s odsekom 5.
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Clanok 14

Podmienky povolenia

1. »M1 Clenské §taty zabezpedia, aby povolenie obsahovalo vietky
opatrenia potrebné na splnenie poziadaviek stanovenych v ¢lankoch 11
a 18. Na tento Ucel Clenské Staty zabezpecia, aby sa povolenia vydavali
po konzultacii so vSetkymi prislusnymi organmi zodpovednymi za
sulad s environmentalnymi pravnymi predpismi Unie vratane noriem
kvality zivotného prostredia. <

Tieto opatrenia musia obsahovat’ aspomi:

a) emisné limity pre znecistujice latky uvedené v prilohe II k naria-
deniu (ES) ¢. 166/2006* a pre iné zneCistujuce latky, ktoré mozu
byt vypustané z prislusného zariadenia vo vyznamnych mnoz-
stvach s ohl'adom na ich povahu, nebezpecnost a potencial
preniest’ zneCistenie z jednej zlozky Zzivotného prostredia do
druhej s ohl'adom na zmeny dynamiky prietoku vody vo vodnych
recipientoch;

aa) limity environmentalnej vykonnosti v stlade s ¢lankom 15 ods. 4;

ab) primerané poziadavky na zabezpecenie posudenia potreby
prevencie alebo zniZenia emisii latok, ktoré spifiaju kritéria
uvedené v clanku 57, alebo latok, na ktoré sa vztahuju obme-
dzenia v prilohe XVII k nariadeniu (ES) ¢. 1907/2006;

b) primerané poziadavky na zabezpeéenie ochrany pody, podzemne;j
vody, povrchovej vody a povodi suvisiace s miestami odberu
vody urcenej na l'udskd spotrebu, ako sa uvadza v ¢lanku 7 smer-
nice (EU) 2020/2184, a opatrenia tykajlice sa monitorovania
odpadov vzniknutych v zariadeni a nakladania s nimi;

ba) primerané poziadavky stanovujice vlastnosti systému environ-
mentalneho manazérstva v stlade s ¢lankom 14a;

bb) vhodné poziadavky na monitorovanie spotreby a opédtovného
pouzivania zdrojov, ako je energia, voda a suroviny;

¢)  vhodné poziadavky na monitorovanie emisii urcujlce:

i) metodiku merania, jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania; a

ii) tam, kde sa uplatiuje clanok 15 ods. 3 pism. b), ze vysledky
monitorovania emisii st dostupné za rovnaky cCasovy usek
a referen¢nych podmienok ako v pripade Grovni znecist'ovania
suvisiacich s najlep$imi dostupnymi technikami;
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d) povinnost oznamovat prislusnému organu pravidelne a aspon raz
ro¢ne:

1) informécie, ktoré vychddzaju z vysledkov monitorovania
emisii uvedeného v pismene c), a iné pozadované udaje,
ktoré prislusnému organu umoziuji  overit  plnenie
podmienok povolenia; a

il) tam, kde sa uplatiuje ¢lanok 15 ods. 3 pism. b), sthm
vysledkov monitorovania emisii, ktory umoziuje porovnanie
s uroviiami zneCistovania suvisiacimi s najlep$imi dostup-
nymi technikami;

iii) informécie o pokroku pri dosahovani cielov environmentalnej
politiky, ako sa uvadza v ¢lanku 14a;

e) vhodné poziadavky na pravidelnti udrzbu a dohl'ad nad prijatymi
opatreniami na prevenciu emisii do pddy, povrchovych a podzem-
nych vdd podla pismena b) a vhodné poziadavky na periodické
monitorovanie pddy, povrchovych a podzemnych vod v stvislosti
s relevantnymi nebezpe¢nymi latkami, ktoré¢ sa moézu nachadzat
v lokalite, a s prihliadnutim na moznost kontaminacie pody,
povrchovych a podzemnych vod v lokalite zariadenia;

f)  opatrenia vztahujuce sa na podmienky, ktoré nie si beznymi
prevadzkovymi podmienkami, napriklad nabeh a odstavovanie,
uniky, prevadzkova porucha, docasné prerusenie prevadzky a defi-
nitivne ukoncenie;

g) opatrenia na minimalizaciu dialkového alebo cezhrani¢ného
znecdist'ovania;

h)  podmienky posudzovania dodrziavania emisnych limitov a limitov
environmentalnej vykonnosti alebo odkaz na uplatnitelné pozia-
davky Specifikované inde.

2. Na ftcely odseku 1 pism. a) sa »C1 emisné limity € moézu
doplnit’ alebo nahradit’ ekvivalentnymi ukazovateI'mi alebo ekvivalent-
nymi technickymi opatreniami, ktoré zabezpecuji rovnocenni uroven
ochrany zivotného prostredia.

3. Zavery o BAT sluzia ako referencia pri stanovovani podmienok
povolenia.

4.  Bez toho, aby bol dotknuty c¢lanok 18, prislusny organ moze
stanovit’ prisnejSie podmienky povolenia, ako st podmienky dosiahnu-
telné pouzitim najlepSich dostupnych technik opisanych v zaveroch
o BAT. Clenské $taty mozu stanovit' pravidld, na zéklade ktorych
moze prislusny organ stanovit’ takéto prisnejSie podmienky.

5. Ak prislusny organ stanovi podmienky povolenia na zaklade
najlepSej dostupnej techniky, ktora nie je opisand v ziadnych z relevant-
nych zaverov o BAT, zabezpeci, aby:
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a) sa tato technika urcila na zaklade osobitného zvazenia Kkritérii
uvedenych v prilohe III; a

b) sa splnili poziadavky clanku 15.

Ak zavery o BAT uvedené v prvom pododseku neobsahujii trovne
znecistovania suvisiace s najlep$imi dostupnymi technikami, prislusny
organ zabezpeci, aby sa technikou uvedenou v prvom pododseku zais-
tila uroven ochrany Zivotné¢ho prostredia rovnocenna s troviiou najlep-
Sich dostupnych technik opisanych v zaveroch o BAT.

6. Ak sa na cinnost alebo typ vyrobného procesu v zariadeni
nevztahuji zdvery o BAT, alebo v pripade, ze sa v tychto zdveroch
neriesia vSetky potencidlne vplyvy Cinnosti alebo procesu na zivotné
prostredie, prislusny organ stanovi s osobitnym zretelom na kritéria
uvedené v prilohe III a po predchadzajucej porade s prevadzkovatel'om
podmienky povolenia na zaklade najlepsich dostupnych technik, ktoré
urcil pre dotknuté ¢innosti alebo procesy.

7. Bez toho, aby boli dotknuté pravne predpisy v oblasti vhodnych
zivotnych podmienok zvierat, sa na zariadenia uvedené v prilohe I bode
6.6 uplatiuju odseky 1 az 6 tohto ¢lanku.

Clénok 14a

Systém environmentalneho manazérstva

1. Clenské $taty vyzaduji, aby prevadzkovatel’ pre kazdé zariadenie
spadajice do rozsahu tejto kapitoly vypracoval a vykonaval systém
environmentalneho manazérstva. Systém environmentalneho manazér-
stva obsahuje prvky uvedené v odseku 2 a je v stlade s relevantnymi
zavermi o BAT, ktoré urCuji aspekty, na ktoré sa systém environmen-
talneho manazérstva ma vztahovat.

2. Systém environmentalneho manazérstva musi zahfhat aspon:

a) ciele environmentalnej politiky v zdujme neustaleho zlepSovania
environmentalneho spravania a bezpecnosti zariadenia, ku ktorym
patria opatrenia na:

i) predchadzanie vzniku odpadov;

il) optimalizaciu vyuzivania zdrojov a energie a opitovného vyuzi-
vania vody;

iii) prevenciu alebo znizenie pouzivania nebezpecnych latok alebo
emisii z nich;

b) ciele a ukazovatele vykonnosti v suvislosti s vyznamnymi environ-
mentalnymi aspektmi, v ktorych sa zohladnia referenéné hodnoty
stanovené v relevantnych zaveroch o BAT;

¢) v pripade zariadeni, na ktoré sa vztahuje povinnost energetického
auditu alebo vykondvania systému energetického manazérstva podla
¢lanku 8 smernice 2012/27/EU, zahrnutie vysledkov daného auditu
alebo vykondvania systému energetického manazérstva podla
¢lanku 8 uvedenej smernice a prilohy VI k nej, ako aj opatreni na
vykonanie z nich vyplyvajucich odportcani,
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d) register nebezpecnych latok pritomnych v zariadeniach ako takych
alebo z nich emitovanych, ako st zlozky inych latok alebo stcasti
zmesi, s osobitnym zretelom na latky spihajuce kritéria uvedené
v Clanku 57 nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 a latky, na ktoré sa
vztahuju obmedzenia uvedené v prilohe XVII k nariadeniu (ES)

¢. 1907/2006, a posudzovanie rizika vplyvu takychto latok na

zdravie T'udi a Zivotné prostredie, ako aj analyzu moznosti ich nahra-
denia bezpecnejsimi alternativami alebo znizenia ich pouzivania
alebo emisii;

e) opatrenia prijaté na dosiahnutie environmentalnych cielov a predcha-
dzanie rizikdm pre zdravie l'udi a zivotné prostredie vratane naprav-
nych a preventivnych opatreni, ak st potrebné;

f) plan transformacie, ako sa uvadza v ¢lanku 27d.

3. Miera podrobnosti systému environmentalneho manazérstva musi
byt v stlade s povahou, vel'kost'ou a zlozitost'ou zariadenia a rozsahom
jeho pripadnych environmentalnych vplyvov.

Ak prvky, ktorych zaélenenie do systému environmentalneho manazér-
stva sa vyzaduje, ako aj ciele, ukazovatele vykonnosti alebo opatrenia
uz boli vypracované v sulade s inymi prisluSnymi pravnymi predpismi
Unie a st v stlade s tymto ¢lankom, v systéme environmentilneho
manazérstva postaci odkaz na prislusné dokumenty.

4. Clenské $taty zaruGia, aby prislu§né informacie stanovené
v systéme environmentalneho manazérstva uvedené v odseku 2 boli
spristupnené na internete bezplatne a bez obmedzenia pristupu na regis-
trovanych pouzivatel'ov.

Komisia do 31. decembra 2025 prijme vykonavaci akt o tom, ktoré
informacie st relevantné na uverejnenie. Uvedeny vykonavaci akt sa
prijme v sulade s postupom preskimania uvedenym v ¢lanku 75 ods. 2.

Ak by zverejnenie informécii malo nepriaznivy vplyv na niektory zo
zaujmov uvedenych v clanku 4 ods. 2 pism. a) az h) smernice
2003/4/ES, informacie sa mozu pri spristupiiovani na internete upravit
alebo vylucit, ak ich uprava nie je mozna.

Prevadzkovatel pripravi a zavedie systém environmentalneho manazér-
stva v stlade s prisluSnymi zdvermi o BAT pre toto odvetvie do 1. jila
2027 s vynimkou zariadeni uvedenych v ¢lanku 3 ods. 4 smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2024/1785 ().

Systém environmentdlneho manazérstva sa podrobuje pravidelnému
prehodnocovaniu na zarucenie toho, Ze je nad’alej vhodny, primerany
a efektivny.

() Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2024/1785 z 24. aprila 2024,
ktorou sa meni smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o prie-
myselnych emisidch (integrovana prevencia a kontrola znecistovania Zivot-
né¢ho prostredia) a smernica Rady 1999/31/ES o skladkach odpadov
(U. v. EU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/
1785/0j).
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Prvy audit systému environmentdlneho manaZzérstva sa uskutoc¢ni do
1. jala 2027 s vynimkou zariadeni uvedenych v ¢lanku 3 ods. 4 smer-
nice (EU) 2024/1785. Systém environmentilneho manaZérstva sa aspoi
kazdé tri roky podrobuje auditu, ktory vykonava organ posudzovania
zhody akreditovany v stlade s nariadenim (ES) ¢. 765/2008 alebo
environmentalny overovatel’ s akreditdciou alebo licenciou v zmysle
vymedzenia v ¢lanku 2 bode 20 nariadenia (ES) ¢. 1221/2009, ktory
overuje, ¢i je systém environmentdlneho manazérstva a jeho vykona-
vanie v sulade s tymto ¢lankom.

Clanok 15

Emisné limity, limity environmentilnej vykonnosti, ekvivalentné
ukazovatele a technické opatrenia

1.  Emisné limity pre znecistujuce latky sa uplatiuji v mieste, kde
emisie opusStaju zariadenie, a Zziadne riedenie pred tymto miestom
vypustania sa pri urCovani tychto limitov neberie do uvahy.

V pripade nepriameho vypustania znecistujucich latok do vod sa pri
uréovani emisnych limitov pre dotknuté zariadenie moéze zohladnit
ucinok Cistiarne odpadovych vod mimo zariadenia za predpokladu, ze
to nevedie k vyS$Sim Urovniam znecistenia zivotného prostredia, je zaru-
¢end rovnocenna uroven ochrany zivotného prostredia ako celku
a prevadzkovatel’ po porade s prevadzkovatel'om cistiarne odpadovych
vod zaruci, Ze nepriame vypuStanie neohrozi stlad s ustanoveniami
povolenia Cistiarne odpadovych vod podla tejto smernice alebo osobit-
ného povolenia podla smernice 91/271/EHS, a ze su splnené vsetky
tieto poziadavky:

a) vypustanie znecistujicich latok nenarasa prevadzku Cistiarne odpa-
dovych vod alebo schopnost’ spitného ziskavania zdrojov z toku
Cistiarne odpadovych vdd;

b) vypustené zneCistujuce latky neposkodzuji zdravie zamestnancov
pracujucich v zbernom systéme a v Cistiarnach odpadovych vad;

c) Cistiarent odpadovych vdd je konstruovana tak, aby znizovala mnoz-
stvo vypustenych znecCistujucich latok, a je na to nalezite vybavena;

d) celkové mnozstvo predmetnych znecistujucich latok v konecnom
dosledku vypustenych do vdd sa nezvySuje v porovnani so situd-
ciou, ked’ emisie z predmetného zariadenia zostavaju v stlade
s emisnymi limitmi stanovenymi v pripade priameho vypustania
v stlade s odsekom 3 tohto ¢lanku, bez toho, aby boli dotknuté
prisnejSie opatrenia pozadované podla ¢lanku 18.

Prislusny organ uvedie v prilohe k podmienkam povolenia dévody
uplatnovania druhého pododseku vratane vysledku posudenia, ktoré
vykonal prevadzkovatel’ a ktorym sa malo overit, ¢i boli splnené poza-
dované podmienky.

Prevadzkovatel’ poskytne aktualizované posudenie v pripadoch, ked’ by
sa podmienky povolenia mali zmenit, aby sa zabezpecilo plnenie pozia-
daviek stanovenych v druhom pododseku pism. a) az d).
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2. Bez toho, aby bol dotknuty ¢lanok 18, emisné limity a ekviva-
lentné ukazovatele a technické opatrenia uvedené v ¢lanku 14 ods. 1
a 2 musia vychddzat z BAT bez toho, aby bolo predpisané pouzitie
akejkol'vek techniky alebo konkrétnej technologie.

3. Prislusny organ stanovi najprisnejSie emisné limity, ktoré mozno
dosiahnut' v zariadeni uplatiovanim BAT, pricom zvazi cela skalu
urovni emisii stvisiacich s najlep§imi dostupnymi technikami (d’alej
len ,BAT-AEL") s cielom zabezpecit’, aby za beznych prevadzkovych
podmienok emisie nepresahovali BAT-AEL, ako st stanovené v rozhod-
nuti o zaveroch o BAT uvedenom v ¢lanku 13 ods. 5. Emisné limity
musia vychadzat z postdenia celého rozsahu BAT-AEL, ktoré vypra-
cuje prevadzkovatel’ a v ktorom analyzuje realnost’ dosiahnutia najpris-
nejSich hodndt skaly BAT-AEL a preukaze najlepSiu celkovi vykon-
nost, ktori zariadenie mdze dosiahnut’ pri uplathovani BAT, ako sa
opisuje v zaveroch o BAT, s prihliadnutim na mozné medzizlozkové
vplyvy. Emisné limity sa stanovuju na zaklade jednej z tychto
moznosti:

a) stanovenie emisnych limitov vyjadrenych pre rovnaké alebo kratsie
obdobie a v rovnakych referen¢nych podmienkach ako BAT-AEL,
alebo

b) stanovenie inych emisnych limitov, nez limitov uvedenych
v pismene a) v zmysle hodnét, obdobi a referenénych podmienok.

Ak sa emisné limity stanovuji podla pismena b), prislusny organ aspon
raz ro¢ne zhodnoti vysledky monitorovania emisii, aby sa zabezpecilo,
Ze emisie za beznych prevadzkovych podmienok nepresiahli BAT-
AEL.

Pri urcovani prislusnych emisnych limitov v stilade s tymto ¢lankom sa
mozu uplatiovat’ vSeobecne zaviazné pravidla uvedené v clanku 6.

Ak sa prijmia vSeobecne zavdzné pravidla, stanovia sa najprisnejSie
emisné limity dosiahnuteI'né uplatiovanim BAT pre kategorie zariadeni
s podobnymi charakteristikami, ktoré su relevantné pri ur¢ovani najniz-
Sich dosiahnutel'nych trovni emisii, s ohl'adom na celt skalu BAT-
AEL. Vseobecne zavdzné pravidla stanovi Clensky S$tat na zaklade
informacii v zaveroch o BAT, pricom analyzuje realnost dosiahnutia
najprisnejSich hodnot skaly BAT-AEL a preukaze najlepSiu vykonnost’,
ktort st uvedené kategodrie zariadeni schopné dosiahnut’ pri uplatiiovani
BAT, ako sa uvadza v zaveroch o BAT.

4. Bez toho, aby bol dotknuty c¢lanok 9 ods. 2, prislusny organ
stanovi pre bezné prevadzkové podmienky zavdzné rozsahy environ-
mentalnej vykonnosti, ktoré sa nesmu prekroCit’ pocas jedného alebo
viacerych obdobi, ako sa stanovuje v rozhodnutiach o zaveroch o BAT
uvedenych v ¢lanku 13 ods. 5.

Okrem toho prislusny organ:

a) stanovi limity environmentdlnej vykonnosti v beznych prevadzko-
vych podmienkach pre vodu so zretelom na mozné vplyvy na iné
zlozky Zivotného prostredia, ktoré sa nesmu prekrocCit’ pocas jedného
alebo viacerych obdobi a nie su menej prisne ako zavdzné rozsahy
uvedené v prvom pododseku;
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b) stanovi orienta¢né Urovne environmentalnej vykonnosti v beznych
prevadzkovych podmienkach pre odpady a zdroje iné ako voda nie
menej prisne ako zavdzné rozsahy uvedené v prvom pododseku.

5. Odchylne od odseku 3 a bez toho, aby bol dotknuty ¢lanok 18,
moze prislusny organ v urCitych pripadoch stanovit emisné limity
vyssie ako BAT-AEL. Takato vynimka sa moze uplatiiovat’ iba vtedy,
ak sa posudenim preukaze, ze dosiahnutie BAT-AEL opisanych v zéve-
roch o BAT by vyvolalo neumerne vysoké naklady v porovnani s envi-
ronmentalnym prinosom z dovodov:

a) geografickej polohy alebo miestnych environmentalnych podmienok
dotknutého zariadenia, alebo

b) technickych vlastnosti dotknutého zariadenia.

V prilohe k podmienkam povolenia uvedie prislusny organ dévody
odchylenia sa od odseku 3 a vysledok postdenia uvedeny v prvom
pododseku tohto odseku, ako aj odovodnenie uloZenych podmienok.

Emisné limity stanovené v sulade s prvym pododsekom vSak nesmu
v prislusnych pripadoch prekrocit’ emisné limity stanovené v prilohach
k tejto smernici.

Vynimky udelené v stlade s tymto odsekom musia byt v stlade so
zasadami stanovenymi v prilohe II. Prislusny organ zabezpeci, aby
prevadzkovatel' poskytol posudenie vplyvu vynimky na koncentraciu
prislusnych znecist'ujucich latok v prijimajicom prostredi, a v kazdom
pripade zabezpeci, aby nedoslo k ziadnemu vyznamnému znecisteniu
a aby sa dosiahla vysoka turoven ochrany zivotného prostredia ako
celku. Vynimky sa neudelia, ak by mohli ohrozit' stlad s normami
kvality zivotného prostredia uvedenymi v c¢lanku 18.

Prislusny organ opétovne posudi, ¢i vynimky udelené v sulade s tymto
odsekom su opravnené, a to kazdé Styri roky alebo ako stcast’ kazdého
prehodnotenia podmienok povolenia podla ¢lanku 21, ak sa takéto
prehodnotenie vykond skor nez $tyri roky od udelenia vynimky.

Komisia prijme vykondvaci akt s cielom stanovit’ S$tandardizovant
metodiku posudzovania nepomeru medzi ndkladmi na vykonavanie
zaverov o BAT a potencidlnymi environmentalnymi prinosmi uvede-
nymi v prvom pododseku. Uvedeny vykonavaci akt sa prijme v stlade
s postupom preskiimania uvedenym v ¢lanku 75 ods. 2.

6.  Odchylne od odseku 4 moze prislusny organ v urcitych pripadoch
stanovit menej prisne zavdzné rozsahy environmentalnej vykonnosti
alebo menej prisne limity environmentalnej vykonnosti. Takato
vynimka sa moze uplatnit’ iba vtedy, ak postudenie preukaze, ze dosiah-
nutie Grovni vykonnosti stvisiacich s najlepSimi dostupnymi technikami
opisanymi v zaveroch o BAT povedie k znaénému negativnemu envi-
ronmentalnemu vplyvu vratane medzizlozkovych vplyvov alebo k znac-
nému hospodarskemu vplyvu z dovodov:

a) geografickej polohy alebo miestnych environmentalnych podmienok
dotknutého zariadenia, alebo
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b) technickych vlastnosti dotknutého zariadenia.

Prislusny organ uvedie v prilohe k podmienkam povolenia dovody
odchylenia sa od odseku 4 a vysledok posudenia uvedeny v prvom
pododseku tohto odseku, ako aj odévodnenie ulozenych podmienok.

Prislusny organ zabezpeci, aby prevadzka pri menej prisnych zavéz-
nych rozsahoch environmentdlnej vykonnosti alebo menej prisnych
limitoch environmentalnej vykonnosti nemala vyznamny vplyv na
zivotné prostredie vratane ubytku zdrojov vody a aby sa dosiahla
vysoka troven ochrany zivotného prostredia ako celku.

Komisia prostrednictvom vykonavacich aktov stanovi Standardizovant
metodiku na vykonanie postdenia uvedeného v prvom pododseku.
Uvedené vykonavacie akty sa prijmt v stlade s postupom preskiimania
uvedenym v ¢lanku 75 ods. 2.

7. Odchylne od odsekov 3 a 4 a za predpokladu, ze neddjde
k vyznamnému znelisteniu a ze sa vycerpali vSetky opatrenia vedlice
k menSiemu znecisteniu, moze prislusny organ stanovit menej prisne
emisné limity alebo limity environmentalnej vykonnosti v pripade krizy
v dosledku mimoriadnych okolnosti mimo kontroly prevadzkovatel'a
a Clenskych statov veducich k vaznemu naruseniu alebo nedostatku:

a) dodavok energie za predpokladu prevazujiceho verejného zaujmu
na bezpecnosti dodavok energie;

b) zdrojov, materidlov alebo zariadeni nevyhnutnych pre prevadzkova-
tela na vykon jeho ¢innosti vo verejnom zaujme v sulade s prislus-
nymi emisnymi limitmi alebo limitmi environmentalnej vykonnosti,
alebo

¢) zékladnych zdrojov, materidlov alebo zariadeni, ak sa takyto nedo-
statok alebo prerusenie kompenzuje vyrobnou kapacitou z dovodov
verejného zdravia alebo verejnej bezpecnosti alebo z inych nalicha-
vych dovodov prevazujuceho verejného zaujmu.

Vynimka sa neudeli na viac ako tri mesiace. Ak okolnosti opraviiujiice
udelenie vynimky pretrvavaju, mozno predlzit vynimku najviac na
obdobie troch mesiacov.

Hned’ po obnoveni podmienok pre dodavky, alebo ak existuje alterna-
tiva dodavok energie, zdrojov, materialov alebo zariadeni, ¢lensky Stat
zabezpec¢i, aby rozhodnutie o stanoveni menej prisnych emisnych
limitov a limitov environmentalnej vykonnosti stratilo uc¢innost’ a zaria-
denie bolo povinné spiat podmienky povolenia stanovené v sulade
s odsekmi 3 a 4.

Clenské §taty prijmi opatrenia na zabezpedenie monitorovania emisif
vyplyvajucich z vynimky uvedenej v prvom pododseku.

Prislusny organ zverejni informdcie o vynimke a ulozené podmienky
v stlade s ¢lankom 24 ods. 2.
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Komisia mdze v pripade potreby prostrednictvom usmerneni posudit
a d’alej objasnit’ kritéria, ktoré sa maju zohladnit’ pri uplatfiovani tohto
odseku.

Clenské 3taty oznamia Komisii kazdt vynimku udelend podla tohto
odseku, ako aj dovod jej udelenia a ulozenych podmienok.

Komisia posudi, ¢i je vynimka udelend opravnene, pricom nalezite
zohladni kritéria stanovené v tomto odseku. Ak Komisia vznesie
namietky do dvoch mesiacov od oznamenia clenského Statu, clenské
Staty vynimku bezodkladne primerane upravia.

Clénok 15a

Posudzovanie suladu

1.  Na ucely posudenia stladu s emisnymi limitmi v sulade
s ¢lankom 14 ods. 1 pism. h) za beznych prevadzkovych podmienok
nesmie korekcia merani na urcenie validovanych priemernych hodndt
emisii presiahnut’ neistotu merania danej metody merania.

2. Komisia do 1. septembra 2026 prijme vykonavaci akt, v ktorom
stanovi metddu na posudzovanie dodrziavania emisnych limitov pre
emisie do ovzdusia a vod stanovenych v povoleni za beznych prevadz-
kovych podmienok. Uvedeny vykonavaci akt sa prijme v sulade
s postupom preskimania uvedenym v ¢lanku 75 ods. 2.

Metddou uvedenou v prvom pododseku sa pri posudzovani stladu
prinajmensom stanovuju validované priemerné hodnoty emisii a urcuje
sposob zohl'adnenia neistoty merania a poctu prekroceni emisnych limi-
tov.

3. Ak zariadenie v rozsahu pdsobnosti tejto kapitoly patri aj do
rozsahu posobnosti kapitoly III alebo IV a dodrziavanie emisnych
limitov stanovenych v sulade s touto kapitolou sa preukdze podla
odseku 1 tohto ¢lanku, vychadza sa automaticky z predpokladu, ze
zariadenie spiha aj emisné limity stanovené v sulade s kapitolou III
alebo IV v pripade dotknutych znecistujicich latok za beznych
prevadzkovych podmienok.

Clénok 16

Poziadavky v oblasti monitorovania

1. Poziadavky v oblasti monitorovania uvedené v Clanku 14 ods. 1
pism. c) v pripade potreby vychadzaju zo zaverov o monitorovani
opisanych v zaveroch o BAT.

2. Frekvenciu periodického monitorovania uvedeného v ¢lanku 14
ods. 1 pism. e) ur¢i prislusny organ v povoleni vydanom pre kazdé
jednotlivé zariadenie alebo vo vSeobecne zavdznych pravidlach.
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Bez toho, aby bol dotknuty prvy pododsek, periodické monitorovanie
sa v nalezitych pripadoch uskutocni, ako je stanovené v zaveroch
o0 BAT, a aspon kazdé Styri roky v pripade podzemnej vody a kazdych
devit rokov v pripade pody, s vynimkou pripadov, ked takéto moni-
torovanie vychadza zo systematického hodnotenia rizika kontaminacie.

3. Zakladom kontroly kvality laboratorii, ktoré vykonavaji monito-
rovanie, si normy CEN, alebo ak nie st normy CEN k dispozicii,
normy ISO, vnutrostatne alebo iné medzinarodné normy, na zaklade
ktorych sa zabezpecia udaje rovnocennej odbornej kvality.

4. Ak sa posudenim uvedenym v c¢lanku 15 ods. 5 preukdze, ze
vynimka bude mat vycislitelny alebo meratelny Gc¢inok na zivotné
prostredie, Clenské Staty zabezpecia, aby sa v prijimajucom prostredi
monitorovala koncentracia prislusnych znecistujticich latok. V relevant-
nych pripadoch sa na ucely monitorovania uvedeného v tomto odseku
pouzivaji metédy monitorovania a merania kazdej predmetnej zneci-
stujucej latky stanovené v inych relevantnych pravnych predpisoch
Unie.

Clénok 17

VSeobecne zavizné pravidla pre ¢innosti uvedené v prilohe I

1. Pri prijimani vSeobecne zavéznych pravidiel Clenské Staty zabez-
pecia integrovany pristup a vysoku Uroven ochrany zivotného
prostredia rovnocenni s uroviiou, ktora sa da dosiahnut pomocou
jednotlivych podmienok povoleni.

2. VsSeobecne zavdzné pravidld vychadzaju z najlepSich dostupnych
technik bez toho, aby predpisovali pouzivanie akejkol'vek techniky
alebo konkrétnej technolégie s cielom zabezpecit' dodrziavanie ¢lankov
14 a 15.

3. Clenské $taty zabezpetia aktualiziciu vieobecne zaviznych pravi-
diel, aby sa zohl'adnil vyvoj v oblasti najlepsich dostupnych technik,
s cielom zabezpecit' dodrziavanie ¢lanku 21.

4. VSeobecne zavdzné pravidld prijaté v sulade s odsekmi 1 az 3
obsahuji odkaz na tato smernicu alebo sa takyto odkaz uvedie pri ich
uradnom uverejneni.

Clanok 18

Normy kvality Zivotného prostredia

Ak norma kvality zivotného prostredia vyzaduje prisnejsie podmienky
nez tie, ktoré¢ sa daju dosiahnut’ pouzitim najlepsich dostupnych tech-
nik, do povolenia sa zahrni dodato¢né opatrenia, ktorymi sa znizi
konkrétny podiel uvedeného zariadenia na zneCistovani v prislusnej
oblasti bez toho, aby tym boli dotknuté iné opatrenia, ktoré mozno
prijat’ s cielom dosiahnut’ stlad s normami kvality zivotného prostre-
dia.
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Ak sa v sulade s prvym odsekom do povolenia zahrnuli prisnejSie
podmienky, prislusny organ postdi vplyv tychto prisnejsich podmienok
na koncentraciu dotknutych znecistujicich latok v prijimajicom
prostredi.

Ak ma zataz zneCistujicimi latkami vypustanymi zariadenim vydcisli-
telny alebo meratelny uc¢inok na zivotné prostredie, Clenské Staty
zabezpeclia, aby sa koncentracia dotknutych znecistujicich latok moni-
torovala v prijimajicom prostredi. Vysledky tohto monitorovania sa
postipia prislusnému organu.

Ak st metdody monitorovania a merania dotknutych znecistujucich
latok stanovené v inych prisluinych pravnych predpisoch Unie, tieto
metddy, podla potreby vratane metdd zalozenych na ucinkoch, sa
pouziji na ucely monitorovania uvedeného v tretom odseku.

Clanok 19
Vyvoj v oblasti najlepsich dostupnych technik

Clenské $taty zabezpeéia, aby prisluiné organy sledovali alebo boli
informované o vyvoji v oblasti najlepSich dostupnych technik a o uverej-
neni akychkol'vek novych alebo aktualizovanych zaverov o BAT a spri-
stupnia tieto informacie dotknutej verejnosti.

Clanok 20

Zmeny zariadeni prevadzkovatel’mi

1. Clenské $taty prijma potrebné opatrenia na zabezpedenie toho,
aby prevadzkovatel' v¢as informoval prislusny organ o vSetkych plano-
vanych zmenach povahy alebo prevadzkovania zariadenia alebo o jeho
roz8ireni, ktoré moézu mat vplyv na Zivotné prostredie, a v kazdom
pripade pred realizaciou akejkol'vek takejto zmeny alebo rozsirenia.
Ak je to potrebné, prisluiny organ povolenie aktualizuje. Clenské
Staty prijmu potrebné opatrenia na zabezpecenie vcasnej reakcie prislus-
ného organu na informacie od prevadzkovatela.

2. Clenské $taty prijma potrebné opatrenia zabezpelujuce, aby sa
ziadna podstatnd zmena planovana prevadzkovatelom neuskutocnila
bez povolenia udeleného v sulade s touto smernicou.

Ziadost' o povolenie a rozhodnutie prislusného organu sa tyka tych
Casti zariadenia a tych udajov uvedenych v c¢lanku 12, ktor¢ mozu
byt podstatnou zmenou dotknuté.

3.  Akékol'vek zmena charakteru alebo c¢innosti alebo rozsirenie
zariadenia sa povazuje za podstatni, ak zmena alebo rozsirenie samotné
presahuji kapacitné prahové hodnoty stanovené v prilohe I.
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Clanok 21

Prehodnotenie a aktualizacia podmienok povolenia prisluSnym
organom

1.  Clenské §taty prijmu potrebné opatrenia zabezpetujuce, aby
prislusny orgén v stlade s odsekmi 2 az 5 pravidelne prehodnocoval
vSetky podmienky povolenia a ak je to potrebné, aby v zaujme dodrzia-
vania poziadaviek tejto smernice tieto podmienky aktualizoval.

2. Na ziadost’ prislusného organu prevadzkovatel' predlozi vsetky
informacie, ktoré st potrebné na prehodnotenie podmienok povolenia
a ktoré zahfnaju najmid vysledky monitorovania emisii a iné udaje,
ktoré umoznia porovnanie prevadzky zariadenia s najlepSimi dostup-
nymi technikami opisanymi v prislusnych zéveroch o BAT a s Groviiami
znecistovania suvisiacimi s najlep$imi dostupnymi technikami.

Pri prehodnocovani podmienok povolenia prislusny orgén pouzije
vSetky informacie vyplyvajice z monitorovania alebo inspekcii.

3. Do styroch rokov od uverejnenia rozhodnuti o zadveroch o BAT
v sulade s ¢lankom 13 ods. 5, ktoré suvisia s hlavnou ¢innost'ou zaria-
denia, prislusny organ zabezpeci, aby:

a) sa prehodnotili a v pripade potreby aktualizovali vSetky podmienky
povolenia pre dotknuté zariadenie na zabezpecenie stladu s touto
smernicou, podla potreby najmé s ¢lankom 15 ods. 3, 4 a 5;

b) zariadenie tieto podmienky povolenia dodrziavalo.

Pri prehodnocovani sa zohladnia vSetky nové alebo aktualizované
zavery o BAT, ktoré sa vzt'ahuju na zariadenie a ktoré sa prijali stulade
s ¢lankom 13 ods. 5 od udelenia alebo posledného prehodnotenia povo-
lenia.

4. Ak sa na zariadenie nevztahuju ziadne zavery o BAT, podmienky
povolenia sa musia prehodnotit’ a v pripade potreby aktualizovat, ked’
sa vyvojom Vv oblasti najlepSich dostupnych technik umoznilo
vyznamné zniZenie emisii.

5. Podmienky povolenia sa prehodnotia a v pripade potreby aktua-
lizuju aspon v tychto pripadoch:

a) zneCistenie spdsobené zariadenim je také rozsiahle, ze sa musia
prehodnotit’ existujuce »C1 emisné limity <€ uvedené v povoleni
alebo sa v flom musia stanovit’ nové »C1 emisné limity «;

b) bezpetnost’ prevadzkovania vyzaduje pouzitie inych technik;

c) ak je to potrebné na sulad s normou kvality Zivotného prostredia
uvedenou v ¢lanku 18, a to aj v pripade novej alebo revidovanej
normy kvality, alebo ak si stav prijimajiceho prostredia vyzaduje
reviziu povolenia na dosiahnutie stladu s pldnmi a programami
stanovenymi v pravnych predpisoch Unie;
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d) v pripade Ziadosti prevadzkovatela o predizenie trvania prevadzky
zariadenia, ktoré vykonava cinnost” uvedeni v bode 5.4 prilohy L.

Clanok 22

Uzatvorenie lokality

1. Bez toho, aby bola dotknutd smernica 2000/60/ES, smernica
2004/35/ES, smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES
z 12. decembra 2006 o ochrane podzemnych vod pred znecistenim
a zhorSenim kvality (') a prisluiné pravne predpisy Unie o ochrane
pody, prislusny orgén stanovi podmienky povolenia s cielom zabez-
pecit’ stulad s odsekmi 3 a 4 tohto ¢lanku po definitivnom ukonceni
¢innosti.

2.V pripade, ze Cinnost zahfila pouzivanie, vyrobu alebo vypus-
tanie prislusnych nebezpecnych latok a s prihliadnutim na moznost
kontaminacie pody a podzemnych vdd v lokalite zariadenia, prevadz-
kovatel' pripravi a predlozi vychodiskovi spravu prislusnému organu
pred spustenim prevadzky zariadenia alebo pred prvou aktualizaciou
povolenia pre zariadenie po 7. januari 2013.

Vychodiskova sprava musi obsahovat’ informacie potrebné na urcenie
stavu kontaminacie pddy a podzemnych vdd, aby bolo mozné kvanti-
fikované porovnanie so stavom po definitivnom ukonéeni c¢innosti
uvedenom v odseku 3.

Vychodiskova sprava obsahuje aspon tieto informacie:

a) informacie o sucasnom a v pripade dostupnosti i 0 minulom vyuziti
lokality;

b) v pripade dostupnosti existujice informacie o meraniach pody
a podzemnych vod, ktoré odrazaju stav v Case vypracovania spravy
alebo namiesto toho nové merania pddy a podzemnych vod
s ohladom na moznost’ kontaminacie pody a podzemnych vod
tymi nebezpecnymi latkami, ktoré sa pouziju, vyrobia alebo
vypustia v dotknutom zariadeni.

Ak informacie vypracované v sulade s inymi vnutrostatnymi pravnymi
predpismi alebo pravnymi predpismi Unie spliaju poziadavky tohto
odseku, takéto informécie mozno zahrnut' do predkladanej vychodi-
skovej spravy alebo ich k nej prilozit.

Komisia vypracuje usmernenia pre obsah vychodiskovej spravy.

3. Po definitivnom ukonceni ¢innosti prevadzkovatel’ posudi stav
kontaminacie pody a podzemnych vod prislusnymi nebezpecnymi
latkami, ktoré zariadenie pouzivalo, produkovalo, alebo vypustalo.
Ak zariadenie sposobilo vyznamné znecistenie pody alebo podzemnych
vod prislusnymi nebezpeénymi latkami v porovnani so stavom
uvedenym vo vychodiskovej sprave uvedenej v odseku 2, prevadzko-
vatel' prijme potrebné opatrenia na odstrdnenie znecistenia, aby tuto
lokalitu vratil do uvedeného stavu. Na tento ucel sa moze zohladnit
technicka priechodnost’ takychto opatreni.

(M U. v. EU L 372, 27.12.2006, s. 19.
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Bez toho, aby bol dotknuty prvy pododsek, po definitivnom ukonceni
¢innosti a v pripade, Ze kontaminacia pody a podzemnej vody v lokalite
predstavuje vyznamné riziko pre l'udské zdravie alebo zivotné
prostredie v dosledku povolenych ¢innosti, ktoré prevadzkovatel’ vyko-
naval pred prvou aktualizaciou povolenia pre zariadenie po 7. janudri
2013 a po zohladneni podmienok tykajucich sa lokality zariadenia
stanovenych v stlade s ¢lankom 12 ods. 1 pism. d), prevadzkovatel
prijme potrebné opatrenia zamerané na odstranenie, kontrolu, izolaciu
alebo znizenie mnozstva relevantnych nebezpeénych latok, aby lokalita
po zohladneni jej sucasného alebo schvéleného budiceho vyuzivania
uz nepredstavovala takéto riziko.

4. Ak prevadzkovatel nie je povinny vypracovat vychodiskovu
spravu uvedent v odseku 2, prevadzkovatel’ po definitivnom ukonceni
¢innosti prijme potrebné opatrenia zamerané na odstranenie, kontrolu,
izolaciu alebo znizenie mnozstva relevantnych nebezpec¢nych latok tak,
aby lokalita po zohladneni jej stcasného alebo schvaleného buduceho
vyuzivania nepredstavovala ziadne vyznamné riziko pre l'udské zdravie
alebo zivotné prostredie v dosledku kontaminacie pody a podzemnej
vody v dosledku povolenych ¢innosti a po zohl'adneni podmienok tyka-
jucich sa lokality zariadenia stanovenych v sulade s ¢lankom 12 ods. 1
pism. d).

Clanok 23

Environmentalne inSpekcie

1. Clenské §taty zaveda systém environmentalnych indpekcii zaria-
deni, ktoré sa zameriavaji na skimanie celej Skaly relevantnych
ucinkov dotknutych zariadeni na zivotné prostredie.

Clenské Staty zabezpedia, aby prevadzkovatelia poskytli prislusnym
organom vsetku nevyhnutni pomoc s cielom umoznit’ tymto organom
vykonanie »C1 kontroly < na mieste, odber vzoriek a zber informdcii
potrebnych na vykon ich povinnosti podl'a tejto smernice.

2. Clenské staty zabezpetia, aby sa na vietky zariadenia vztahoval
plan environmentalnych inSpekcii na narodnej, regionalnej alebo
miestnej urovni a aby sa tento plan pravidelne prehodnocoval a v pripade
potreby aktualizoval.

3. Sdcastou kazdého planu environmentalnej inspekcie su:

a) vSeobecné posudenie relevantnych dolezitych otazok v oblasti zivot-
ného prostredia;

b) geografickd oblast’, na ktor sa vztahuje plan inSpekcii;
¢) register zariadeni, na ktoré sa plan vztahuje;

d) postupy tvorby programov pre bezné environmentdlne inspekcie
podla odseku 4;

e) postupy pre mimoriadne environmentalne inSpekcie podla odseku 5;

f) v pripade potreby ustanovenia o spolupraci medzi r6znymi inSpekc-
nymi organmi.

4. Na zaklade planov inspekcii prislusny organ pravidelne vypracuva
programy beznych environmentalnych inSpekcii, v ktorych sa okrem
iného urcuje frekvencia P C1 kontrol € na mieste pre rozne typy
zariadeni.



02010L.0075 — SK — 04.08.2024 — 001.001 — 32

Obdobie medzi dvoma P C1 kontrolami € na mieste sa zakladd na
systematickom hodnoteni environmentalnych rizik dotknutych zariadeni
a nepresahuje jeden rok pri zariadeniach s najvys$s$im rizikom a tri roky
pri zariadeniach s najniz§im rizikom.

Ak in§pekcia zisti pripad zdvazného nedodrzania podmienok povolenia,
vykoné sa v lehote Siestich mesiacov od uvedenej inSpekcie dodatocna
kontrola na mieste.

Pri systematickom vyhodnocovani environmentéalnych rizik sa vychadza
aspont z tychto kritérii:

a) potencialne a skuto¢né vplyvy dotknutych zariadeni na ludské
zdravie a zivotné prostredie so zretelom na Urovne znecistovania
a typy emisii, citlivost’ miestneho prostredia a riziko havarii;

b) dodrziavanie podmienok povolenia v minulosti;

¢) ucast’ prevadzkovatela v schéme Unie pre environmentilne mana-
zérstvo a audit (EMAS) podl'a nariadenia (ES) ¢. 1221/2009 (1).

Komisia prijme usmernenia ku kritéridm vyhodnocovania rizik pre
zivotné prostredie a v pripade potreby ich pravidelne aktualizuje.

5. Cielom mimoriadnych environmentalnych inSpekcii je ¢o mozno
najskor vySetrit zdvazné staznosti v oblasti zivotného prostredia,
zavazné environmentalne havarie, mimoriadne udalosti a pripady nedo-
drzania podmienok a v pripade potreby prehodnotit’ povolenie pred
jeho udelenim alebo jeho aktualizaciou.

6. Po kazdej »C1 kontroly <« na mieste prislusny organ vypracuje
spravu, ktord opiSe relevantné zistenia o tom, ¢i zariadenie dodrziava
podmienky povolenia, aj zavery o tom, ¢i su potrebné d’alSie opatrenia.

Sprava sa oznami dotknutému prevadzkovatel'ovi do dvoch mesiacov
od uskutocnenia P C1 kontroly < na mieste. Spravu spristupni verej-
nosti prislusny organ v sulade so smernicou Eurdpskeho parlamentu
a Rady 2003/4/ES z 28. januara 2003 o pristupe verejnosti k informa-
ciam o Zivotnom prostredi () do Styroch mesiacov od uskuto¢nenia
» C1 kontroly € na mieste.

Bez toho, aby bol dotknuty ¢lanok 8 ods. 2, prislusny organ zabezpedi,
aby prevadzkovatel’ prijal v primeranej lehote vSetky potrebné opatre-
nia, ktoré st uvedené v sprave.

(") Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1221/2009 z 25. novembra
2009 o dobrovolnej Ucasti organizacii v schéme Spolocenstva pre environ-
mentilne manazérstvo a audit (EMAS) (U. v. EU L 342, 22.12.2009, s. 1).

() U. v. EU L 41, 14.2.2003, s. 26.
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Clanok 24

Pristup k informaciam a ucast’ verejnosti na povol’ovacom konani

1. Clenské $taty zabezpeia, aby sa dotknutej verejnosti poskytli
vCasné a Gc¢inné prilezitosti zGcastnit’ sa tychto konani:

a) udelenie povolenia pre nové zariadenia,
b) udelenie povolenia na akukol'vek podstatnu zmenu;

c) udelenie alebo aktualizdcia povolenia pre zariadenie, kde sa
navrhuje uplatiiovanie ¢lanku 15 ods. 4;

d) aktualizacia povolenia alebo podmienok povolenia pre zariadenie
v stlade s ¢lankom 21 ods. 5;

e) aktualizdcia povolenia v stlade s ¢lankom 21 ods. 3 alebo
¢lankom 21 ods. 4.

Na taktto ucast’ sa uplatiuje postup stanoveny v prilohe IV.

2. Po prijati rozhodnutia o vydani alebo prehodnoteni ¢i aktualizacii
povolenia prislusny organ spristupfiuje verejnosti, a to aj systematicky
na internete na l'ahko vyhladatel'nom webovom sidle bezplatne a bez
obmedzenia pristupu na registrovanych uzivatelov tieto informécie
v suvislosti s pismenami a), b) a f):

a) obsah rozhodnutia vratane kopie povolenia a vSetkych naslednych
aktualizacii a v nalezitych pripadoch vratane konsolidovanych
podmienok povolenia;

b) dovody, na ktorych sa rozhodnutie zaklada;

¢) vysledky konzultacii uskutocnenych pred prijatim rozhodnutia
vratane konzultacii uskuto¢nenych podl'a ¢lanku 26, ako aj vysvet-
lenie sposobu zohladnenia tychto konzultacii v danom rozhodnuti;

d) nazov referencnych dokumentov o BAT, ktoré s relevantné pre
dotknuté zariadenie alebo dotknutu ¢innost’;

e) spdsob stanovenia podmienok povolenia uvedenych v clanku 14
vratane emisnych limitov a limitov environmentalnej vykonnosti
stvisiacich s najleps§imi dostupnymi technikami a Urovni emisii
a urovni environmentalnej vykonnosti suvisiacich s najlepSimi
dostupnymi technikami;

f) v pripade udelenia vynimky v stlade s ¢lankom 15 konkrétne
dovody tejto vynimky podla kritérii stanovenych v uvedenom
odseku a ulozené podmienky.
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3. Prislusny organ spristupni verejnosti, a to aj systematicky na
internete na lahko vyhladatelnom webovom sidle bezplatne a bez
obmedzovania pristupu na registrovanych pouzivatelov, tieto informa-
cie:

a) relevantné informacie o opatreniach, ktoré prevadzkovatel prijal po
definitivnom ukonceni Cinnosti v stlade s ¢lankom 22;

b) vysledky monitorovania emisii na zaklade podmienok povolenia,
ktoré m4 prislusny organ k dispozicii;

¢) vysledky monitorovania uvedeného v ¢lanku 16 ods. 4
a v ¢lanku 18.

4.  Odseky 1, 2 a 3 tohto clanku sa uplatiuji bez toho, aby boli
dotknuté obmedzenia ustanovené v ¢lanku 4 ods. 1 a 2 smernice
2003/4/ES.

Clénok 25

Pristup k spravodlivosti

1. Clenské $taty zaistia, aby v sulade s prislusnym vnitrodtatnym
pravnym systémom, dotknutd verejnost mala pristup k opravnym
prostriedkom pred sidom alebo inym nezévislym a nestrannym
organom ustanovenym na zaklade zakona s cielom napadnGt’ vecnu
a procesnu zakonnost' rozhodnutia, skutku alebo opomenutia, ktoré su
predmetom ¢lanku 24, ak je splnend jedna z tychto podmienok:

a) existuje dostatoény zaujem;

b) ak pretrvava porusovanie prava v pripadoch, ked to pravne predpisy
Clenského Statu upravujlice spravne konanie pozaduji ako predbeznt
podmienku.

Sposobilost’ v postupe preskiimania nesmie zavisiet' od ulohy, ktort
mal ¢len dotknutej verejnosti vo faze ucasti na rozhodovacich postu-
poch podla tejto smernice.

Postup preskimania musi byt spravodlivy, nestranny a nacas, nesmie
byt netinosne nakladny a musi sa nim zabezpecit’ primerand a u¢inna
naprava vratane pripadnych stdnych prikazov ukladajucich povinnost
zdrzat' sa urcitého konania.

2. Clenské $taty ur¢ia, v akom $tadiu mozno napadnut rozhodnutia,
skutky alebo opomenutie.

3. O tom, ¢o predstavuje dostatocny zaujem a porusovanie prava,
rozhodnu clenské $taty v stlade s cielom poskytnut’ dotknutej verej-
nosti Siroky pristup k spravodlivosti.
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Na tento ucel sa zaujem akejkol'vek mimovladnej organizdcie, ktord
presadzuje ochranu zivotného prostredia a splia vsetky poziadavky
podl'a vnutrostatneho prava, povazuje za dostatocny na ucely odseku 1
pism. a).

Tieto organizdcie sa takisto povaZuju za organizicie, ktorych prava
mozu byt porusené na ucely odseku 1 pism. b).

4. Odseky 1, 2 a 3 nevylucuji moznost’ predbezné¢ho preskiimania
spravnym organom a nie je nimi dotknutd poziadavka vycCerpania
spravnych opravnych prostriedkov pred sidnymi opravnymi prostried-
kami, ak takato poziadavka vyplyva z vnutrostatneho prava.

Kazdé takéto konanie musi byt spravodlivé, v¢asné a nie nedostupne
drahé.

5. Clenské 3taty zabezpedia, aby boli verejnosti dostupné praktické
informécie o pristupe k sprdvnemu a sidnemu preskumaniu.

Clanok 26

Cezhrani¢né vplyvy

1. Ak ma clensky Stat vedomost’, Zze prevadzkovanie zariadenia by
mohlo mat" vyznamné nepriaznivé ucinky na zivotné prostredie in¢ho
Clenského $tatu, alebo ak o to poziada ¢lensky Stat, ktory by mohol byt
vyznamne dotknuty, zasle Clensky §tat, na Gzemi ktorého bola podana
ziadost’” o povolenie podla ¢lanku 4 alebo ¢lanku 20 ods. 2, druhému
¢lenskému Statu vSetky informacie, ktoré ma poskytnut' alebo spri-
stupnit’ podl'a prilohy IV v rovnakom case, ako ich spristupni verej-
nosti. Na zaklade uvedenych informacii sa medzi tymito dvoma ¢len-
skymi statmi uskutocnia konzultacie, pricom sa zabezpeci, aby pripo-
mienky clenského Statu, ktory by mohol byt vyznamne ovplyvneny,
boli poskytnuté este predtym, nez prislusny organ clenského Statu, na
ktorého uzemi bola podana Ziadost’ o povolenie, dospeje k rozhodnutiu.
Ak clensky $tat, ktory by mohol byt vyznamne dotknuty, neposkytne
v lehote na konzultaciu s dotknutou verejnostou ziadne pripomienky,
prislusny organ pristipi k povol'ovaciemu konaniu.

2. Clenské §taty zabezpedia, aby sa v pripadoch uvedenych
v odseku 1 ziadost' o povolenie spristupnila na pripomienkovanie aj
verejnosti Clenského S$tatu, ktory by mohol byt vyznamne dotknuty,
a ze zostane k dispozicii na rovnako dlhé obdobie, ako bola k dispozicii
v Clenskom state, v ktorom bola ziadost' podana.

3. Vysledky akychkol'vek konzultacii podla odsekov 1 a 2 sa
zohl'adiuju pri rozhodovani prislusného orgdnu o ziadosti.

4.  Prislusny organ informuje kazdy ¢lensky $tat, s ktorym sa usku-
tocnili konzultacie podla odseku 1, o rozhodnuti prijatom v stvislosti
so ziadost'ou a zaSle mu informacie uvedené v ¢lanku 24 ods. 2 Tento
Clensky Stat prijme potrebné opatrenia, aby zabezpec¢il vhodnym
spdsobom spristupnenie informacii dotknutej verejnosti na svojom
vlastnom tzemi.
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KAPITOLA IIA
UMOZNENIE A PODPORA INOVACIQ

Clanok 27
Nové techniky
Clenské §taty v pripade potreby podporujii vyvoj a uplatiiovanie
novych technik, najmd ak boli tieto techniky stanovené v zaveroch

o BAT, referen¢nych dokumentoch o BAT alebo zisteniach inova¢ného
centra pre priemyselnt transforméciu a emisie uvedeného v ¢lanku 27a.

Clénok 27a

Inova¢né centrum pre priemyselnu transformaciu a emisie

1.  Komisia zriaduje a prevadzkuje Inovacné centrum pre priemy-
selnt transformaciu a emisie (d’alej len ,centrum®).

2. Centrum zhromazd’uje a analyzuje informacie o inovacnych tech-
nikdch vratane novych a transformacénych technik, ktoré prispievaju
okrem iného k minimalizacii znecCistenia, dekarbonizacii, efektivnemu
vyuzivaniu zdrojov, obehovému hospodarstvu vyuzivajicemu menej
chemikalii alebo bezpecnejSie chemikalie, ktoré st relevantné pre
¢innosti v rozsahu posobnosti tejto smernice a charakterizuje ich Groven
rozvoja a ich environmentdlna vykonnost. Zistenia centra zohladni
Komisia pri priprave pracovného programu na vymenu informacii
uvedenych v ¢lanku 13 ods. 3 pism. b) a pri vypracovani, prehodno-
covani a aktualizicii referen¢nych dokumentov o BAT uvedenych
v ¢lanku 13 ods. 1.

3. Centru pomahaja:

a) zastupcovia Clenskych Statov;

b) prislusné verejné institucie;

¢) prislusné vyskumné institicie;

d) vyskumno-technologické organizacie;

e) zastupcovia prislusnych priemyselnych odvetvi a pol'nohospodari;

f) poskytovatelia technologii;

¢) mimovladne organizacie presadzujuce ochranu zdravia l'udi alebo
zivotného prostredia;

h) Komisia.

4. Centrum svoje zistenia zverejiuje, s vynimkou obmedzeni stano-
venych v ¢lanku 4 ods. 1 a 2 smernice 2003/4/ES.
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Komisia prijme vykonéavaci akt, v ktorom stanovi podrobné opatrenia
potrebné na zriadenie a prevadzku centra. Uvedeny vykonavaci akt sa
prijme v sulade s postupom preskiimania uvedenym v ¢lanku 75 ods. 2.

Clanok 27b

Testovanie novych technik

Bez toho, aby bol dotknuty clanok 18, moze prislusny organ udelit
docasné vynimky z poziadaviek stanovenych v ¢lanku 15 ods. 2, 3
a 4 a zo zasad stanovenych v Clanku 11 pism. a) a b) na testovanie
novych technik, a to na celkové obdobie nepresahujiice 30 mesiacov, za
predpokladu, Ze po uplynuti obdobia uveden¢ho v povoleni sa technika
bud’ prestane testovat’, alebo sa touto ¢innost'ou dosiahnu aspon BAT-
AEL.

Clanok 27¢

Urovne emisii a orientaéné hodnoty environmentilnej vykonnosti
spojené s novymi technikami

Odchylne od ¢lanku 21 ods. 3 mdze prislusny organ stanovit’:

a) emisné limity, ktorymi sa zabezpeci, aby do Siestich rokov od
uverejnenia rozhodnutia o zaveroch o BAT v stlade s ¢lankom 13
ods. 5 v suvislosti s hlavnou ¢innostou zariadenia za beznych
prevadzkovych podmienok emisie neprekracovali Urovne emisii
stivisiace s novymi technikami, ako sa stanovuje v rozhodnutiach
o zaveroch o BAT;

b) orientatné hodnoty environmentalnej vykonnosti podla rozhodnuti
o zaveroch o BAT.

Clanok 27d

Transformacia na ¢isty, obehovy a klimaticky neutralny priemysel

1. Clenské staty vyzaduju, aby prevadzkovatelia do 30. jina 2030 do
svojho systému environmentalneho manazérstva zaradili orientacny
plan transformacie svojich cinnosti uvedenych v bodoch 1, 2, 3, 4,
6.1a a 6.1b prilohy I. Plan transforméacie musi obsahovat informacie
o tom, ako prevadzkovatel transformuje zariadenie v obdobi rokov
2030 — 2050 a prispeje k vytvoreniu udrzateI'ného, ¢istého, obehového
a klimaticky neutralneho hospodarstva efektivne vyuzivajiiceho zdroje
do roku 2050 vratane pripadnej hibkovej priemyselnej transformacie
uvedenej v clanku 27e.

Clenské §taty prijmé potrebné opatrenia na zabezpedenie toho, aby
auditorskd organizicia uvedend v ¢lanku 14a ods. 4 Siestom pododseku
najneskor jeden rok po uplynuti lehoty stanovenej v prvom pododseku
tohto odseku posudila stlad planov transformacie uvedenych v prvom
pododseku tohto odseku s poziadavkami stanovenymi v delegovanom
akte uvedenom v odseku 5 tohto ¢lanku.
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2. Clenské $taty vyzadujl, aby prevadzkovatel' v ramci prehodno-
tenia podmienok povolenia podla ¢lanku 21 ods. 3 po uverejneni
rozhodnuti o zaveroch o BAT po 1. januari 2030 do svojho systému
environmentalneho manazérstva zaradil plan transformacie pre kazdé
zariadenie, ktoré vykondva niektora z Cinnosti uvedenych
v prilohe I, ktoré nie si uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku. Plan trans-
formacie obsahuje informacie o tom, ako prevadzkovatel’ v obdobi
rokov 2030 — 2050 transformuje zariadenie tak, aby do roku 2050
prispelo k vytvoreniu udrzatel'ného, Cistého, obehového a klimaticky
neutralneho hospodarstva, a to v sulade s poziadavkami stanovenymi
v delegovanom akte uvedenom v odseku 5 tohto ¢lanku.

Clenské §taty prijmii potrebné opatrenia na zabezpedenie toho, aby
auditorska organizacia uvedena v ¢lanku 14a ods. 4 Siestom pododseku
najneskor jeden rok po dokonceni preskiimania uvedeného v ¢lanku 21
ods. 3 posudila sulad planov transformacie uvedenych v prvom podod-
seku s poziadavkami stanovenymi v delegovanom akte uvedenom
v odseku 5 tohto ¢lanku.

3. Ak st dve alebo viaceré zariadenia pod kontrolou toho istého
prevadzkovatela alebo ak st zariadenia pod kontrolou rdznych prevadz-
kovatelov, ktori patria do toho ist¢ho podniku v tom istom ¢lenskom
State, na tieto zariadenia sa mdze vztahovat jeden plan transformacie.

Ak uz boli prvky planov transformécie vypracované v sulade s inymi
pravnymi predpismi Unie a su v stlade s tymto c¢lankom, v plane
transformécie sa mdze uviest odkaz na prislusné dokumenty.

4.  Prevadzkovatel' zverejni svoj plan transformacie, aktualizacie
planu transformacie, ako aj vysledky posudenia uvedené¢ho v odsekoch
1 a 2 v ramci uverejnenia prislusnych informacii uvedenych v systéme
environmentalneho manazérstva, ako sa uvadza v ¢lanku 14a ods. 4.

5. Komisia do 30. jina 2026 prijme delegovany akt s cielom doplnit’
tato smernicu S$pecifikovanim obsahu planov transformacie na zaklade
informacii pozadovanych podla odsekov 1, 2 a 3.

Komisia do 31. decembra 2034 preskiima a v pripade potreby zreviduje
delegovany akt uvedeny v prvom pododseku.

Clanok 27e

Hibkova priemyselna transformacia

1. Bez toho, aby bol dotknuty &lanok 18, v pripade hibkovej prie-
myselnej transformécie zariadenia uvedenej v prisluSnom plane trans-
forméacie pre dané zariadenie méze prislusny organ predizit lehotu na
dosiahnutie stladu zariadenia s aktualizovanymi podmienkami povo-
lenia uvedenymi v ¢lanku 21 ods. 3 celkovo na najviac osem rokov
za predpokladu, ze:
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a) povolenie pre zariadenie obsahuje opis hlbkovej priemyselnej trans-
formécie, Grovne emisii a efektivnosti vyuzivania zdrojov, ktoré sa
dosiahnu, ako aj harmonogram vykondvania a milniky;

b) prevadzkovatel' kazdorotne informuje prislusny organ o pokroku
vo vykonavani planu hlbkovej priemyselnej transformacie; a

¢) v obdobi povolenom na transformaciu zariadenia prislusny organ
zabezpeci, aby nedochddzalo k vyznamnému znecistovaniu a aby sa
dosahovala vysoka uroven ochrany zivotného prostredia ako celku.

V ramci podavania sprav podla ¢lanku 72 informuji cElenské Staty
Komisiu aspon raz rocne o udelenych vynimkach.

2. Bez toho, aby boli dotknuté &lanky 18 a 22, v pripade hibkovej
priemyselnej transformacie pozostdvajicej z ukoncenia Cinnosti zaria-
denia a jeho nahrady novym zariadenim stanovenej v prislusnom plane
transformacie pre dané zariadenie, ktora sa ma dokoncit do &smich
rokov od uverejnenia rozhodnuti o zaveroch o BAT v sulade
s ¢lankom 13 ods. 5, ktoré sa tykaju hlavnej Cinnosti existujiceho
zariadenia, moze prislusny organ upustit od povinnosti aktualizovat
povolenie v sulade s ¢lankom 21 ods. 3 za predpokladu, Ze st splnené
vsetky tieto podmienky:

a) stcastou povolenia pre existujuce zariadenie je opis planu ukon-
¢enia ¢innosti a s nim suvisiaci harmonogram a milniky;

b) prevadzkovatel' kazdorocne informuje prislusny organ o pokroku
v suvislosti s planom ukoncenia ¢innosti existujuceho zariadenia
a jeho nahrady novym zariadenim;

¢) prislusny organ v obdobi predchadzajicom ukonéeniu ¢innosti zaria-
denia zabezpeci, aby nedochadzalo k vyznamnému znecistovaniu
a aby bola dosahovana vysoka tGroven ochrany zivotného prostredia
ako celku.

V ramci podavania sprav podla ¢lanku 72 informuji cClenské Staty
Komisiu aspoil raz ro¢ne o udelenych vynimkach.

KAPITOLA 1II
OSOBITNE USTANOVENIA PRE SPALOVACIE ZARIADENIA

Clanok 28
Rozsah pésobnosti
Tato kapitola sa vztahuje na spalovacie zariadenia, ktorych celkovy

menovity tepelny prikon sa rovna alebo je vacsi ako 50 MW, bez
ohl'adu na druh pouzivaného paliva.

Tato kapitola sa nevztahuje na tieto spalovacie zariadenia:

a) zariadenia, v ktorych sa produkty spalovania pouzivaji na priame
vykurovanie, susenie alebo iné spracovanie predmetov alebo mate-
ridlov;
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b) zariadenia na dodato¢né spalovanie urcené na Cistenie odpadovych
plynov spalovanim, ktoré nie st prevadzkované ako samostatné
spalovacie zariadenia;

¢) zariadenia na regeneraciu katalyzatorov na katalytické krakovanie;
d) zariadenia na premenu sirovodika na siru;

e) reaktory pouzivané v chemickom priemysle;

f) pece s koksovymi batériami;

g) kaupre;

h) akékol'vek technické zariadenia pouzivané na pohon vozidiel, lodi
alebo lietadiel;

i) plynové turbiny a plynové motory pouzivané na morskych plosi-
nach;

j) zariadenia, ktoré pouzivaji ako palivo akykol'vek tuhy alebo
kvapalny odpad iny nez odpad uvedeny v ¢lanku 3 bod 31 pism. b).

Clanok 29

Agregacné pravidla

1.V pripade, Zze odpadové plyny z dvoch alebo viacerych samostat-
nych spalovacich zariadeni sa vypustaju spolo¢nym kominom, kombi-
nacia vytvorena takymito zariadeniami sa bude povazovat za jedno
spalovacie zariadenie a ich kapacity sa na vypocet celkového menovi-
tého tepelné¢ho prikonu spocitaju.

2. Ak sa dve alebo viaceré oddelené spalovacie zariadenia, ktorym
bolo prvykrat udelené povolenie 1. jala 1987 alebo po tomto datume,
alebo ktorych prevadzkovatelia predlozili uplni ziadost o povolenie
k tomuto alebo po uvedenom datume, postavia takym spdsobom, ze
ich odpadové plyny sa podla nazoru prislusného organu pri zohl'adneni
technickych a ekonomickych faktorov moézu vypustat spolo¢nym
kominom, kombinécia vytvorena takymito zariadeniami sa bude pova-
zovat’ za jedno spal'ovacie zariadenie a ich kapacity sa na vypocet
celkového menovitého tepelného prikonu spocitaji.

3. Pri vypocte celkového menovitého tepelného prikonu kombinacie
spalovacich zariadeni uvedenych v odsekoch 1 a 2 sa nezohladnuju
jednotlivé spal'ovacie zariadenia s celkovym menovitym tepelnym
prikonom niz§im ako 15 MW.

Clanok 30

Emisné limity

»C1 1. Odpadové plyny zo spalovacich zariadeni sa musia vypl-
stat’ riadenym sposobom kominom, ktory € obsahuje jeden
» C1 spalinovod € alebo viaceré P Cl1 spalinovod «, ktorych
vyska sa vypocita tak, aby sa zaistila bezpecnost’ l'udského zdravia
a zivotného prostredia.
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2. Vsetky povolenia pre zariadenia obsahujuce spal'ovacie zariade-
nia, pre ktoré bolo udelené povolenie pred 7. januarom 2013 alebo
prevadzkovatelia ktorych predlozili uplnti Ziadost o povolenie pred
uvedenym datumom, pokial’ sa takéto zariadenia uvedt do prevadzky
najneskor do 7. januara 2014, obsahuji podmienky, pomocou ktorych
sa zabezpeCi, Zze emisiec do ovzduSia z tychto zariadeni neprekrocia
» C1 emisné limity < stanovené v prilohe V cast’ 1.

Vsetky povolenia pre zariadenia obsahujuce spal'ovacie zariadenia, ktoré
dostali vynimku v zmysle ¢lanku 4 ods. 4 smernice 2001/80/ES a ktoré st
v prevadzke po 1. anuari 2016, obsahuju podmienky, ktoré zabezpecia, ze
emisiec z tychto zariadeni do ovzduSia P CI1 neprekrocia «
» C1 emisné limity <« stanovené v prilohe V cast’ 2.

3. Vsetky povolenia pre zariadenia obsahujuce spalovacie zariade-
nia, na ktoré sa nevztahuje odsek 2, obsahuju podmienky, pomocou
ktorych sa zabezpeci, Zze emisie do ovzdusSia z tychto zariadeni nepre-
kro¢ia »C1 emisné limity <« stanovené v prilohe V Cast’ 2.

4. »C1 Emisné limity « stanovené prilohe V casti 1 a 2, ako aj
minimalne stupne odsirenia stanovené v Casti 5 prilohy V sa uplatiuju
na emisie kazdého spolo¢ného komina vo vztahu k celkovému meno-
vitému tepelnému prikonu celého spalovacieho zariadenia. Ak sa
v prilohe V ustanovuje, ze »C1 emisné limity € sa moéZu uplatiiovat’
na Cast’ spal'ovacicho zariadenia s obmedzenym poc¢tom prevadzkovych
hodin, tieto limitné hodnoty sa uplatfiuji na emisie uvedenej Casti
spalovacieho zariadenia, avsak su ustanovené vo vztahu k celkovému
menovitému tepelnému prikonu celého spalovacieho zariadenia.

5. Prislusny organ moze najviac na Sest mesiacov udelit’ vynimku
z povinnosti dodrziavat' emisné limity ulozenil v odsekoch 2 a 3 pre
oxid siri¢ity v pripade spalovacieho zariadenia, ktoré na tento Ucel
obvykle pouziva palivo s nizkym obsahom siry, v pripadoch, ked
prevadzkovatel’ nie je schopny dodrziavat tieto limity kvoli preruSeniu
dodavky paliva s nizkym obsahom siry vyplyvajicemu z vazneho nedo-
statku.

Clenské staty ihned” oznamia Komisii kazdd vynimku udelenti podla
prvého pododseku vratane jej dovodov a ulozenych podmienok.

6.  Prislusny organ moéze udelit vynimku z povinnosti dodrziavat
» C1 emisné limity € uvedené v odsekoch 2 a 3 v pripadoch, ked
sa spalovacie zariadenie, ktoré pouziva len plynné palivo, musi vyni-
mocne uchylit’ k pouzivaniu inych paliv z dévodu nahleho preruSenia
dodavky plynu a z tohto dévodu musi byt vybavené zariadenim na
Cistenie odpadovych plynov. Obdobie, na ktoré sa udeli takato
vynimka, neprekro¢i 10 dni okrem pripadov prevazujiucej potreby
udrziavat’ dodavky energie.

Prevadzkovatel’ okamzite informuje prislusny organ o vyskyte kazdého
konkrétneho pripadu uvedeného v prvom pododseku.

Clenské $taty ihned’ oznamia Komisii kazdi vynimku udelend podla
prvého pododseku vratane jej dovodov a ulozenych podmienok.
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7. Ak sa spalovacie zariadenie rozsiri, na rozsirenu Cast’ zariadenia,
ktorej sa zmena tyka, sa budu vztahovat’ »C1 emisné limity <« stano-
vené v prilohe V cast’ 2 a budi stanovené vo vztahu k celkovému
menovitému tepelnému prikonu celého spalovacieho zariadenia.
V pripade zmeny spalovacieho zariadenia, ktora méze mat dosledky
na zivotné prostredie a ovplyvnit Cast zariadenia s menovitym
tepelnym prikonom 50 MW alebo viac, sa na Cast’ zariadenia, ktora
sa zmenila vo vztahu k celkovému menovitému tepelnému prikonu
celého spalovacieho zariadenia, uplatiuji P C1 emisné limity <«
stanovené v prilohe V cast’ 2.

8. P C1 Emisné limity « stanovené v prilohe V Casti 1 a 2 sa
neuplatituju na tieto spalovacie zariadenia:

a) naftové motory;
b) regeneracné kotle na vyluh v ramci zariadeni na vyrobu celulozy.

9. Na zaklade najlepsich dostupnych technik Komisia preskiima
potrebu  zaviest v celej Unii »C1 emisné limity € pre tieto
spalovacie zariadenia, ako aj potrebu zmeny P C1 emisnych
limitov <« uvedenych v prilohe V:

a) spalovacie zariadenia uvedené v odseku §;

b) spalovacie zariadenia v rafinéridach spalujuce P C1 zvysky <
z destilacie a konverzie z rafinacie ropy pre vlastni spotrebu,
samostatne alebo s inym palivom, pri zohl'adneni Specifik energe-
tickych systémov rafinérii;

c) spalovacie zariadenia spal'ujuce iné plyny ako zemny plyn;

d) spalovacie zariadenia v chemickych zariadeniach, ktoré pouzivaju
kvapalné P C1 zvySky € z vyroby ako nekomercné palivo pre
vlastni spotrebu.

Komisia poda do 31. decembra 2013 Europskemu parlamentu a Rade
spravu o vysledkoch tohto preskiimania a v pripade potreby k nej
prilozi legislativny navrh.

Clanok 31

Stupen odsirenia

1.  Na spalovacie zariadenia spalujuce domdace tuhé paliva, ktoré
vzhl'adom na povahu tohto paliva nie si schopné dodrzat’ »C1 emisné
limity € pre oxid siri¢ity uvedené v c¢lanku 30 ods. 2 a 3, mozu
Clenské Staty namiesto toho uplatnit minimalne stupne odsirenia
uvedené v prilohe V Cast’ 5 v stlade s pravidlami dodrziavania uvede-
nymi v Casti 6 uvedenej prilohy a po predchadzajicom schvéleni tech-
nickej spravy uvedenej v ¢lanku 72 ods. 4 pism. a) prislusnym orga-
nom.

2. Na spalovacie zariadenia spalujuce domdce tuhé paliva, ktoré
spoluspal'uju odpad a ktoré nie s schopné spifat’ hodnoty Cproc PIre
oxid siriCity ustanovené v prilohe VI cast 4 body 3.1 alebo 3.2
z dovodu charakteristik doméceho tuhého paliva, mézu cClenské Staty
namiesto toho uplathovat minimélne stupne odsirenia stanovené
v prilohe V cast 5 v sulade s pravidlami dodrZiavania stanovenymi
v Casti 6 uvedenej prilohy. Ak sa Clenské Staty rozhodnt uplatiovat
tentg.) odsek, Cogpad uvedeny v prilohe VI Cast’ 4 bod 1 sa rovna 0 mg/
Nm”.
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3. Komisia do 31. decembra 2019 preskima moznost uplatiiovania
minimalnych stupfiov odsirenia stanovenych v prilohe V ¢ast’ 5, pricom
zohladni najmé najlepSie dostupné techniky a prinosy vyplyvajice zo
znizenia emisii oxidu siri¢itého.

Clanok 32

Prechodné niarodné programy

1. Clenské 3taty mozu od 1. januara 2016 do 30. jana 2020 vypra-
covat’ a zaviest prechodny narodny program zahfiiajuci spalovacie
zariadenia, pre ktoré¢ bolo udelené prvé povolenie pred 27. novembrom
2002, alebo ktorého prevadzkovatelia podali Gplnt ziadost' o povolenie
pred tymto datumom, za predpokladu, Ze zariadenie sa uviedlo do
prevadzky najneskor 27. novembra 2003. Program sa v pripade vset-
kych spalovacich zariadeni do neho zahrnutych tyka emisii jednej alebo
viacerych z tychto zneCistujucich latok: oxidy dusika, oxid siriCity
a prach. V pripade plynovych turbin sa do programu zahrnt iba emisie
oxidov dusika. Prechodny narodny program nezahina ziadne z nasledov-

nych spal'ovacich zaria-

deni:

a) zariadenia, na ktoré sa uplatnuje ¢lanok 33 ods. 1;

b) zariadenia v rafinéridch spalujucich nizkovyhrevné plyny zo sply-
flovania P> C1 rafinérskych zvySkov € alebo P C1 zvysky «
z destilacie a konverzie z rafinacie ropy pre vlastnl spotrebu samo-
statne alebo s inym palivom;

¢) zariadenia, na ktoré sa uplatiiuje ¢lanok 35;

d) zariadenia, ktorym bola udelena vynimka podla ¢lanku 4 ods. 4
smernice 2001/80/ES.

2. Spalovacie zariadenia zahrnuté do programu moézu byt vynaté
z povinnosti dodrziavat »C1 emisné limity <€ uvedené v clanku 30
ods. 2 v pripade znecistujtcich latok zahrnutych do programu alebo
pripadne z povinnosti dodrziavat’ stupne odsirenia uvedené v ¢lanku 31.

Minimélne sa dodrZiavaji P C1 emisné limity € oxidu siri¢itého,
oxidov dusika a prachu stanovené v povoleni spalovacicho zariadenia
platnom k 31. decembru 2015 v stlade najmé s poziadavkami smernic
2001/80/ES a 2008/1/ES.

Spalovacie zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom viac
ako 500 MW spalujuce tuhé paliva, ktorym sa prvé povolenie udelilo
po 1. jali 1987, dodrZiavaji »C1 emisné limity « pre oxidy dusika
stanovené v prilohe V cast’ 1.

3. Pre kazdi zo zneCistujucich latok, ktoré prechodny narodny
program zahffa, program stanovi strop stanovujuci maximalne celkové
ro¢né emisie pre vSetky zariadenia zahrnuté do programu na zdklade
celkového menovitého tepelného prikonu kazdého zariadenia
k 31. decembru 2010, jeho skutoénych ro¢nych prevadzkovych hodin
a pouzivaného paliva, a to podla priemeru za poslednych desat’ rokov
prevadzky do roku 2010 vratane.
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Strop na rok 2016 sa vypocita na zéklade relevantnych »C1 emisnych
limitov < stanovenych v prilohach III az VII k smernici 2001/80/ES
alebo pripadne na zaklade stupiiov odsirenia stanovenych v prilohe III
k smernici 2001/80/ES. V pripade plynovych turbin sa pouziju
» C1 emisné limity € pre oxidy dusika stanovené pre takéto zaria-
denia v Casti B prilohy VI k smernici 2001/80/ES. Stropy na roky 2019
a 2020 sa vypocitaju na zaklade relevantnych P C1 emisnych
limitov € stanovenych v casti 1 prilohy V k tejto smernici alebo
pripadne na zaklade relevantnych stupniov odsirenia stanovenych
v Casti 5 prilohy V k tejto smernici. Stropy na roky 2017 a 2018 sa
stanovia tak, ze sa linearne znizia stropy medzi rokmi 2016 a 2019.

Zatvorenie zariadenia zahrnutého do prechodného narodného programu
alebo skutocnost’, ze uz nespada do rozsahu pdsobnosti kapitoly III,
nesmie mat’ za nasledok zvySenie celkovych rocnych emisii zo zvys-
nych zariadeni zahrnutych do programu.

4. Prechodny narodny program obsahuje aj ustanovenia o monitoro-
vani a podavani sprav, ktoré su v stlade s vykonavacimi pravidlami
stanovenymi v stlade s ¢lankom 41 pism. b), ako aj opatrenia plano-
vané pre kazdé zariadenie v zdujme vcasného dodrzania »C1 emis-
nych limitov <, ktoré sa maju uplatiovat’ od 1. jula 2020.

5. Clenské 3taty oznamia Komisii najneskor 1. januara 2013 svoje
prechodné narodné programy.

Komisia programy posudi a ak Komisia do 12 mesiacov od dorucenia
programu nevznesie namietku, dotknuty clensky S§tat povazuje svoj
program za prijaty.

Ak sa Komisia domnieva, Ze program nie je v stlade s vykonavacimi
pravidlami stanovenymi v sulade s ¢lankom 41 pism. b), informuje
dotknuty ¢lensky S$tat, ze jeho program nemozno prijat. Lehota uvedena
v druhom pododseku vo vztahu k hodnoteniu novej verzie programu,
ktory clensky §tat oznami Komisii, je Sest mesiacov.

6. Clenské 3taty informuju Komisiu o akychkolvek neskorsich
zmenach v programe.

Clanok 33

Vynimka pre obmedzenu Zivotnost’

1.  Spalovacie zariadenia moézu byt od 1. januara 2016 do
31. decembra 2023 oslobodené od povinnosti dodrziavat’ »C1 emisné
limity € uvedené v ¢lanku 30 ods. 2 a pripadne stupne odsirenia
uvedené v ¢lanku 31, ako aj od povinnosti byt zahrnuté do prechod-
ného narodného programu uvedeného v €lanku 32 za predpokladu, Ze
su splnené tieto podmienky:

a) prevadzkovatel' spalovacieho zariadenia sa pisomnym vyhlasenim
predlozenym prislusnému organu najneskoér do 1. januara 2014
zaviaze, ze nebude prevadzkovat' zariadenie viac ako 17 500
prevadzkovych hodin po¢nuc 1. januarom 2016 a konciac najneskor
31. decembrom 2023;

b) od prevadzkovatela sa Ziada, aby pocntc 1. januarom 2016 kazdo-
ro¢ne prislusnému organu predkladal vykaz s poctom prevadzko-
vych hodin;
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¢) minimalne pocas zvySného prevadzkového casu spalovacieho zaria-
denia sa dodrziavaji P C1 emisné¢ limity € oxidu siricitého,
oxidov dusika a prachu stanovené v povoleni spalovacieho zaria-
denia uplatnite'né k 31. decembru 2015 v stlade najmi s poziadav-
kami smernic 2001/80/ES a 2008/1/ES. Spalovacie zariadenia
s celkovym menovitym tepelnym prikonom viac ako 500 MW
spal'ujuce tuhé paliva, ktorym sa prvé povolenie udelilo po 1. jali
1987, dodrziavaju »C1 emisné limity <« pre oxidy dusika stano-
vené v prilohe V cast' 1; a

d) spalovaciemu zariadeniu nebola udelend vynimka uvedend v ¢lanku 4
ods. 4 smernice 2001/80/ES.

2. Kazdy clensky S$tat najneskor 1. januara 2016 oznami Komisii
zoznam vSsetkych spalovacich zariadeni, na ktoré sa vztahuje odsek 1
vratane ich celkového menovitého tepelného prikonu, druhov pouziva-
ného paliva a uplatnitel'nych »C1 emisnych limitov <« pre oxid siri-
gity, oxidy dusika a prach. Clenské §taty Komisii poénuc 1. januarom
2016 kazdoroc¢ne predlozia vykaz s po¢tom prevadzkovych hodin zaria-
deni, ktoré podliehaji ustanoveniam odseku 1.

3. Ak je spalovacie zariadenie k 6. januaru 2011 sucastou malej
izolovanej sustavy a k danému datumu zabezpecuje aspon 35 %
dodavok elektriny v ramci tejto ststavy, ktoré z dovodu svojich tech-
nickych charakteristik nemo6ze splnit’ »C1 emisné limity € uvedené
v c¢lanku 30 ods. 2, pocet prevadzkovych hodin uvedeny v odseku 1
pism. a) tohto ¢lanku od 1. januara 2020 najneskér do 31. decembra
2023 je 18 000 a datumom uvedenym v odseku 1 pism. b) a odseku 2
tohto Clanku je 1. januar 2020.

4. 'V pripade spalovacieho =zariadenia s celkovym menovitym
tepelnym prikonom vyssim ako 1500 MW, ktorého prevadzka sa
zacala pred 31. decembrom 1986 a ktoré spal'uje domace tuhé palivo
s Cistou vyhrevnostou nizSou ako 5800 kJ/kg, obsahom vlhkosti
vy$8im ako 45 % hmotnosti, kombinovanym obsahom vlhkosti a popola
vy$§im ako 60 % hmotnosti a obsahom oxidu vapenatého v popole
vy$sim ako 10 %, je pocet prevadzkovych hodin uvedeny v odseku 1
pism. a) 32 000.

Clanok 34

Malé izolované sistavy

1. Do 31. decembra 2019 spal’ovacie zariadenia, ktoré st k 6. januaru
2011 sucastou malej izolovanej sustavy, moézu byt oslobodené od
povinnosti dodrziavat’ »C1 emisné limity € uvedené v clanku 30
ods. 2 a pripadne stupne odsirenia uvedené v <¢lanku 31. Do
31. decembra 2019 sa dodrZzia aspon »C1 emisné limity <« stanovené
v povoleniach pre tieto spalovacie zariadenia v sulade najmi s pozia-
davkami smernic 2001/80/ES a 2008/1/ES.

2. Spalovacie zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom
viac ako 500 MW spalujice tuhé paliva, ktorym sa prvé povolenie
udelilo po 1. juli 1987, dodrziavaju »C1 emisné limity « pre oxidy
dusika stanovené v prilohe V cast’ 1.
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3. Ak st na Uzemi Clenského $tatu spalovacie zariadenia, na ktoré sa
uplatiuje tato kapitola a ktoré st stcastou malej izolovane] sustavy,
pred 7. januarom 2013 predlozi tento clensky S$tait Komisii zoznam
takychto spal'ovacich zariadeni, celkovli ro¢nu energeticki spotrebu
malej izolovanej sustavy a mnozstvo energie ziskanej prostrednictvom
prepojenia s inymi ststavami.

Clénok 34a

Spalovacie zariadenia, ktoré su sicast'ou malej izolovanej sustavy

1. Clenské 3taty moézu do 31. decembra 2029 oslobodit’ spalovacie
zariadenia, ktoré su k 4. augustu 2024 sGcastou malej izolovanej
sustavy, od povinnosti dodrziavat emisné limity pre oxid siri€ity,
oxidy dusika a prach uvedené v ¢lanku 30 ods. 2 a v ¢lanku 15 ods. 3
alebo v prislusnych pripadoch od povinnosti dodrziavat' stupne odsi-
renia uvedené v ¢lanku 31. Prinajmensom sa zachovaju emisné limity
pre oxid siri¢ity, oxidy dusika a prach stanovené v povoleni pre takéto
spalovacie zariadenia podla poziadaviek smernic 2001/80/ES
a 2008/1/ES.

Clenské §taty prijmi opatrenia na zabezpedenie monitorovania emisif
a toho, aby nedochadzalo k ziadnemu vyznamnému znecisteniu.
Clenské $taty mbzu vyhat zariadenia z povinnosti dodrziavat’ emisné
limity len vtedy, ak sa vycerpali vSetky opatrenia vedice k menSiemu
znecistovaniu. Vynimka sa nesmie priznat’ na dlhSie obdobie, nez je
potrebné.

2. 0Od 1. januara 2030 st dotknuté spalovacie zariadenia povinné
dodrziavat’ emisné limity pre oxid siricity, oxidy dusika a prach stano-
vené v Casti 2 prilohy V a emisné limity pre oxid siri¢ity, oxidy dusika
a prach uvedené v c¢lanku 15 ods. 3.

3. Pre spalovacie zariadenie, na ktoré sa vztahuje vynimka podla
odseku 1 tohto c¢lanku, zavedu clenské Staty, ktoré udelia takéto
vynimky, plan dosiahnutia suladu. Plan dosiahnutia stladu obsahuje
informacie o opatreniach na zabezpecenie stladu dotknutych zariadeni
s emisnymi limitmi pre oxid siri¢ity, oxidy dusika a prach stanovenymi
v cCasti 2 prilohy V a emisnymi limitmi pre oxid siri¢ity, oxidy dusika
a prach uvedenymi v ¢lanku 15 ods. 3 do 31. decembra 2029. Plan
dosiahnutia suladu obsahuje aj informacie o opatreniach na minimali-
zaciu mnozstva a trvania emisii znecistujucich latok v obdobi, na ktoré
sa plan vztahuje, a informacie o opatreniach na riadenie spotreby
a moznostiach prechodu na CistejSie paliva alebo Cistejsie alternativy,
ako je zavadzanie obnovitelnych zdrojov energie a prepojenie so
sietami na pevnine.

4.  Clenské 3taty oznamia Komisii plan na dosiahnutie stladu
najneskor do 5. februara 2025. Komisia plany postdi a ak do 12 mesiacov
od dorucenia planu nevznesie namietku, dotknuty clensky $tat povazuje
svoj plan za prijaty. Ak Komisia vznesie namietku z dovodu, ze plan
nezarucuje stilad dotknutého zariadenia do 31. decembra 2029, alebo sa
nim v obdobi, na ktoré sa vzt'ahuje, neznizi mnozstvo a trvanie emisii



02010L.0075 — SK — 04.08.2024 — 001.001 — 47

znecistujucich latok, dotknuty ¢lensky Stat oznami Komisii revidovany
plan do Siestich mesiacov od oznamenia namietok Komisie. Lehota
uvedend v druhej vete vo vztahu k hodnoteniu revidovanej verzie planu,
ktory ¢lensky $tat ozndmi Komisii, je Sest’ mesiacov.

5. Clenské $taty podaju Komisii spravu o pokroku dosiahnutom
v suvislosti s ¢innostami opisanymi v plane stladu najneskér do
5. februara 2026 a na konci kazdého nasledujuceho kalendarneho
roka. Clenské $taty informuji Komisiu o vietkych neskorsich zmenach
v plane suladu. Lehota uvedena v druhej vete odseku 4 vo vztahu
k hodnoteniu revidovanej verzie planu, ktory clensky Stat oznami
Komisii, je Sest mesiacov.

6.  Clensky §tat zverejni informacie o vynimke a ulozené podmienky
v sulade s ¢lankom 24 ods. 2.

Clénok 35

Miestne teplarne

1. Spalovacie zariadenie moze byt do 31. decembra 2022 oslobo-
dené¢ od povinnosti dodrziavat P C1 emisné limity € uvedené
v ¢lanku 30 ods. 2 a stupne odsirenia uvedené v clanku 31 za pred-
pokladu, Ze st splnené tieto podmienky:

a) celkovy menovity tepelny prikon spalovacieho zariadenia nepresa-
huje 200 MW,

b) pre zariadenie bolo vydané prvé povolenie pred 27. novembrom
2002 alebo prevadzkovatel’ tohto zariadenia podal Uplnu Zziadost
o povolenie pred tymto datumom, za predpokladu, ze zariadenie
sa uviedlo do prevadzky najneskdr 27. novembra 2003;

¢) ako plavajuci priemer za péat rokov sa minimalne 50 % vyroby
vyuzite'ného tepla v zariadeni zavedie vo forme pary alebo hortcej
vody do verejnej siete na dialkové vykurovanie; a

d) P C1 emisné limity € oxidu siri¢itého, oxidov dusika a prachu
stanovené v povoleni zariadenia k 31. decembru 2015 najmi
v stlade s poziadavkami smernic 2001/80/ES a 2008/1/ES sa mini-
malne dodrziavaji do 31. decembra 2022.

2. Kazdy clensky s$tat najneskor 1. januara 2016 oznami Komisii
zoznam vsetkych spalovacich zariadeni, na ktoré sa vztahuje odsek 1
vratane ich celkového menovité¢ho tepelného prikonu, druhov pouziva-
né¢ho paliva a uplatnitelnych »C1 emisnych limitov <« pre oxid siri-
¢ity, oxidy dusika a prach. Okrem toho clenské Staty za kazdé
spalovacie zariadenie, na ktoré sa uplatiuje odsek 1, pocas obdobia
uvedeného v danom odseku informuju kazdorocne Komisiu o podiele
vyroby vyuzitelného tepla kazdého zariadenia, ktoré sa dodalo vo
forme pary alebo horucej vody do verejnej siete na dialkové vykuro-
vanie, vyjadrenom ako plavajici priemer za predchadzajucich pét
rokov.
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Clénok 36

Geologické ukladanie oxidu uhlic¢itého

1. Clenské §tity zabezpeia, aby prevadzkovatelia vietkych
spalovacich zariadeni s menovitym elektrickym vykonom 300 mega-
wattov alebo viac, ktorym sa udelilo povodné stavebné povolenie,
» C1 alebo kde takyto postup chyba, povodné povolenie na Cinnost’
sa udelilo € po datume nadobudnutia Uc¢innosti smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. aprila 2009 o geologickom ukla-
dani oxidu uhli¢itého ('), posudili, ¢i su splnené tieto podmienky:

a) su k dispozicii vhodné miesta na ukladanie;
b) dopravné zariadenia st technicky a ekonomicky realizovatel'né;

¢) je technicky a ekonomicky mozné zariadenia spitne vybavit na
zachyt oxidu uhli¢itého.

2. Ak su splnené podmienky stanovené v odseku 1, prislusny organ
zabezpeli, aby sa v mieste zariadenia rezervovalo vhodné miesto pre
vybavenie potrebné na zachytdvanie a stlacanie oxidu uhli¢itého.
Prislusny organ urci, ¢i st splnené podmienky na zéklade posudenia
uvedeného v odseku 1 a inych dostupnych informacii, najmé informacii
tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia a I'udského zdravia.

Clénok 37

Porucha alebo vypadok na odlu¢ovacom zariadeni

1. Clenské $taty zabezpeéia, ze do povoleni sa vlozia ustanovenia
pre postupy tykajuce sa poruchy alebo vypadku na odlu¢ovacom zaria-
deni.

2.V pripade vypadku bude prislusny organ pozadovat od prevadz-
kovatel'a obmedzenie alebo zastavenie Cinnosti, ak sa do 24 hodin
nedosiahne opidtovne normalna Cinnost, alebo prevadzkovanie zaria-
denia s pouzitim nizkoemisnych paliv.

Prevadzkovatel’ upovedomi prislusny organ do 48 hodin po poruche
alebo vypadku na odlu¢ovacom zariadeni.

Kumulativne trvanie prevadzky bez odluCovacieho zariadenia nesmie
prekro¢it’ 120 hodin pocas akéhokol'vek 12-mesacného obdobia.

Prislusny orgédn moéze udelit’ vynimku z lehot stanovenych v prvom
a tretom pododseku v jednom z tychto pripadov:

a) prevazuje potreba udrzat’ dodavky energie;

b) spalovacie zariadenie s vypadkom by bolo po obmedzenti dobu
nahradené inym zariadenim, ktoré by sposobilo celkové zvySenie
emisii.

(" U. v. EU L 140, 5.6.2009, s. 114.
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Clanok 38

Monitorovanie emisii do ovzduSia

1. Clenské staty zabezpeia, ze monitorovanie latok zneéistujucich
ovzdusSie sa vykonava v sulade s prilohou V cast’ 3.

2.  Instalacia a ¢innost’ automatizovaného monitorovacieho zariadenia
st predmetom kontroly a kazdoroéného preskuSania podla
prilohy V cast’ 3.

3. Polohu miest odberu vzoriek alebo meracich miest, ktoré sa maji
pouzivat’ na monitorovanie emisii, ur¢i prislusny organ.

4. Vsetky vysledky monitorovania sa zaznamenavajli, spracovavaju
a prezentuju tak, aby prislusny orgdn mohol kontrolovat’ dodrZiavanie
prevadzkovych podmienok a P C1 emisnych limitov € uvedenych
v povoleni.

Cldnok 39

DodrzZiavanie »C1 emisnych limitov <

» C1 Emisné limity <« do ovzdusia sa povazuju za dodrzané v pripade
splnenia podmienok stanovenych v prilohe V casti 4.

Clénok 40

Viacpalivové spalovacie zariadenia

1.V pripade viacpalivového spalovacieho zariadenia, ktoré sucasne
pouziva dve alebo viaceré paliva, prislusny organ stanovi »C1 emisné
limity « v stlade s tymito krokmi:

a) zohladnenie »C1 emisného limitu <« relevantnej pre kazdé jednot-
livé palivo a kazda jednotliva znecistujiicu latku, ktora zodpoveda
celkovému menovitému tepelnému prikonu celého spalovacieho
zariadenia, ako je stanovené v prilohe V casti 1 a 2;

b) urcit’ vazené »C1 emisné limity « pre jednotlivé palivd, ktoré sa
ziskaji  vynasobenim jednotlivych P C1 emisnych limitov <«
uvedenych v pismene a) tepelnym prikonom dodanym kazdym
palivom a vydelenim vysledku nasobenia saétom tepelnych
prikonov dodanych vSetkymi palivami;

c) suhrn vazenych P C1 emisnych limitov <« pre jednotlivé paliva.

2.V pripade viacpalivovych spalovacich zariadeni, na ktoré sa vzt'a-
huje ¢lanok 30 ods. 2, ktoré vyuZzivajo »C1 zvySky « z destildcie
a konverzie z rafinacie ropy pre vlastni spotrebu, samostatne alebo
s inym palivom, sa mézu namiesto »C1 emisnych limitov < stano-
venych podla odseku 1 uplatiiovat’ tieto »C1 emisné limity «:

a) »C1 emisny limit €  stanovenda  pre urcujuce  palivo
v prilohe V cast’ 1, ak pocas prevadzky spalovacieho zariadenia
dosiahne podiel, ktorym urcujice palivo prispieva k suctu tepelnych
prikonov dodanych vsetkymi palivami, 50 % alebo viac;
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b) ak je podiel, ktorym urcujice palivo prispieva k suctu tepelnych
prikonov  dodanych vSetkymi palivami, menej ako 50 %,
» C1 emisny limit « sa ur¢i podl'a tychto krokov:

i) zohladnenie ®»C1 emisnych limitov <« stanovenych v prilohe
V cast’ 1 pre kazdé pouzivané palivo, ktoré zodpovedaju celko-
vému menovitému tepelnému prikonu spalovaciecho zariadenia;

ii) vypocet P C1 emisného limitu < urcujiceho paliva vynaso-
benim P C1 emisn¢ho limitu € urcenej pre dané palivo
podla bodu 1) koeficientom 2 a z vysledku od¢itanim
» C1 emisného limitu € pouzivaného paliva s najnizSou
» C1 emisnym limitom <, ako sa stanovuje v prilohe V cast’ 1,
ktord zodpovedd celkovému menovitému tepelnému prikonu
spalovacieho zariadenia;

iii) ur¢enie vazen¢ho P C1 emisn¢ho limitu € kazdého pouziva-
ného paliva vynasobenim P C1 emisného limitu € urcene;j
podl'a bodov i) a ii) tepelnym prikonom prislusného paliva
a vydelenim vysledku stctom tepelnych prikonov dodanych
vSetkymi palivami;

iv) suhrn vazenych P C1 emisnych limitov <« paliv stanovenych
podla bodu iii).

3.V pripade viacpalivovych spalovacich zariadeni, na ktoré sa vzta-
huje ¢lanok 30 ods. 2, ktoré vyuzivaju »C1 zvySky € z destilacie
a konverzie z rafinacie ropy pre vlastni spotrebu, samostatne alebo
s inym palivom, sa mézu namiesto »C1 emisnych limitov <« stano-
venych podla odsekov 1 alebo 2 tohto ¢lanku uplatnovat priemerné
» C1 emisné limity <« pre oxid siri¢ity stanovené v prilohe V cast’ 7.

Clanok 41
Vykonavacie predpisy

Ustanovia sa vykonavacie predpisy pre:

a) urcenie obdobi nabehu a odstavky uvedenych v ¢lanku 3 bod 27
a v prilohe V cast 4 bod 1; a

b) prechodné narodné programy uvedené v ¢lanku 32 a najmé stano-
venie emisnych stropov a suvisiaceho monitorovania a podavania
sprav.

Tieto vykonavacie predpisy sa prijmu v sulade s regulaénym postupom
uvedenym v C¢lanku 75 ods. 2 Komisia predlozi vhodné néavrhy
najneskor do 7. jula 2011.
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KAPITOLA 1V

OSOBITNE USTANOVENIA PRE SPACOVNE ODPADOV
A ZARIADENIA NA SPOLUSPALOVANIE ODPADOV

Clanok 42

Rozsah pésobnosti

1. Tato kapitola sa uplatiiuje na spalovne odpadov a zariadenia na
spoluspalovanie odpadov, ktoré spal’'uju alebo spoluspaluji tuhy alebo
kvapalny odpad.

Tato kapitola sa nevztahuje na zariadenia na splynovanie alebo pyro-
Iyzu, ak st plyny alebo kvapaliny, ktoré tymto tepelnym spracovanim
odpadov vznikajl, upravené pred spalovanim do takej miery, ze:

a) spalovanim v spalovniach vznikaju niz$ie emisie, neZ spalovanim
najmenej znecCistujicich paliv dostupnych na trhu, ktoré¢ by sa mohli
spalovat’ v danom zariadeni;

b) v pripade emisii inych ako oxidov dusika, oxidov siry a prachu
nevznikaju spalovanim v spalovniach vysSie emisie, nez v pripade
spalovania alebo spoluspalovania odpadov.

Na ucely tejto kapitoly spalovne odpadov a zariadenia na spolus-
palovanie odpadov su vsetky spalovacie linky alebo spoluspalovacie
linky, prijem a skladovanie odpadov, interné zariadenia na predapravu,
systémy dodavky odpadov, paliva a vzduchu, kotly, zariadenia na
upravu a Cistenie odpadovych plynov, zariadenia na spracovanie
alebo skladovanie rezidui a odpadovych vod v aredli, kominy, zaria-
denia a systémy na riadenie spal’ovacich alebo spoluspalovacich opera-
cii, zaznamenavaniec a monitorovanie podmienok spalovania alebo
spoluspalovania.

Ak sa pri tepelnom spracovani odpadu pouzivaju iné postupy ako
oxidacia, napriklad pyrolytické, splynovacie alebo plazmové procesy,
spalovina odpadov alebo =zariadenie na spoluspalovanie odpadov
zahffiaji  postup tepelného spracovania aj postup nasledného
spal’ovania.

Ak spoluspalovanie odpadov prebieha takym spdsobom, ze hlavnym
ucelom zariadenia nie je vyroba energie alebo materialnych vyrobkov,
ale skor tepelné spracovanie odpadov, zariadenie sa povazuje za
spaloviiu odpadov.

2. Tato kapitola sa neuplatiluje na tieto zariadenia:

a) zariadenia spracuvajice iba tieto odpady:

i) odpad uvedeny v ¢lanku 3 bod 31 pism. b);

i1) radioaktivny odpad,
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iii) teld mftvych zvierat v zmysle nariadenia Eurdpskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1774/2002 z 3. oktdbra 2002, ktorym sa stano-
vuju zdravotné predpisy tykajlice sa zivoCiSnych vedlajsich
produktov neuréenych pre l'udska spotrebu (1);

iv) odpad vznikajuci pri prieskume a vyuzivani zdrojov ropy
a zemného plynu na zariadeniach na mori, ktory sa spaluje
v priestoroch tychto zariadeni;

b) experimentalne zariadenia pouzivané pri vyskume, vyvoji a skiiskach
zameranych na zlepSovanie spalovacieho procesu, ktoré spracova-
vaju menej ako 50 ton odpadu za rok.

Clanok 43
Vymedzenie pojmu »C1 zvySok <«

Na ucely tejto kapitoly je P C1 ,zvySok* « akykol'vek kvapalny
» C1 alebo tuhy odpad vzniknuty v spal’ovni odpadov alebo v zariadeni
na spoluspalovanie odpadov. «

Clénok 44

Ziadosti o povolenia

Ziadost' o povolenie pre spaloviiu odpadov alebo zariadenie na spolus-
palovanie odpadov musi obsahovat’ opis planovanych opatreni, ktorymi
sa zaruci splnenie tychto poziadaviek:

a) zariadenie je navrhnuté, vybavené a bude udrziavané a prevadzko-
vané takym spdosobom, aby poziadavky tejto kapitoly boli splnené
s prihliadnutim na kategorie spalovanych alebo spoluspal’ovanych
odpadov;

b) teplo vznikajuce v priebehu spalovacieho alebo spoluspalovacieho
procesu sa v najvicSej moznej miere zuzitkovava prostrednictvom
vyroby tepla, pary alebo elektriny;

¢) mnozstvo a Skodlivost B C1 zvySkov « sa bude minimalizovat’
a budu sa podla moznosti recyklovat’;

d) »C1 zvysky «, ktorych vzniku nie je mozné zabranit, ktorych
mnozstvo nemozno znizit, alebo ktoré nemozno recyklovat, sa
budu zneskodnovat v sulade s vnutroStaitnym pravom a pravom
Unie.

Clanok 45

Podmienky povolenia

1. Povolenie obsahuje ticto udaje:

a) katalog vSetkych P C1 druhov odpadov <, ktoré mozno spracova-
vat, pricom sa v pripade, ak je to mozné, pouziju aspon tie
»C1 druhy odpadov «, ktoré st stanovené Vv europskom
» C1 katalogu odpadov <« ustanovenom rozhodnutim 2000/532/ES,
a ktory v pripade potreby obsahuje informacie o mnozstvach
kazdého » C1 druhu odpadov «;

b) celkova kapacita spalovne odpadov alebo zariadenia na spolus-
palovanie odpadov;

c) »C1 emisné limity <€ do ovzdusia a vody;

() U. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.
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d) poziadavky pre pH, teplotu a prietok vypustania odpadovych vod;

e) postupy odberu vzoriek a meracie postupy a frekvencie, ktoré sa
maju pouzivat v zdujme dodrziavania podmienok stanovenych pre
monitorovanie emisii;

f) maximalna povolend doba vsetkych technicky nevyhnutnych odsta-
vok, poruch PC1 alebo vypadkov cistiacich alebo meracich
zariadeni <, pocas ktorych mozu emisie do ovzduSia a vypustanie
odpadovych vo6d P C1 prekrocit € predpisané P C1 emisné
limity «.

2. Okrem poziadaviek stanovenych v odseku 1 povolenie pre
spaloviiu odpadov alebo zariadenie na spoluspalovanie odpadov,
ktoré pouzivajii nebezpeéné odpady, obsahuje tieto udaje:

a) zoznam mnozstiev roznych kategorii nebezpecnych odpadov, ktoré
sa mozu spracovavat;

» C1 b) minimalne a maximalne materidlové toky tychto nebezpec-
nych odpadov <, ich najnizSie a najvyssie hodnoty spalného
tepla a ich maximalny obsah polychlorovanych bifenylov,
pentachlorovaného fenolu, chloru, fluéru, siry, tazkych
kovov a inych znecistujucich latok.

3. Clenské $taty mdzu vytvorit’ zoznam kategérii odpadov, ktoré ma
obsahovat povolenie, a ktoré sa moézu spoluspalovat v urCitych kate-
goriach zariadeni na spoluspalovanie odpadov.

4.  Prislusny organ musi pravidelne prehodnocovat a, ak je to
potrebné, aktualizovat’ podmienky povolenia.

Clanok 46

Riadenie emisii

1. Odpadové plyny zo spalovni odpadov a zariadeni na spolus-
palovanie odpadov musia byt vypstané riadenym spdsobom cez
komin, ktorého vyska sa vypocita tak, aby bolo chranené Tudské
zdravie a zivotné prostredie.

2. Emisie do ovzduSia zo spalovni odpadov a zariadeni na spolus-
palovanie odpadov nesmu PC1 prekrocit € P C1 emisné limity <
stanovené v prilohe VI casti 3 a 4 alebo urené v stlade s Castou 4
uvedenej prilohy.

»C1 Ak v zariadeni na spoluspalovanie odpadov pochddza viac ako
40 % vznikajiceho tepla z nebezpecnych odpadov alebo sa v zariadeni
spoluspaluje neupraveny zmesovy komunalny odpad «, platia
» C1 emisné limity < stanovené v prilohe VI cast’ 3.

»C1 3. Vypustanie odpadovych vod vznikajicich pri Cisteni odpa-
dovych plynov do vodného prostredia musi byt v najvdcSej moznej
miere obmedzené € a koncentracie zneCistujucich latok nesmi
» C1 prekrocit € »C1 emisné limity € stanovené v prilohe VI
Cast’ 5.

4. »C1 Emisné limity <« platia v mieste, kde sa odpadové vody
vznikajuce pri Cisteni odpadovych plynov vypuastaji zo spalovne
odpadov alebo zariadenia na spoluspal’ovanie odpadov.
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Ked sa odpadové vody z Cistenia odpadovych plynov cistia mimo
spalovne odpadov alebo =zariadenia na spoluspalovanie odpadov
v Cistiarni odpadovych vod urcenej iba na Cistenie tohto druhu odpa-
dovych vod, emisné limity stanovené v prilohe VI Casti 5 sa uplatiuju
v mieste, kde sa odpadové vody vypustaji z Cistiarne odpadovych vod.
V pripade, ze sa odpadové vody z Cistenia odpadovych plynov Cistia
spolo¢ne s odpadovymi vodami z inych zdrojov, a to bud v areali,
alebo mimo arealu, musi prevadzkovatel’ vykonavat prislusné vypocty
hmotnostnych bilancii na zaklade vysledkov merani stanovenych
v prilohe VI casti 6 bode 3, a to s cielom urCovat’ Urovne znecistenia
v miestach kone¢ného vypustania odpadovych vdd, vznikajiacich pri
Cisteni odpadovych plynov.

Odpadové vody sa za ziadnych okolnosti nesmu riedit’ kvoli dodrzaniu
» C1 emisnych limitov < stanovenych v prilohe VI cast’ 5.

5.  Arealy spalovni odpadov alebo zariadeni na spoluspalovanie
odpadov vratane stvisiacich priestorov pre skladovanie odpadov
musia byt’ navrhnuté a prevadzkované takym spdsobom, aby sa zabra-
nilo nepovolenému a nahodnému tuniku akychkol'vek znecistujucich
latok do pody, povrchovych a podzemnych vad.

Musi byt zabezpecend skladovacia kapacita pre znecistent zrazkovi
vodu odtekajucu z arealu spalovne odpadov alebo zariadenia na spolus-
palovanie odpadov alebo pre znecistenti vodu vznikajicu pri rozliati
kvapalin alebo pri haseni poziarov. Tato skladovacia kapacita musi byt
dostato¢na na to, aby bolo zabezpeéené, Ze tieto vody bude mozné
v pripade potreby pred vypustenim testovat’ a vycistit.

6. Bez toho, aby bol dotknuty c¢lanok 50 ods. 4 pism. c), pri
» C1 prekroceni € P C1 emisnych limitov € nesmie spaloviia
odpadov alebo zariadenie na spoluspal’ovanie odpadov alebo jednotlivé
pece, ktoré su sucastou spalovne odpadov alebo zariadenia na spolus-
palovanie odpadov, za ziadnych okolnosti pokracovat v spalovani
odpadov dlhsi ¢as ako Styri hodiny bez prerusenia.

Kumulativny ¢as trvania prevadzky v takychto podmienkach nesmie
» C1 prekrocit’ € 60 hodin za rok.

Casové obmedzenie stanovené v druhom pododseku sa uplatiiuje na tie
pece, ktoré su pripojené k jednému Cistiacemu zariadeniu odpadovych
plynov.

Clanok 47

Porucha

V pripade poruchy musi prevadzkovatel hned’, ako je to mozné, obme-
dzit' alebo ukoncit' Cinnosti dovtedy, kym nebude mozné obnovit
normalnu prevadzku.

Clanok 48

Monitorovanie emisii

1. Clenské staty zabezpeéia, aby sa monitorovanie emisii vykonavalo
v sulade s Castami 6 a 7 prilohy VI.
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Emisie do ovzduSia zo spalovni a zariadeni na spoluspalovanie
odpadov sa monitoruju aj za inych ako beznych prevadzkovych
podmienok. Pocas nabehu a odstavky, ked’ sa nespaluje ziadny odpad,
emisie vratane emisii PCDD/F a dioxinom podobnych PCB, sa odha-
duju na zdklade merani vykonavanych v pravidelnych intervaloch,
napriklad kazdé tri roky, pocas planovanych nabehov alebo odstavok.
Emisiam PCDD/F a dioxinom podobnych PCB sa v maximalnej
moznej miere predchddza alebo sa minimalizuj.

2. InStalacia a Cinnost' automatizovanych meracich systémov su
predmetom kontroly a kazdoro¢ného preskiSania podla prilohy VI
cast’ 6 bod 1.

3. Polohu miest odberu vzoriek alebo meracich miest, ktoré sa maji
pouzivat na monitorovanie emisii, ur¢i prislusny organ.

4. Vsetky vysledky monitorovania sa zaznamenavajli, spracovavaju
a prezentuju tak, aby prisluSny organ mohol kontrolovat’ dodrziavanie
prevadzkovych podmienok a P C1 emisnych limitov € uvedenych
v povoleni.

5. Hned, ako budti v Unii k dispozicii vhodné meracie techniky,
Komisia stanovi prostrednictvom delegovanych aktov v sutlade
s Clankom 76 a za podmienok uvedenych v ¢lankoch 77 a 78 datum,
od ktorého sa musia vykonavat kontinualne merania emisii tazkych
kovov, dioxinov a furdnov do ovzdusia.

Clanok 49

Dodrziavanie » C1 emisnych limitov <

» C1 Emisné limity € do ovzdusia a vody sa povazuji za dodrzané
v pripade splnenia podmienok opisanych v prilohe VI casti 8.

Cldnok 50

Prevadzkové podmienky

»C1 1. Spalovne odpadov sa musia prevadzkovat' takym spdso-
bom, aby bola dosiahnuta Groven spalovania <, pri ktorej je celkovy
obsah organického uhlika v troske a spodnom popole z pece nizsi ako
3 % alebo strata zithanim je menSia ako 5 % suchej hmotnosti materidlu.
V pripade potreby sa pouziju techniky predupravy odpadov.

2. Spalovne odpadov musia byt navrhnuté, vybavené, vybudované
a prevadzkované takym sposobom, aby teplota spalin za poslednym
privodom spalovacieho vzduchu dosahovala riadenym a rovnomernym
spdsobom aj pri najnepriaznivej$ich podmienkach pocas najmenej
dvoch sekund hodnotu miniméalne 850° C.
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Zariadenia na spoluspalovanie odpadov musia byt navrhnuté, vyba-
vené, vybudované a prevadzkované takym spdsobom, aby teplota
plynov, ktoré vznikaji pri spoluspalovani odpadov, vzrastla riadenym
a homogénnym sposobom, a to aj v najnepriaznivejsSich podmienkach,
na minimalne 850 °C pocas najmenej dvoch sekiind.

Pri spalovani alebo spoluspalovani nebezpecnych odpadov obsahuju-
cich viac ako 1 % halogénovanych organickych latok, »C1 vyjadre-
nych ako chlor, musi byt teplota pozadovana podla prvého a druhého
pododseku minimalne 1 100° C. «

V spalovniach odpadu sa teplota stanovena v prvom a tretom podod-
seku meria v blizkosti vnutornej steny spalovacej komory. Prislusny
orgdn mdze povolit merania na inom reprezentativnom mieste
spalovacej komory.

3.  Kazda spalovacia komora spalovne odpadov musi byt vybavena
aspon jednym pomocnym hordkom. Tento hordk sa automaticky zapne,
ak teplota spalin za poslednym privodom spal'ovacieho vzduchu klesne
pod teploty stanovené v odseku 2. Musi sa vyuzivat aj v priebehu
nabehu a odstavovania, aby sa zabezpecilo udrziavanie tychto teplot
po cely cas ich trvania, pokial’ sa v spalovacej komore nachadzaju
nespalené odpady.

K pomocnému hordku sa nesmu privadzat’ palivd, ktoré mozu spdsobit
vyssie emisie ako emisie vznikajuce pri spalovani plynového oleja, ako
je vymedzeny v ¢lanku 2 bod 2 smernice Rady 1999/32/ES z 26. aprila
1999 o znizeni obsahu siry v niektorych kvapalnych palivach (1), skva-
palnené¢ho plynu alebo zemného plynu.

4. Spalovne odpadov a =zariadenia na spoluspalovanie odpadov
musia vyuzivat' automaticky systém, ktory zabrani privodu odpadov
v tychto situaciach:

a) pocas nabehu, kym sa nedosiahne teplota stanovena v odseku 2
tohto ¢lanku alebo kym sa nedosiahne teplota v sulade s ¢lankom 51
ods. 1;

b) vzdy, ked sa neudrzi teplota stanovena v odseku 2 tohto ¢lanku
alebo teplota stanovena v sulade s ¢lankom 51 ods. 1;

»C1 c) vzdy, ked’ kontinudlne merania ukazuju, Ze v désledku porach
alebo vypadkov zariadeni « na Cistenie odpadovych plynov
sa presiahla ktordkoI'vek »C1 emisny limit <.

5. Vsetko teplo vznikajuce v spalovniach odpadov alebo zariade-
niach na spoluspalovanie odpadov sa musi v najvidc¢Sej moznej miere
zhodnotit’.

6. Infekéné odpady zo zdravotnickej a veterinarnej starostlivosti sa
musia vkladat’ priamo do pece bez toho, aby sa najprv miesali s inymi
kategoériami odpadov, a bez priamej manipulécie.

7. Clenské $taty zabezpelia, ze spaloviia odpadov alebo zariadenie
na spoluspalovanie odpadov prevadzkuje a riadi fyzicka osoba, ktora je
sposobila riadit’ zariadenie.

() U. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13.
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Clénok 51

Povolenie na zmenu prevadzkovych podmienok

1. Prislusny organ moéze pre urcité kategorie odpadov alebo pre
urcité tepelné procesy schvalit’ podmienky, ktoré sa lisia od podmienok
stanovenych v ¢lanku 50 ods. 1, 2 a 3 a, pokial’ ide o teplotu, v odseku 4
uvedeného c¢lanku a Specifikovanych v povoleni za predpokladu, Ze st
splnené ostatné poziadavky tejto kapitoly. Clenské taty mozu stanovit
pravidla upravujuce toto schvalovanie.

2. Pre spalovne odpadov nesmie zmena v podmienkach
» C1 prevadzkovani € sposobit’  vznik  vdcSicho  mnoZstva
» C1 zvyskov « alebo P C1 zvyskov « s vySSim obsahom organic-
kych znecistujicich latok v porovnani s tymi »C1 zvySkami <, ktoré
by sa mohli ocakavat’ za podmienok stanovenych v ¢lanku 50 ods.
1,2 a3.

3.  Celkové emisie organického uhlika a oxidu uhol'natého zo zaria-
deni na spoluspal’ovanie odpadov, ktoré dostali povolenie na zmenu
prevadzkovych podmienok podla odseku 1, musia dodrziavat aj
» C1 emisné limity < stanovené v prilohe VI cast’ 3.

»C1 Emisie celkového organického uhlika z kotlov na spalovanie
kory z celulézového a papierenského priemyslu <, v ktorych sa spolus-
pal'uje odpad v mieste vyroby, ktoré boli v prevadzke a mali povolenie
pred 28. decembrom 2002 a ktoré dostali povolenie na zmenu prevadz-
kovych podmienok podl'a odseku 1, musia dodrziavat' aj »C1 emisné
limity <« stanovené v prilohe VI cast’ 3.

4. Clenské staty oznamia Komisii vietky prevadzkové podmienky
povolené podla odsekov 1, 2 a 3 a vysledky overovania ako sucast
informécii poskytovanych v stlade s poziadavkami na poddvanie sprav
podla ¢lanku 72.

Clanok 52

Dodavka a preberanie odpadov

1. Prevadzkovatel' spalovane odpadov alebo zariadenia na spolus-
palovanie odpadov musi prijat’ vSetky potrebné preventivne opatrenia
tykajice sa dodavky a preberania odpadov, ktorymi zabrani
alebo v najvdcSej moznej miere obmedzi zneCistovanie ovzdusia,
pody, povrchovych a podzemnych vod, ako aj iné nepriaznivé vplyvy
na zivotné prostredie, zapach a hluk a priame rizikd pre 'udské zdravie.

2. Pred prevzatim odpadov do spalovne odpadov alebo zariadenia na
spoluspalovanie odpadov ur¢i prevadzkovatel hmotnost’ kazdého
» C1 druhu odpadov <, pokial mozno podla eurépskeho P C1 kata-
l6gu odpadov <« ustanoveného rozhodnutim 2000/532/ES.

3. Pred prevzatim nebezpecnych odpadov do spalovne odpadov
alebo zariadenia na spoluspalovanie odpadov musi prevadzkovatel
ziskat’ dostupné informacie o tychto odpadoch na ucel overenia
dodrziavania poziadaviek povolenia stanovenych v c¢lanku 45 ods. 2
Tieto informacie sa vzt'ahuji na:
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a) vSetky administrativne informécie o procese »C1 vzniku odpa-
dov « obsiahnuté v dokumentoch uvedenych v odseku 4 pism. a);

b) fyzikalne, a pokial’ je to mozné, chemické zlozenie odpadov a vsetky
ostatné informacie potrebné na vyhodnotenie vhodnosti odpadov pre
uréeny spal’'ovaci proces;

¢) nebezpecné vlastnosti odpadov, latok, s ktorymi sa nemo6zu miesat’,
a preventivne opatrenia, ktoré sa musia prijat’ pri manipuldcii
s odpadmi.

4.  Pred prevzatim nebezpeénych odpadov do spalovne odpadov
alebo zariadenia na spoluspalovanie odpadov musi prevadzkovatel
vykonat’ asponl tieto postupy:

a) kontrolu dokumentov, ktoré vyzaduje smernica 2008/98/ES a, ak je
to mozné, tych dokumentov, ktoré vyzaduje nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1013/2006 zo 14. jina 2006 o preprave
odpadu (') a pravne predpisy v oblasti prepravy nebezpeénych tova-
rov;

b) odber reprezentativnych vzoriek, pokial’ to nie je nevhodné, a ak je
to mozné pred ich vyloZenim, na overenie zhody s informaciami
uvedenymi v odseku 3 vykonanim kontrol, a aby sa prislusnym
organom umoznilo zistit' povahu spracovanych odpadov.

Vzorky uvedené v pismene b) sa musia uchovat’ asponi jeden mesiac po
spaleni alebo spoluspaleni prislusnych odpadov.

5. Prislusny organ mdze udelovat’ vynimky z odsekov 2, 3 a 4
spalovniam odpadov alebo zariadeniam na spoluspal’ovanie odpadov,
ktoré su sucastou zariadenia, na ktoré sa vztahuje kapitola II, a spal'uja
alebo spoluspal'uju len odpady, ktoré vznikli v danom zariadeni.

Clanok 53

Zvysky

1. Mnozstvo »C1 zvyskov 4 a ich Skodlivost’ sa musi minimali-
zovat. »C1 Zvysky « sa musia podla moZznosti recyklovat’ priamo
v zariadeni alebo mimo neho.

2. Preprava a doCasné skladovanie suchych PC1 zvySkov € vo
forme prachu sa musi vykonavat' takym spdsobom, aby sa zabranilo
rozptylu danych P C1 zvySkov « do Zivotného prostredia.

3. Predtym, ako sa urCia sposoby zneSkodnenia alebo recyklacie
» C1 zvyskov «, sa musia vykonat' vhodné skusky, ktorymi sa zistia
fyzikdlne a chemické charakteristiky a potencial P»C1 zvyskov «
znecistovat. Tieto skusky sa tykaju celkovej rozpustnej frakcie
a rozpustnej frakcie tazkych kovov.

(" U. v. EU L 190, 12.7.2006, s. 1.
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Clanok 54

Podstatna zmena

Zmena Cinnosti zariadenia na spalovanie odpadov alebo zariadenia na
spoluspalovanie odpadov v prevadzke, kde sa spracuva len odpad,
ktory nie je nebezpecny, na ktoru sa vztahuje kapitola II a ktord zahfia
spalovanie alebo spoluspal’ovanie nebezpecnych odpadov, sa povazuje
za podstatnii zmenu.

Clénok 55

Podavanie sprav a informovanie verejnosti o spal’ovniach odpadov
a zariadeniach na spoluspal’ovanie odpadov

1. Ziadosti o nové povolenia pre spalovne odpadov a zariadenia na
spoluspalovanie odpadov musia byt k dispozicii verejnosti na jednom
alebo viacerych miestach na vhodne dlhy cas, ktory verejnosti umozni
pripomienkovat’ ziadosti predtym, ako prislusny organ dospeje
k rozhodnutiu. Rozhodnutie, vratane aspon kopie povolenia a vSetkych
nasledujucich aktualizacii, sa musi takisto spristupnit’ verejnosti.

2. Pre spalovne odpadov a zariadenia na spoluspalovanie odpadov
s menovitou kapacitou dve tony alebo viac za hodinu musi sprava
uvedend v ¢lanku 72 obsahovat’ informacie o fungovani a monitorovani
zariadenia, ako aj o priebehu procesu spal’ovania alebo spoluspal’ovania
a Urovni zneCistovania ovzduSia a vody v porovnani s P C1 emisnymi
limitami <. Tieto informacie sa spristupnia verejnosti.

3. Prislusny organ vypracuje zoznam spalovni odpadov a zariadeni
na spoluspal’ovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony
za hodinu a spristupni ho verejnosti.

KAPITOLA V

OSOBITNE USTANOVENIA PRE ZARIADENIA A CINNOSTI
POUZiVAJUCE ORGANICKE ROZPUSTADLA

Clanok 56

Rozsah posobnosti

Tato kapitola sa uplatiiuje na Cinnosti uvedené v prilohe VII Casti 1
a ak ide o takuto ¢innost’ pri dosiahnuti prahovych spotrieb stanove-
nych v cCasti 2 uvedenej prilohy.

Clénok 57

Vymedzenie pojmov
Na ucely tejto kapitoly sa uplatituje toto vymedzenie pojmov:

1. ,existujice zariadenie® je zariadenie v prevadzke k 29. marcu 1999
alebo zariadenie, ktorému bolo vydané povolenie alebo ktoré sa
zaregistrovalo pred 1. aprilom 2001 alebo ktoré¢ho prevadzkovatel
predlozil Uplnt ziadost’ o povolenie pred 1 aprilom 2001, pokial
bolo dané zariadenie uvedené do prevadzky najneskér 1. aprila
2002;
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10.

11.

»odpadové plyny“ su findlne vypustenie plynov obsahujlcich
prchavé organické zluceniny alebo iné znecistujuce latky z komina
alebo odlucovacieho zariadenia do ovzdusSia;

»fugitivne emisie” st akékolvek emisie prchavych organickych
zluCenin s vynimkou odpadovych plynov do ovzdusia, pddy
a vody, ako aj rozpustadiel, ktoré s obsiahnuté v akychkol'vek
vyrobkoch, pokial’ v prilohe VII cast’ 2nie je stanovené inak;

»celkové emisie” s suctom fugitivnych emisii a emisii v odpado-
vych plynoch;

»zmes je zmes, ako je vymedzena v ¢lanku 3 ods. 2 nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra
2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemic-
kych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury

;

»lepidlo® je akakol'vek zmes vratane vsetkych organickych rozpus-
tadiel alebo zmesi obsahujucich organické rozpustadla potrebné na
jej riadne pouzitie, ktord sa pouziva na zlepenie jednotlivych casti
vyrobku;

»tlaciarenska farba® je akakol'vek zmes vratane vsetkych organic-
kych rozpustadiel alebo zmesi obsahujucich organické rozpustadla
potrebné na jej riadne pouzitie, ktora sa pouziva pri tlaciarenskej
¢innosti na vytlacenie textu alebo obrazkov na nejaky povrch;

»lak® je priesvitny nater;

»spotreba® je celkové vstupné mnozstvo organickych rozpustadiel
do zariadenia za kalendarny rok alebo iné 12-mesaéné obdobie,
minus vSetky prchavé organické zluceniny, ktoré su zhodnotené
na ucely opdtovné¢ho pouzitia;

,vstupné mnozstvo“ je mnozstvo organickych rozpustadiel a ich
mnozstvo v zmesiach, ktoré sa pouziju pri ¢innosti, vratane rozpus-
tadiel recyklovanych vo vnutri a mimo zariadenia, a ktoré sa poci-
taju zakazdym, ked’ su pouzité pri vykonavani ¢innosti;

»opatovné pouzitie“ je pouzitie zhodnotenych organickych rozpus-
tadiel zo zariadenia na akékol'vek technické alebo komercné ucely
vratane ich pouzitia ako paliva, s vynimkou definitivneho zneskod-
nenia takychto zhodnotenych organickych rozpustadiel ako
odpadu;

»C1 12. ,riadené¢ podmienky* st podmienky, za akych sa zariadenie

13.

prevadzkuje tak, ze prchavé organické zluceniny, ktoré sa
uvolfiuju pri ¢innosti, sa zhromazd’uju a vypustaji riadenym
sposobom <« bud’ cez komin alebo cez odlucovacie zariade-
nie, a preto nie si Uplne fugitivne;

»habeh a odstavovanie* st procesy pri uvadzani danej Cinnosti,
zariadenia alebo nadrze do alebo z cinnosti alebo do chodu
naprazdno alebo z chodu naprazdno s vynimkou pravidelne sa
opakujucich faz cinnosti.

(" U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.
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Clanok 58
Nahrada nebezpecnych latok

Latky alebo zmesi, ktorym su z dovodu, ze ich obsah prchavych orga-
nickych zlucenin je podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 klasifikovany
ako karcinogénny, mutagénny alebo toxicky pre reprodukciu, priradené
vystrazné upozornenia H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo
musia byt nimi oznacené, musia byt podla moznosti nahradené co
najmenej Skodlivymi latkami alebo zmesami v ¢o najkratSom moznom
Case.

Clénok 59

Riadenie emisii

1. Clenské staty prijmi potrebn¢ opatrenia na zabezpecenie toho,
aby kazdé zariadenie splnalo tieto podmienky:

a) emisie prchavych organickych zlGcenin zo zariadeni neprekrocia
» C1 emisné limity € v odpadovych plynoch a si dodrzané
limitné hodnoty fugitivnych emisii alebo limitné hodnoty celkovych
emisii a d’alSie poziadavky ustanovené v prilohe VII casti 2 a 3;

b) poziadavky schémy zniZzovania emisii, ktoré si stanovené
v prilohe VII ¢ast’ 5, pokial’ sa dosiahne rovnocenné znizenie emisii
v porovnani s tym, ktoré¢ bolo dosiahnuté v pripade uplatiovania
» C1 emisnych limitov € uvedenych v pismene a).

Clenské Staty podavaji Komisii v stlade s ¢lankom 72 ods. 1 spravy
o pokroku pri dosahovani rovnocenného znizenia emisii uvedené¢ho
v pismene b).

2. Odchylne od odseku 1 pism. a) v pripade, ze prevadzkovatel
preukaze prislusnému organu, ze pre konkrétne zariadenie nie je limitna
hodnota fugitivnych emisii dosiahnutelna z technického a ekonomic-
kého hladiska, mdze prislusny organ povolit, aby emisie prekrocili
» C1 emisny limit <« hodnotu emisii za predpokladu, ze sa neocaka-
vaju vyznamné rizika pre l'udské zdravie alebo Zivotné prostredie a ze
prevadzkovatel' preukdze prisluSnému orgdnu, Ze pouziva najlepSie
dostupné techniky.

»C1 3. Odchylne od odseku 1 v pripade cinnosti povrchovej
upravy uvedenych v polozke 8 tabulky v casti 2 prilohy VII, ktoré
nemozno vykonavat’ za riadenych podmienok <, méze prislusny organ
povolit, aby emisie zariadenia nedodrziavali poZziadavky stanovené
v uvedenom odseku, ak prevadzkovatel’ preukdze prislusnému organu,
ze takéto dodrzanie nie je mozné z technického a ekonomického
hl'adiska a Ze pouziva najlepsie dostupné techniky

4. Clenské $taty oznamia Komisii vynimky uvedené v odsekoch 2
a 3 tohto Clanku v stlade s ¢lankom 72 ods. 2
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5. Emisie bud’ prchavych organickych zlucenin, ktorym su priradené
vystrazné upozornenia H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo
musia byt nimi oznacené, alebo emisie halogénovanych prchavych
organickych zlucenin, ktorym su priradené vystrazné upozornenia
H341 alebo H351 »C1 alebo musia byt nimi oznacené, musia byt
obmedzované¢ za riadenych podmienok <, pokial je z technického
a ekonomického hladiska mozné, aby sa zabezpecdila ochrana I'udského
zdravia a Zivotného prostredia, a nesmia P> C1 prekrocit’ « prislu§né

» C1 emisné limity < stanovené v prilohe VII cast’ 4.

6.  Zariadenia, v ktorych sa vykonavaju dve alebo viaceré Cinnosti,
z ktorych kazda prevySuje prahové hodnoty uvedené v prilohe VII
dast’ 2, musia:

a) ¢o sa tyka latok uvedenych v odseku 3, spihat’ poziadavky uvede-
ného odseku pre kazdu ¢innost samostatne;

b) ¢o sa tyka vSetkych ostatnych latok, bud’
i) spinat poziadavky odseku 1 pre kazdi ¢innost’ samostatne; alebo

ii) mat’ celkové emisie prchavych organickych zlicenin, ktoré
neprevysuju tie emisie, ktoré by boli vysledkom uplatiovania
bodu 1).

7. Musia sa prijat vSetky potrebné preventivne opatrenia na mini-
malizaciu emisii prchavych organickych zlicenin pri operaciach nabehu
a odstavky.

Cldnok 60

Monitorovanie emisii

Clenské Staty musia zabezpeCovat, ze merania emisii sa vykondvaju
v stlade s prilohou VII Cast’ 6, a to bud’ $pecifikdciami v podmienkach
povolenia alebo vSeobecne zaviznymi pravidlami.

Clanok 61

Dodrziavanie » C1 emisnych limitov <

»C1 Emisné limity < pre odpadové plyny sa povazuji za dodrzané,
ak su splnené podmienky stanovené v prilohe VII cast” 8.

Clénok 62

Podavanie sprav o dodrZiavani podmienok

Prevadzkovatel poskytne prislusnému organu na poziadanie udaje,
ktoré umoznia prislusnému organu overit’ sulad s ktorymkol'vek z tychto
parametrov:

a) P C1 emisné limity € v odpadovych plynoch, limitné hodnoty
fugitivnych emisii a limitné hodnoty celkovych emisii;

b) poziadavky schémy znizovania emisii podla prilohy VII cCast’ 5;
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¢) vynimky udelené v sulade s ¢lankom 59 ods. 2 a 3.

Tieto Gdaje mozu zahfiat’ plany hospodarenia s rozpustadlami vypra-
cované v sulade s prilohou VII cast’ 7.

Clanok 63

Podstatnd zmena existujucich zariadeni

1. Zmena maximalnej hmotnosti vstupného mnozstva organickych
rozpustadiel do existujuceho zariadenia vyjadreného ako denny prie-
mer, ak je zariadenie prevadzkované pri planovanom vystupe, za inych
podmienok, ako je ndbeh, odstavovanie a udrzba vybavenia, sa pova-
zuje za podstatntl v pripade, Ze ma za nasledok zvysenie emisii prcha-
vych organickych zlicenin o viac nez:

a) 25 % v pripade zariadenia, ktoré bud’ vykonava ¢innosti, ktoré patria
do pasma niz§ich prahovych hodnét bodov 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16
alebo 17 tabulky v casti 2 prilohy VII, alebo Cinnosti, ktoré patria
do jedného z d’alsich bodov uvedenych v casti 2 prilohy VII, a ma
spotrebu rozpustadiel niz§iu ako 10 ton za rok;

b) 10 % v pripade vSetkych ostatnych zariadeni.

2. Ak existujlice zariadenie prechadza podstatnou zmenou alebo
spada do rozsahu pdsobnosti tejto smernice po prvykrat po podstatnej
zmene, ta Cast’ zariadenia, na ktorej bola podstatna zmena vykonana, sa
povazuje za nové zariadenie.

3.V pripade podstatnej zmeny musi prislusny organ overit, ¢i zaria-
denie dodrziava poziadavky tejto smernice.

Clanok 64
Vymena informacii o nahrade organickych rozpustadiel
Komisia zorganizuje vymenu informacii s ¢lenskymi $tatmi, prislus-
nymi priemyselnymi odvetviami a mimovladnymi organizaciami,
ktoré presadzuju ochranu zivotného prostredia, o pouzivani organickych
rozpustadiel a ich potencidlnych ndhrad a technik, ktoré maja

najmensie potencidlne vplyvy na ovzdusie, vodu, pddu, ekosystémy
a l'udské zdravie.

Vymena informécii sa zorganizuje o vsetkych tychto témach:

a) vhodnost’ na pouzitie;

b) potencialne vplyvy na l'udské zdravie, a najmd vystavenie uc¢inkom
pri praci,

¢) potencialne vplyvy na zivotné prostredie;

d) ekonomické dosledky, najmé néaklady a prinosy jednotlivych dostup-
nych alternativ.
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Clanok 65

Pristup k informaciam

1. Verejnosti sa spristupni rozhodnutie prislusného organu, vratane
aspon kopie povolenia a vsetkych jeho naslednych aktualizacii.

Verejnosti sa spristupnia vSeobecne zavdzné predpisy platné pre zaria-
denia a zoznam zariadeni, na ktoré sa vzt'ahuje povinnost mat povo-
lenie a registraciu.

2. Verejnosti sa spristupnia vysledky monitorovania emisii, ktoré su
pozadované podla ¢lanku 60 a ktoré ma k dispozicii prislusny organ.

3. Odseky 1 a 2 tohto ¢lanku sa uplatiuju s vynimkou obmedzeni,
ktoré su stanovené v ¢lanku 4 ods. 1 a 2 smernice 2003/4/ES.

KAPITOLA VI

OSOBITNE USTANOVENIA PRE ZARIADENIA, KTORE VYRABAJU
OXID TITANICITY

Clanok 66

Rozsah posobnosti

Tato kapitola sa uplatiiuje na zariadenia, ktoré vyrabaju oxid titanicity.

Clénok 67

Zakaz vypustania odpadov

Clenské $taty zakazu vypustat do akéhokolvek vodného utvaru, mora
alebo oceanu tieto odpady:

a) pevny odpad;

b) matecné luhy, ktoré vznikaju vo faze filtracie po hydrolyze roztoku
TiOSO4 zo zariadeni, ktoré pouzivaju sulfatovy proces; vratane
kyslych odpadov spojenych s takymito Iuhmi, ktoré obsahuju
celkovo viac ako 0,5 % volnej kyseliny sirovej a roznych tazkych
kovov, a vratane takych matec¢nych lthov, ktoré sa riedia, az kym
neobsahuju 0,5 % alebo menej volnej kyseliny sirovej;

¢) odpady zo zariadeni, ktoré pouZzivaji chloridovy proces, ktoré obsa-
huju viac ako 0,5 % volnej kyseliny chlorovodikovej a roznych
tazkych kovov, vratane takych odpadov, ktoré sa riedia, az kym
neobsahuju 0,5 % alebo menej volnej kyseliny chlorovodikovej;

d) filtracné soli, kaly a kvapalny odpad, ktoré vznikaji pri uprave
(zahustovani alebo neutralizacii) odpadu uvedené¢ho v pismendch
b) a c) a obsahuju rézne tazké kovy, avSak nezahiiaju neutralizo-
vany a prefiltrovany ¢i dekantovany odpad, ktory obsahuje len stopy
tazkych kovov a ma pred akymkol'vek zriedenim hodnotu pH
vyssiu ako 5,5.
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Clanok 68
Kontrola emisii do vody

Emisie zo zariadeni do vody nesmt P»C1 prekroc¢it € »C1 emisné
limity <« stanovené v prilohe VIII cast’ 1.

Clanok 69

Prevencia a riadenie emisii do ovzdusSia

1.  Musi sa predchadzat’ emisiam kvapocok kyseliny zo zariadenia;

2. Emisie zo zariadeni do ovzduSia nesmi P C1 prekrocit’ «
» C1 emisné limity < stanovené v prilohe VIII Casti 2.

Cléanok 70

Monitorovanie emisii

1. Clenské §tity zabezpelia monitorovanie emisii do vody, aby
prislusny organ mohol kontrolovat’ dodrziavanie podmienok povolenia
a Clanku 68.

2. Clenské $taty zabezpedia monitorovanie emisii do ovzdusia, aby
prislusny organ mohol kontrolovat’ dodrziavanie podmienok povolenia
a Clanku 69. V ramci tohto monitorovania je potrebné vykonavat’ aspoil
monitorovanie emisii podl'a prilohy VIII cast’ 3.

3. Monitorovanie sa vykondva a systém zabezpecenia kvality moni-
torujiceho laboratdria je v sulade s normami CEN, alebo ak normy
CEN nie su k dispozicii, s normami ISO, vnitroStatnymi alebo inymi
medzinarodnymi normami, ktorymi sa zabezpecia poskytovanie tdajov
rovnocennej odbornej kvality.

KAPITOLA VIA
OSOBITNE USTANOVENIA PRE CHOV HYDINY A OSIPANYCH

Clénok 70a

Rozsah posobnosti

Tato kapitola sa uplatiiuje na Cinnosti uvedené v prilohe Ia, ktoré
dosahuji kapacitné prahy stanovené v uvedenej prilohe.

Clanok 70b

Agregacné pravidlo

1. Ak sa dve alebo viac zariadeni na chov hospodarskych zvierat
nachadza vo vzajomnej blizkosti a maju toho istého prevadzkovatela,
alebo ak su zariadenia pod kontrolou prevadzkovatel'ov, ktori su
v hospodarskom alebo pravnom vztahu, ¢lenské Staty prijmi opatrenia
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na zabezpecenie toho, aby na ucely vypoctu kapacitného prahu uvede-
ného v ¢lanku 70a mohol prislusny organ povazovat tieto zariadenia za
jednu jednotku.

Clenské staty zabezpeéia, aby sa uplatiovanie pravidla uvedeného
v prvom pododseku nevyuzivalo na obchadzanie povinnosti stanove-
nych v tejto smernici.

2. Do 5. augusta 2028 Komisia po konzultacii s ¢lenskymi §tatmi
uverejni usmernenia ku kritéridm posudzovania rdznych zariadeni ako
jednej jednotky podla odseku 1.

Clanok 70c

Povolenia a registracie

1. Clenské $taty prijmii potrebné opatrenia, ktorymi sa zabezpedi,
aby ziadne zariadenie v rozsahu posobnosti tejto kapitoly nebolo
prevadzkované bez povolenia alebo bez registracie a aby prevadzka
vSetkych zariadeni v rozsahu pdsobnosti tejto kapitoly bola v stlade
s jednotnymi podmienkami pre prevadzkové pravidla uvedenymi
v Clanku 70i.

Aby sa prediSlo vzniku administrativnej zétaze, mozu clenské Staty
pouzit' akykol'vek podobny uz existujici postup registracie zariadeni.

Clenské $taty mozu uplatnit’ povolovacie konanie pre intenzivny chov
hydiny a oSipanych:

a) s priestorom pre viac ako 40 000 kusov hydiny;
b) s priestorom pre viac ako 2 000 kusov oSipanych nad 30 kg alebo
¢) s priestorom pre viac ako 750 kusov prasnic.

Clenské $taty mozu zahrnat poziadavky pre uréité kategorie zariadeni
v rozsahu posobnosti tejto kapitoly do vSeobecne zavdznych pravidiel
uvedenych v ¢lanku 6.

Clenské staty $pecifikuji postup registracie alebo vydavania povoleni
pre zariadenia v rozsahu pdsobnosti tejto kapitoly. Tieto postupy obsa-
hujt asponi informécie uvedené v odseku 2.

2. Registracie alebo ziadosti o povolenia obsahujii aspon opis tychto
prvkov:

a) zariadenie a jeho Cinnosti;
b) typ zvierat;

¢) v pripade potreby hustota chovu v dobyt¢ich jednotkach na hektar
vypocitand v stlade s prilohou Ia;

d) kapacita zariadenia;
e) zdroje emisii zo zariadenia;

f) povaha a mnozstva predpokladanych emisii zo zariadenia do kazdej
zlozky zivotného prostredia.
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3. Ziadosti musia obsahovat aj netechnické zhrnutie informacii
uvedenych v odseku 2.

4. Clenské $taty prijma potrebné opatrenia, ktorymi sa zabezpedi,
aby prevadzkovate!l’ bezodkladne informoval prislusny organ o vsetkych
planovanych podstatnych zmenach zariadeni v rozsahu pdsobnosti tejto
kapitoly s moznymi ddsledkami pre zivotné prostredie. V pripade
potreby prislusny organ prehodnoti a aktualizuje povolenie alebo
poziada prevadzkovatela, aby poziadal o povolenie alebo sa znova
registroval.

5. Komisia postdi vplyvy vykonavania prevadzkovych pravidiel
stanovenych v ¢lanku 70i a do 11 rokov odo dna nadobudnutia Gcin-
nosti vykonavacieho aktu uvedeného v ¢lanku 70i ods. 2 predlozi
spravu Eurépskemu parlamentu a Rade o vysledkoch tohto posudenia.

Clénok 70d

Povinnosti prevadzkovatela

1. Clenské $taty zabezpedia, aby prevadzkovatel' vykonaval monito-
rovanie emisii a savisiacich tUrovni environmentalnej vykonnosti
v stlade s jednotnymi podmienkami pre prevadzkové pravidla uvede-
nymi v ¢lanku 70i.

Udaje z monitorovania sa ziskavajii metodami merania, alebo ak to nie
je mozné, metédami vypoctu, napriklad pouzitim emisnych faktorov.
Metody pouzité na ziskavanie udajov z monitorovania su opisané
v prevadzkovych pravidlach.

Prevadzkovatel’ uchovava a spractiva vsetky vysledky z monitorovania
asponn pit rokov tak, aby bolo mozné overit dodrziavanie emisnych
limitov a limitov environmentalnej vykonnosti stanovenych v prevadz-
kovych pravidlach.

2.V pripade nedodrzania emisnych limitov a limitov environmen-
talnej vykonnosti stanovenych v jednotnych podmienkach pre prevadz-
kové pravidla uvedenych v ¢lanku 70i su clenské Staty povinné od
prevadzkovatela vyZadovat’, aby o najskor prijal opatrenia potrebné
na zabezpecenie ich dodrziavania.

3. Prevadzkovatel' zabezpeci, aby sa akékol'vek hospodarenie
s mastalnym hnojom vratane povrchového ukladania odpadu,
vedlajSich zivoc¢isnych produktov alebo inych zvySkov vzniknutych
v zariadeni uskutocnovalo v sulade s najlepSimi dostupnymi technikami
stanovenymi v prevadzkovych pravidlach a v inych prislusnych prav-
nych predpisoch Unie a aby nespdsobovalo vyznamné zneéistenie
zivotného prostredia.

Clanok 70e
Monitorovanie
1. Clenské $tity zabezpeGia, aby sa vykonivalo vhodné monitoro-

vanie v sulade s jednotnymi podmienkami pre prevadzkové pravidla
uvedenymi v ¢lanku 70i.
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2. Vsetky vysledky monitorovania sa zaznamenavaju, spracivaju
a prezentuju tak, aby prislusny organ mohol overovat dodrziavanie
prevadzkovych podmienok, emisnych limitov a limitov environmen-
talnej vykonnosti, ktoré st uvedené vo vSeobecne zaviaznych pravidlach
v ¢lanku 6 alebo v povoleni.

3. Prevadzkovatel' bezodkladne spristupni prislusSnému organu na
poziadanie Udaje a informdcie uvedené v odseku 2. Prislusny organ
moze podat’ takato ziadost na overenie dodrziavania jednotnych
podmienok prevadzkovych pravidiel. PrisluSny organ poda uvedenu
ziadost, ak ¢len verejnosti poziada o pristup k udajom alebo informa-
ciam uvedenym v odseku 2.

Cldanok 70f

Nedodrzanie podmienok

1. Clenské stity zabezpedia, aby hodnoty emisii a urovne environ-
mentalnej vykonnosti boli monitorované v sulade s jednotnymi
podmienkami pre prevadzkové pravidla uvedenymi v clanku 70i
a neprekraCovali emisné limity a limity environmentalnej vykonnosti,
ktoré st v nich stanovené.

2. Clenské $taty zriadia u&inny systém pre monitorovanie plnenia
podmienok zalozeny bud na environmentalnych kontrolach alebo
inych opatreniach na kontrolu plnenia poziadaviek stanovenych
v tejto kapitole.

3.V pripade nedodrzania poziadaviek stanovenych v tejto kapitole
Clenské Staty zabezpecia, aby prislusny organ okrem opatreni prijatych
podla ¢lanku 70d vyzadoval od prevadzkovatela aj prijatie vSetkych
opatreni potrebnych na bezodkladné zabezpecenie ich opidtovného
dodrzania.

Ak nedodrzanie podmienok spdsobi vyrazné zhorSenie miestnych
podmienok ovzdusia, vody alebo pddy, alebo ak predstavuje ¢i by
mohlo predstavovat’ zavazné nebezpecenstvo pre zdravie l'udi, prislusny
organ pozastavi prevadzku zariadenia az do zabezpecenia napravy.

Clanok 70g

Informovanie a zapojenie verejnosti

1. Clenské staty zabezpecia, aby dotknutd verejnost mala véasni
a ucinni moznost’ zapojit' sa do tychto konani:

a) priprava vSeobecne zaviznych pravidiel uvedenych v ¢lanku 6 tyka-
jucich sa povoleni pre zariadenia v rozsahu posobnosti tejto kapi-
toly;

b) vydavanie povoleni pre nové zariadenia v rozsahu pdsobnosti tejto
kapitoly;

¢) vydavanie aktualizovanych povoleni v stlade s ¢lankom 70c ods. 4
pre vSetky podstatné zmeny existujlicich zariadeni v rozsahu posob-
nosti tejto kapitoly, alebo
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d) registracia v pripade, Ze sa neprijali vSeobecne zavdzné pravidla
a Clenské Staty umoziuju, aby bolo zariadenie len registrované.

2. Prislusny organ spristupni verejnosti, a to aj systematicky na
internete, bezplatne a bez obmedzenia pristupu len na registrovanych
pouzivatel'ov, tieto dokumenty a informacie:

a) povolenie alebo registraciu,

b) vysledky konzultacii uskuto¢nenych v sulade s odsekom 1;

¢) vSeobecne zavdzné pravidla uvedené v clanku 6, ktoré sa uplatiuju
na zariadenia v rozsahu pdsobnosti tejto kapitoly, a

d) spravy o kontrolach zariadeni v rozsahu posobnosti tejto kapitoly.

Clanok 70h

Pristup k spravodlivosti

1. Clenské Staty zabezpelia, aby v stlade s prislusnym vnatro-
Statnym pravnym systémom mali Clenovia dotknutej verejnosti pristup
k opravnym prostriedkom pred sidom alebo inym nezavislym
a nestrannym orgdnom ustanovenym zo zdkona s cielom napadnit
vecni a procesnit zakonnost’ rozhodnuti, skutkov alebo opomenuti
podla tejto kapitoly, ak je splnend jedna z tychto podmienok:

a) maju dostatoCny zaujem,;

b) pretrvava porusovanie prava v pripadoch, ked’ to pravne predpisy
Clenského Statu upravujice spravne konanie vyzaduju ako predpok-
lad.

Sposobilost’ v postupe preskimania nie je podmienena ulohou, ktort
dotknuty €len verejnosti mal vo faze Gcasti na rozhodovacich postupoch
podl’a tejto smernice.

Postup preskiimania musi byt spravodlivy, nestranny a v¢asny, nesmie
byt netinosne nakladny a musi sa nim zabezpecit’ primerand a ucinna
naprava vratane pripadnych stdnych prikazov ukladajiacich povinnost
zdrzat’ sa urcitého konania.

2. To, v ktorom $tadiu mozno napadnat rozhodnutia, skutky alebo
opomenutia, urcuju clenské Staty.

Clanok 70i

Jednotné podmienky pre prevadzkové pravidla

1. Pred stanovenim jednotnych podmienok pre prevadzkové pravidla
v stlade s odsekom 2 zorganizuje Komisia vymenu informacii medzi
Clenskymi S$tatmi, dotknutymi odvetviami, mimovladnymi organiza-
ciami presadzujucimi ochranu Zzivotného prostredia a Komisiou. Téato
vymena informacii sa zameria najmi na:
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a) Urovne emisii a environmentdlnej vykonnosti zariadeni a technik
a in¢ opatrenia v sulade s prilohou III;

b) pouzivané techniky, stvisiace monitorovanie, medzizlozkové
vplyvy, hospodarsku a technicki tGnosnost’ a vyvoj v danej suvis-
losti;

c) najlepSie dostupné techniky urcené po zohladneni aspektov uvede-
nych pismenach a) a b);

d) nové techniky.

2. Komisia prijme do 1. septembra 2026 vykonavaci akt s cielom
stanovit’ jednotné podmienky pre prevadzkové pravidla pre kazda
¢innost’ uvedenu v prilohe Ia.

Jednotné¢ podmienky pre prevadzkové pravidla musia byt v sulade
s pouzivanim najlepSich dostupnych technik pre Cinnosti uvedené
v prilohe Ia a zohladnovat povahu, druh, velkost a hustotu chovu
tychto zariadeni, vel'kost’ stad jednotlivych typov zvierat v zmieSanych
chovoch, ako aj $pecifikd systémov chovu na pasienkoch, kde sa zvie-
ratd chovaju len sezénne v interiérovych zariadeniach. Obsahuju aj
orienta¢né informacie o novych technikach, ak su k dispozicii.

Uvedeny vykonavaci akt sa prijme v stlade s postupom preskiimania
uvedenym v ¢lanku 75 ods. 2.

3. Clenské §taty zabezpeia, aby prisluiné organy sledovali alebo
boli informované o vyvoji najlepsSich dostupnych technik a o uverejneni
vSetkych novych alebo aktualizovanych jednotnych podmienok pre
prevadzkové pravidla.

KAPITOLA VII
VYBOR, PRECHODNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Clanok 71

Prislu$né organy

Clenské staty uréia prislusné organy, ktoré st zodpovedné za plnenie
povinnosti vyplyvajicich z tejto smernice.

Cléanok 72

Podavanie sprav zo strany ¢lenskych Statov

1. Clenské §taty zabezpedia, aby Komisia mala k dispozicii infor-
macie o vykonavani tejto smernice, o reprezentativnych tudajoch
o emisidch a ostatnych formach znecistenia, o »C1 emisnych limi-
toch «, o uplatilovani najlepSich dostupnych technik v sulade s ¢lan-
kami 14 a 15, najmd o udelovani vynimiek podla ¢lanku 15 ods. 4,
a o pokroku pri vyvoji a uplatiovani novych technik v stlade
s ¢lankom 27. Clenské $taty spristupiiuji informécie v elektronickej
podobe.
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2. Druh, format a frekvencia informacii, ktoré sa maju spristupnovat’
podla odseku 1 tohto ¢lanku, sa stanovi v stlade s regulacnym
postupom uvedenym v clanku 75 ods. 2. Vykonavacie rozhodnutie,
ktorym sa stanovuje druh, format a frekvencia informacii, ktoré sa
maju spristupiiovat’ podla odseku 1 tohto ¢lanku, sa aktualizuje vzdy,
ked’ je to potrebné, najneskor vSak 5. augusta 2026.

3. Clenské staty kazdy rok poénfic 1. januarom 2016 zabezpedia
inventarizaciu emisii oxidu siri¢itého, oxidov dusika a tuhych zneci-
stujucich latok a energetickych vstupov vsetkych spalovacich zaria-
deni, na ktoré sa vztahuje kapitola III tejto smernice.

Prislusny organ pri zohladneni agregacnych pravidiel uvedenych
v ¢lanku 29 ziska tieto udaje o kazdom spalovacom zariadeni:

a) celkovy menovity tepelny prikon (MW) spalovacieho zariadenia;

b) druh spalovacieho =zariadenia: kotol, plynova turbina, plynovy
motor, naftovy motor, iny (uviest’ druh);

¢) datum spustenia prevadzky spalovacieho zariadenia;

d) celkové ro¢né emisie (v tonach za rok) oxidu siri¢itého, oxidov
dusika a tuhych znecistujucich latok (ako celkové suspendované
Castice);

e) pocet prevadzkovych hodin spalovacieho zariadenia;

»C1 f) celkové ro¢né mnoZstvo energetickych vstupov vztiahnuté na
vyhrevnost’ (v TJ za rok) <, rozdelené podla tychto kategorii
paliva: ¢ierne a hnedé uhlie, biomasa, raselina, iné tuhé paliva
(uviest’ druh), kvapalné paliva, zemny plyn, iné plyny (uviest’
druh).

Udaje z kazdoroc¢nej inventarizacie za jednotlivé zariadenia sa na pozia-
danie spristupnia Komisii.

Sthrn inventar sa spristupni Komisii kazdé tri roky do 12 mesiacov od
konca prislusného trojrocného obdobia. V tomto suhrne st oddelene
uvedené Udaje o spalovacich zariadeniach v ramci rafinérii.

Komisia spristupni ¢lenskym S$tatom a verejnosti prehlad porovnani
a vyhodnoteni Udajov z tychto inventur v stlade so smernicou
2003/4/ES do 24 mesiacov od konca prislusného trojro¢ného obdobia.

4. Clenské taty poénuc 1. januarom 2016 Komisii kazdoroéne ozna-
muju tieto udaje:

a) v pripade spalovacich zariadeni, na ktoré sa vztahuje clanok 31,
obsah siry v pouzivanom domacom tuhom palive a dosiahnuty
stupent odsirenia, a to ako priemer za kazdy mesiac; za prvy rok
uplatinovania ¢lanku 31 sa oznami aj technické oddvodnenie nemoz-
nosti dodrziavat’ »C1 emisné limity <« uvedené v ¢lanku 30 ods. 2
a3;a

b) v pripade spalovacich zariadeni, ktoré nie st v prevadzke viac ako
1500 prevadzkovych hodin ro¢ne ako plavajuci priemer za piat
rokov, pocet prevadzkovych hodin za rok.
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Clanok 73

Preskumanie

1. »Ml1 Do 30. jina 2028 a potom kazdych pit rokov predklada
Komisia Eurdépskemu parlamentu a Rade spravu o preskimani vykona-
vania tejto smernice. Spradva obsahuje informdcie o c¢innostiach, pre
ktoré boli alebo neboli prijaté zavery o BAT podla ¢lanku 13 ods. 5
tejto smernice, zohl'adfiuje dynamiku inovécii vratane novych technik,
potrebu d’alSich opatreni na prevenciu znecistovania a preskiimanie
uvedené v ¢lanku 8 smernice 2003/87/ES.

Stéastou tejto spravy je posudenie potreby opatrenia Unie formou
stanovenia alebo aktualizicie minimalnych poziadaviek pre celt Uniu
na emisné limity a na pravidld pre monitorovanie a dodrZiavanie suladu
pri Cinnostiach v rozsahu pdsobnosti zaverov o BAT prijatych pocas
predchadzajiiceho pétroéného obdobia na zaklade tychto kritérii:

a) vplyv dotknutych c¢innosti na zivotné prostredie ako celok a na
zdravie Tudi;

b) aktudlny stav pouzivania najlepSich dostupnych technik pri dotknu-
tych ¢innostiach. <

Toto postdenie zvazi stanovisko fora uvedeného v ¢lanku 13 ods. 4

Ma sa za to, Ze kapitola III a priloha V tejto smernice predstavuji
celounijné minimalne poziadavky v pripade velkych spalovacich zaria-
deni.

Sprava sa v pripade potreby doplni legislativny navrhom. Ak postudenie
uvedené v druhom pododseku urci, ze je to potrebné, legislativny navrh
bude obsahovat’ ustanovenia o stanoveni alebo aktualizicii celounijnych
minimalnych poZiadaviek na »C1 emisné limity <« alebo pravidla
monitorovania a posudzovania dodrziavania stladu pri dotknutych
¢innostiach.

2. Komisia do 31. decembra 2012 preskiima potrebu riadenia emisii
Z0:

a) spalovania paliv v zariadeniach s celkovym menovitym tepelnym
prikonom nizsim ako 50 MW;

b) intenzivneho chovu dobytka; a
¢) rozmetavania hnoja.

O vysledkoch tohto preskimania podd Komisia spravu Eurdpskemu
parlamentu a Rade a v pripade potreby k nej pripoji aj legislativny
navrh.

3. Komisia s pouzitim metodiky zalozenej na dokazoch a s prihliad-
nutim na osobitosti odvetvia posudi potrebu opatreni na urovni Unie
s cielom:

a) komplexne riesit emisie z chovu hospodarskych zvierat v Unii,
najmd z hovddzieho dobytka a
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b) d’alej dosahovat ciel’ globalnej ochrany zivotného prostredia, pokial
ide o vyrobky uvadzané na trh Unie, prostrednictvom prevencie
a kontroly emisii z chovu hospodarskych zvierat sposobom, ktory
je v sulade s medzindrodnymi zavizkami Unie.

Komisia poda spravu o vysledkoch uvedené¢ho posudenia Eurdpskemu
parlamentu a Rade do 31. decembra 2026. Spravu v pripade potreby
doplni legislativnym navrhom.

4. Komisia preskiima:

a) potrebu kontrolovat’ emisie z prieskumu a t'azby mineralnych olejov
a zemného plynu na pevnine a na mori;

b) potrebu kontrolovat’ emisie z upravy a tazby neenergetickych prie-
myselnych nerastov na mieste pouzivanych v priemysle inom ako
stavebnictvo, ako aj potrebu kontrolovat’ emisie z Upravy a tazby
rid na mieste, ktoré sa odneddvna vykonavaji v Unii;

¢) potrebu revidovat’ prahova hodnotu ¢innosti pre vyrobu vodika elek-
trolyzou vody v prilohe I.

Komisia zahrnie vysledky uvedené¢ho preskimania do prvej spravy pre
Europsky parlament a Radu, ktord sa vyzaduje podla prvého odseku.

Clanok 74
Zmeny priloh

1. 'V zaujme umoznenia prisposobenia ustanoveni tejto smernice
vedeckému a technickému pokroku na zadklade najlepSich dostupnych
technik, prijme Komisia delegované akty v stlade s ¢lankom 76, pokial
ide o prispdsobenie prilohy V casti 3 a 4, prilohy VI casti 2, 6, 7 a 8
a prilohy VII casti 5, 6, 7 a 8§ tomuto vedeckému a technickému
pokroku.

2. Komisia pred prijatim delegovaného aktu v stlade s tymto
¢lankom uskutocni nélezité konzulticie so zainteresovanymi stranami.

Komisia zverejni prislusné stadie a analyzy pouzité pri priprave dele-
govaného aktu prijatého v sulade s tymto ¢lankom najneskor pri prijati
delegovaného aktu.

Clanok 75
Postup vyboru

1. Komisii pomédha vybor. Uvedeny vybor je vyborom v zmysle
nariadenia (EU) ¢. 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatiiuje sa Clanok 5 nariadenia
(EU) ¢. 182/2011.
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Clénok 76

Vykonavanie delegovania pravomoci

1.  Komisii sa udeluje pravomoc prijimat delegované akty za
podmienok stanovenych v tomto ¢lanku.

2. Pravomoc prijimat delegované akty uvedena v clanku 27d,
Clanku 48 ods. 5 a c¢lanku 74 sa Komisii udel'uje na obdobie piatich
rokov od 1. augusta 2024. Komisia vypracuje spravu o delegovani
pravomoci najneskor devit’ mesiacov pred uplynutim tohto patro¢ného
obdobia. Delegovanie pravomoci sa automaticky predlzuje o rovnako
dlhé obdobia, pokial' Eurdpsky parlament alebo Rada nevznesti voci
takémuto predizeniu ndmietku najneskér tri mesiace pred uplynutim
kazdého obdobia.

3. Delegovanie pravomoci uvedené v c¢lanku 27d, ¢lanku 48 ods. 5
a ¢lanku 74 mdze kedykol'vek odvolat’ Europsky parlament alebo Rada.
Rozhodnutim o odvolani sa ukonéuje delegovanie pravomoci, ktoré sa
v flom uvadza. Rozhodnutie nadobuda u¢innost’ diiom nasledujicim po
jeho uverejneni v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie alebo k neskor-
Siemu datumu, ktory je v flom urceny. Nie je nim dotknutd platnost’
delegovanych aktov, ktoré uz nadobudli Gc¢innost’.

4.  Komisia pred prijatim delegovaného aktu konzultuje s expertmi
uréenymi jednotlivymi ¢lenskymi Statmi v stlade so zasadami stanove-
nymi v Medziinstitucionalnej dohode z 13. aprila 2016 o lepSej tvorbe
prava.

5. Komisia oznamuje delegovany akt hned po jeho prijati sticasne
Eurépskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovany akt prijaty podl'a ¢lanku 27d, ¢lanku 48 ods. 5 alebo
¢lanku 74 nadobudne Gcinnost’, len ak Eurdpsky parlament alebo Rada
voc¢i nemu nevzniesli ndmietku v lehote dvoch mesiacov odo dia ozna-
menia uvedeného aktu Eurdopskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred
uplynutim uvedenej lehoty Eurdpsky parlament a Rada informovali
Komisiu o svojom rozhodnuti nevzniest’ ndmietku. Na podnet Eurdp-
skeho parlamentu alebo Rady sa tito lehota prediZi o dva mesiace.

Clanok 79

Sankcie

1.  Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti ¢lenskych statov podla
smernice Europskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES (1), ¢lenské
Staty stanovia pravidla, pokial’ ide o sankcie uplatnitené pri poruseni
vnutrostatnych ustanoveni prijatych podla tejto smernice, a prijmu
vsetky opatrenia potrebné na zabezpecenie ich uplatiiovania. Stanovené
sankcie musia byt ucinné, primerané a odradzajice.

() Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008
o ochrane zivotného prostredia prostrednictvom trestného prava (U. v. EU
L 328, 6.12.2008, s. 28).
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2. Sankcie uvedené v odseku 1 zahfmaju spravne financné sankcie,
ktorymi sa acinne odoberaji hospodarske vyhody vyplyvajiace z poru-
Senia tym, ktori sa poruSenia dopustili.

V pripade najzavaznejSich poruseni, ktorych sa dopustila pravnicka
osoba, je maximalna vySka spravnych finan¢nych sankcii uvedenych
v prvom pododseku najmenej 3 % rocného obratu prevadzkovatela
v Unii vo finanénom roku predchadzajucemu roku, v ktorom bola
pokuta ulozena.

Clenské 3taty mozu taktiez alebo alternativne vyuzivat' trestné sankcie
za predpokladu, ze su rovnako ucinné, primerané a odradzajice ako
spravne finan¢né sankcie uvedené v tomto clanku.

3. Clenské $taty zabezpedia, aby sa v sankciach zavedenych v siilade
s tymto ¢lankom podl'a potreby riadne zohladnili:

a) povaha, zavaznost a rozsah porusenia,

b) obyvatel'stvo alebo zivotné prostredie, ktoré bolo porusenim
dotknuté, s ohl'adom na vplyv dané¢ho porusenia na ciel'’ dosiahnut’
vysoku uroven ochrany zdravia l'udi a zivotného prostredia;

¢) opakovany alebo jednorazovy charakter porusenia.

4. Clenské §taty o pravidlach a opatreniach uvedenych v odseku 1
bez zbytocného odkladu informujii Komisiu a bez zbyto¢ného odkladu
jej oznamia kazda nasledujucu zmenu, ktora ich ovplyvni.

Clanok 79a
Nahrada $kod

1. Clenské $taty zabezpegia, aby v pripade poskodeniu zdravia ludi
v dosledku porusenia vnutroStatnych opatreni prijatych podla tejto
smernice mali postihnuté osoby pravo pozadovat a ziskat ndhradu
Skody od prislusnych fyzickych alebo pravnickych osob.

2. Clenské 3taty zabezpeia, aby sa vnutro§tatne pravidla a postupy
stivisiace s narokmi na néhradu Skody koncipovali a uplatiiovali tak,
aby neznemoznovali alebo nadmerne nestazovali vykon prava na
nahradu $kody sposobenej porusenim podla odseku 1.

3. Clenské staty mozu stanovit premléacie lehoty na podanie Zaloby
o nahradu skody uvedenej v odseku 1. Takéto lehoty nesmu zacat
plynat’ skor, nez sa skon¢i poruSovanie a nez sa osoba, ktord si naro-
kuje nahradu skody, dozvie alebo od nej mozno oddvodnene ocakavat’,
ze sa dozvie, Ze utrpela Skodu v dosledku poruSenia podla odseku 1.
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Clanok 80

Transpozicia

1. Clenské $taty uvedn do u&innosti zakony, iné pravne predpisy
a spravne opatrenia potrebné na dosiahnutie suladu s clankom 2,
¢lankom 3 body 8, 11 az 15, 18 az 23, 26 az 30, 34 az 38 a 41,
¢lankom 4 ods. 2 a 3, ¢lankom 7, ¢lankami 8 a 10, clankom 11 pism. e)
a h), ¢lankom 12 ods. 1 pism. e) a h), clankom 13 ods. 7, ¢lankom 14
ods. 1 pism. c) bod ii), ¢lankom 14 ods. 1 pism. d), e), f) a h),
¢lankom 14 ods. 2 az 7, ¢lankom 15 ods. 2 az 5, ¢lankami 16, 17
a 19, ¢lankom 21 ods. 2 az 5, ¢lankami 22, 23, 24, 27, 28 a 29,
¢lankom 30 ods. 1, 2, 3, 4, 7 a 8, ¢lankami 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38 a 39, ¢lankom 40 ods. 2 a 3, ¢lankami 42 a 43, ¢lankom 45 ods. 1,
¢lankom 58, ¢lankom 59 ods. 5, ¢lankom 63, ¢lankom 65 ods. 3,
¢lankami 69, 70, 71, 72 a 79, s prilohou I prvy pododsek a body
1.1, 1.4, 2.5 pism. b), 3.1, 4, 5, 6.1 pism. ¢), 6.4 pism. b), 6.10
a 6.11, s prilohou II, prilohou III bod 12, prilohou V, prilohou VI
cast’ 1 pism. b), Cast 4 body 2.2, 2.4, 3.1 a 3.2, cast 6 body 2.5
a 2.6 a Cast 8 bod 1.1 pism. d), s prilohou VII cast’ 4 bod 2, Cast’ 5
bod 1, ¢ast’ 7 bod 3 a s prilohou VIII €ast’ 1 body 1 a 2 pism. c), Cast’ 2
body 2 a 3 a cast’ 3 do 7. januara 2013. Tieto opatrenia uplatiiuju od
toho istého datumu.

Clenské staty uvedd priamo v prijatych opatreniach alebo pri ich
uradnom uverejneni odkaz na tato smernicu. Podrobnosti o odkaze
upravia Clenské Staty.

2. Clenské staty oznamia Komisii znenie hlavnych ustanoveni
vnutrostatnych pravnych predpisov, ktoré prijma v oblasti pdsobnosti
tejto smernice.

Clanok 81

ZruSovacie ustanovenia

1. Smernice 78/176/EHS, 82/883/EHS, 92/112/EHS, 1999/13/ES,
2000/76/ES a 2008/1/ES, zmenené a doplnené aktmi uvedenymi
v prilohe IX Cast’ A, sa zrusuju s U¢innostou od 7. januara 2014 bez
toho, aby tym boli dotknuté povinnosti ¢lenskych §tatov tykajuce sa
lehot na transpoziciu do vnutroStatneho prava a uplatiiovanie smernic,
ktoré su uvedené v prilohe IX cast’ B.

2. Smernica 2001/80/ES, zmenena a doplnend aktmi uvedenymi
v prilohe IX Cast’ A, sa zruSuje s ucinnostou od 1. januara 2016 bez
toho, aby tym boli dotknuté povinnosti ¢lenskych Statov tykajuce sa
lehot na transpoziciu do vnutroStatneho prava a uplatiiovanie smernic,
ktoré su uvedené v prilohe IX cast’ B.

3. Odkazy na zruSené smernice sa povazuju za odkazy na tuto smer-
nicu a zneju v stlade s tabulkou zhody uvedenou v prilohe X.
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Clanok 82

Prechodné ustanovenia

1.V pripade zariadeni vykonavajucich Cinnosti uvedené v prilohe I,
bod 1.1 pre ¢innosti s celkovym menovitym tepelnym prikonom presa-
hujucim 50 MW, body 1.2 a 1.3, bod 1.4 pism. a), body 2.1 az 2.6,
body 3.1 az 3.5, body 4.1 az 4.6 pre Cinnosti tykajuce sa vyroby
chemickym spracovanim, body 5.1 a 5.2 pre cCinnosti, na ktoré sa
vzt'ahuje smernica 2008/1/ES, bod 5.3 pism. a) body i) a ii), bod 5.4,
bod 6.1 pism. a) a b), body 6.2 a 6.3, bod 6.4 pism. a), bod 6.4 pism. b)
pre ¢innosti, na ktoré sa vzt'ahuje smernica 2008/1/ES, bod 6.4 pism. c)
a body 6.5 az 6.9, ktoré si v prevadzke a maju povolenie pred
7. januarom 2013, alebo prevadzkovatelia ktorych predlozili uplnt
ziadost’” o povolenie pred uvedenym datumom, pokial’ boli dané zaria-
denia uvedené do prevadzky najneskdr do 7. januara 2014, CElenské
Staty uplatituju zakony, iné pravne predpisy a spravne opatrenia prijaté
v sulade s ¢lankom 80 ods. 1 od 7. januara 2014 s vynimkou kapitoly
III a prilohy V.

2.V pripade zariadeni vykonavajucich ¢innosti uvedené v prilohe I,
bod 1.1 pre cinnosti s celkovym menovitym tepelnym prikonom
50 MW, bod 1.4 pism. b), body 4.1 az 4.6 pre Cinnosti tykajuce sa
vyroby biologickym spracovanim, body 5.1 a 5.2 pre ¢innosti, na ktoré
sa nevztahuje smernica 2008/1/ES, bod 5.3 pism. a) body iii) az v),
bod 5.3 pism. b), body 5.5 a 5.6, bod 6.1 pism. c), bod 6.4 pism. b) pre
¢innosti, na ktoré¢ sa nevztahuje smernica 2008/1/ES, a body 6.10
a 6.11, ktoré boli v prevadzke pred 7. januarom 2013, ¢lenské Staty
uplatiujii zadkony, iné pravne predpisy a spravne opatrenia prijaté
v stlade s touto smernicou od 7. jula 2015 s vynimkou kapitol III
a IV a priloh V a VL

3. V pripade spalovacich zariadeni uvedenych v ¢lanku 30 ods. 2
uplatiuji Clenské Staty od 1. januara 2016 zakony, iné pravne predpisy
a spravne opatrenia prijaté v stlade s clankom 80 ods. 1 na dodrzanie
kapitoly III a prilohy V.

4. Clenské staty v suvislosti so spalovacimi zariadeniami uvedenymi
v ¢lanku 30 ods. 3 uz neuplatiuju smernicu 2001/80/ES od 7. januara
2013.

5.V pripade spalovacich zariadeni, ktoré spoluspaluji odpad, sa
uplatiuje priloha VI ¢ast’ 4 bod 3.1 do:

a) 31. decembra 2015 v pripade spalovacich zariadeni uvedenych
v ¢lanku 30 ods. 2;

b) 6. januara 2013 v pripade spalovacich zariadeni uvedenych v clanku
30 ods. 3.

6. Na spalovacie zariadenia, ktoré spoluspal’'uju odpad, sa uplatiuje
priloha VI ¢Cast’ 4 bod 3.2, a to od:

a) 1. januara 2016 v pripade spalovacich zariadeni uvedenych
v ¢lanku 30 ods. 2;
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b) 7. januara 2013 v pripade spalovacich zariadeni uvedenych
v ¢lanku 30 ods. 3.

7. Clanok 58 sa uplatiuje od 1. juna 2015. Do tohto datumu sa
musia latky alebo zmesi, ktorym st z doévodu, Ze ich obsah prchavych
organickych zlicenin je podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 klasifiko-
vany ako karcinogénny, mutagénny alebo toxicky pre reprodukciu,
priradené vystrazné upozornenia H340, H350, H350i, H360D
alebo H360F alebo rizikové vety R45, R46, R49, R60 alebo R61
alebo nimi musia byt oznacen¢, nahradit’ podl'a moznosti ¢o najmene;j
Skodlivymi latkami alebo zmesami v ¢o najkratSom moznom case.

8. Clanok 59 ods. 5 sa uplatiiuje od 1. juna 2015. Do tohto datumu
emisie bud’ prchavych organickych zlucenin, ktorym st priradené
vystrazné upozornenia H340, H350, H350i, H360D alebo H360F
alebo rizikové vety R45, R46, R49, R60 alebo R61 alebo nimi
musia byt oznacené, alebo emisie halogénovanych prchavych organic-
kych zlic¢enin, ktorym su priradené vystrazné upozornenia H341
alebo H351 alebo rizikové vety R40 alebo R68 alebo nimi musia
byt oznacené, PC1 sa musia pouzivat za riadenych podmienok,
pokial’ je to z technického a ekonomického hladiska mozné «, aby
sa zabezpeCila ochrana T'udského zdravia a zivotného prostredia,
a nesmu P C1 prekrocit’ € prislusné P C1 emisné limity < stano-
vené v prilohe VII cast’ 4.

9.  Priloha VII cast’ 4 bod 2 sa uplatiiuje od 1. juna 2015. Do tohto
datumu musi byt pri emisidch halogénovanych prchavych organickych
zlucenin, ktorym je priradené vystrazné upozornenie H341 alebo H351
alebo rizikové vety R40 alebo R68, alebo ktoré musia byt nimi ozna-
cené, kde je hmotnostny prietok suctu zlicenim, ktory je pricinou
vystrazného upozornenia H341 alebo H351 alebo oznacenie R40 ¢i
R68, vacsi ako 100 g/hod, alebo sa rovna tejto hodnote, dodrzana
» C1 emisny limit <« 20 mg/Nm®. » C1 Emisny limit < sa vztahuje
na sucet hmotnosti jednotlivych zlucenin.

Clanok 83
Nadobudnutie ucéinnosti

Téato smernica nadobuida Uc¢innost’ dvadsiatym diiom po jej uverejneni
v Uradnom vestniku Eurdpskej unie.

Cldnok 84
Adresati

Téato smernica je urend Clenskym Statom.
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PRILOHA 1

Kategorie ¢innosti uvedenych v €lanku 10

Dalej uvedené prahové hodnoty sa vieobecne vztahujii na vyrobné kapacity
alebo vystupy. Ak sa niekol’ko ¢innosti spadajucich do toho istého opisu ¢innosti
s prahom vykonava v tom istom zariadeni, kapacity tychto Cinnosti sa spocitaju.
V pripade ¢innosti odpadového hospodarstva sa tento vypocet pouzije na urovni
¢innosti v bode 5.1, bode 5.3 pism. a) a bode 5.3 pism. b).

Komisia stanovi usmernenia k:

a) vztahu medzi c¢innostami odpadového hospodarstva uvedenymi v tejto
prilohe a ¢innostami uvedenymi v prilohach I a II smernice 2008/98/ES; a

b) vykladu pojmu ,v priemyselnom meradle”, pokial ide o opis ¢innosti
chemického priemyslu uvedenych v tejto prilohe.

1. Energetika

1.1. Spalovanie paliv v zariadeniach s celkovym menovitym tepelnym
prikonom 50 MW alebo viac

1.2. Rafindcia minerdlnych olejov a plynov

1.3.  Vyroba koksu

1.4. Splynovanie, skvapaliovanie alebo pyrolyza:
a) uhlia;
b) inych paliv v zariadeniach s celkovym menovitym tepelnym prikonom

20 MW alebo viac.

2. Vyroba a spracovanie kovov

2.1. PraZenie alebo spekanie kovovej rudy (vratane sirnikovej rudy)

»C1 2.2. Vyroba surového Zeleza alebo ocele (z prvotnych alebo druhotnych
surovin) «, vratane kontinualneho odlievania s kapacitou presahu-
jucou 2,5 tony za hodinu

2.3. Spracovanie zeleznych kovov:

a) prevadzkovanie valcovni na valcovanie za tepla s kapacitou presahu-
jucou 20 ton surovej ocele za hodinu;

aa) prevadzkovanie valcovni na valcovanie za studena s kapacitou viac
ako 10 ton surovej ocele za hodinu;

b) prevadzkovanie kovacni s kladivami s energiou viac ako 50 kJ na
jedno kladivo;

ba) prevadzkovanie kovaéni s kovaéskymi lismi so silou viac ako 30
meganewtonov (MN) na lis;

¢) nanasanie ochrannych povlakov z roztavenych kovov so spractivanym
mnozstvom viac ako 2 tony surovej ocele za hodinu.
2.4. »Cl1 Prevadzkovanie « zlievarne Zeleznych kovov s vyrobnou kapacitou

presahujucou 20 ton za deil
2.5. Spracovanie nezeleznych kovov:
a) vyroba surovych nezeleznych kovov z rad, koncentratov alebo

druhotnych surovin metalurgickymi, chemickymi alebo elektrolytic-
kymi postupmi;
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2.6.

2.7.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

»Cl1 b) tavenie vritane zlievania zliatin, nezeleznych kovov, vratane
pretavovanych produktov < a prevadzky zlievarne nezeleznych
kovov, s taviacou kapacitou presahujucou 4 tony za den pri
olove a kadmiu alebo 20 ton za dei pri ostatnych kovoch.

Povrchova uprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytickych alebo
chemickych postupov, ak objem pouZivanych vani presahuje 30 m>.

Vyroba batérii, okrem vyluénej montaze, s vyrobnou kapacitou 15 000 ton
batériovych ¢lankov ro¢ne (katoda, andda, elektrolyt, separator, puzdro)
alebo viac.

Priemysel spracovania nerastov

Vyroba cementu, vapna a oxidu hore¢natého:

a) vyroba cementového slinku v rotacnych peciach s vyrobnou kapacitou
presahujucou 500 ton za den alebo inych peciach s vyrobnou kapacitou
presahujucou 50 ton za den;

b) vyroba vapna v peciach s vyrobnou kapacitou presahujicou 50 ton za
den;

c) vyroba oxidu hore¢natého v peciach s vyrobnou kapacitou presahu-
jucou 50 ton za den.

Vyroba azbestu alebo vyroba vyrobkov s obsahom azbestu

Vyroba skla vratane sklenych vlakien s kapacitou tavenia, ktord presahuje
20 ton za den

Tavenie nerastnych latok vratane vyroby mineralnych vlakien s kapacitou
tavenia, ktora presahuje 20 ton za den

Vyroba keramickych vyrobkov vypalovanim, najmid streSnych Skridiel,
tehal, ziaruvzdornych tvarnic, obkladaciek, kameniny alebo porcelanu s:

a) vyrobnou kapacitou viac ako 75 ton za den; a/alebo

b) s kapacitou pece viac ako 4 m® a hustotou vsidzky na jednu pec viac
ako 300 kg/m°.

Tazba vratane Upravy na mieste, ako su rozdrobenie, Gprava rozmerov,
obohacovanie a zu$lachtovanie, tychto rad v priemyselnom meradle:

bauxitu, chromu, kobaltu, medi, zlata, zeleza, olova, litia, manganu, niklu,
paladia, platiny, cinu, volframu a zinku.

Chemicky priemysel

Na ucely tejto Casti vyroba v zmysle kategorii ¢innosti uvedenych v tejto
Casti znamena vyrobu v priemyselnom meradle na zaklade chemického
alebo biologického spracovania latok alebo skupin latok uvedenych
v bodoch 4.1 az 4.6.

Vyroba organickych chemikalii, ako su:

a) jednoduché uhlovodiky (linearne alebo cyklické, nasytené alebo nena-
sytené, alifatické alebo aromatické);

b) uhlovodiky obsahujuce kyslik, ako su alkoholy, aldehydy, ketony,
karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetaty, étery, peroxidy

a epoxidové Zzivice;

¢) uhlovodiky obsahujuce siru;
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

5.1.

d) uhlovodiky obsahujice dusik, ako su aminy, amidy, dusikaté zluce-
niny, nitrozlu¢eniny alebo zluCeniny dusi¢nanov, nitrily, kyanatany,
izokyanaty;

e) uhlovodiky obsahujuce fosfor;
f) halogénderivaty uhlovodikov;
g) organokovové zluceniny;

h) materialy vyrobené z plastov (polyméry, syntetické vlakna a vlakna na
celuléozovom zaklade);

i) syntetické kaucuky;
j) farby a pigmenty;
k) povrchovo aktivne ¢inidla a latky.

Vyroba anorganickych chemikalii, ako su:

a) plyny, ako je amoniak, chlor alebo chlorovodik, fluér alebo fluorovo-
dik, oxidy uhlika, zliceniny siry, oxidy dusika, vodik s vynimkou
vodika ziskaného elektrolyzou vody, oxid siricity, karbonylchlorid (fos-
geén);

b) kyseliny, ako kyselina chromova, kyselina fluorovodikova, kyselina
fosforecna, kyselina dusic¢na, kyselina chlorovodikova, kyselina sirova,
oleum, kyselina siricita;

c) zasady ako hydroxid amonny, hydroxid draselny, hydroxid sodny;

d) soli ako chlorid amonny, chlore¢nan draselny, uhli¢itan draselny, uhli-
¢itan sodny, peroxoboritan, dusi¢nan strieborny;

e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zluceniny ako karbid
vapnika, kremik, karbid kremika.

Vyroba hnojiv zalozenych na baze fosforu, dusika alebo draslika (jedno-
duché alebo kombinované hnojiva)

Vyroba pripravkov na ochranu rastlin alebo vyroba biocidov

Vyroba farmaceutickych vyrobkov vratane medziproduktov

Vyroba vybusnin
Zaobchadzanie s odpadmi

Zneskodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecnych odpadov s kapacitou
presahujucou 10 ton za den, ktorého sicastou je jedna alebo viacero
z tychto Cinnosti

a) biologickéa tuprava,
b) fyzikalno-chemicka uprava;

¢) zmiesavanie alebo mieSanie pred podstipenim ktorejkol'vek z ostatnych
¢innosti uvedenych v bodoch 5.1 a 5.2;

d) ulozenie do d’alSich obalov pred podstipenim ktorejkol'vek z ostatnych
¢innosti uvedenych v bodoch 5.1 a 5.2;

e) spitné ziskavanie alebo regeneracia rozpustadiel;

f) recyklacia alebo spitné ziskavanie anorganickych materialov inych ako
kovy alebo zluceniny kovov;

g) regenerdcia kyselin alebo zésad;
h) zhodnocovanie komponentov pouzivanych pri odstrafiovani znecistenia;

i) zhodnocovanie komponentov z katalyzatorov;

j) precistovanie oleja alebo jeho iné opdtovné pouzitie;
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k) povrchové ukladanie.

5.2. Zneskodnovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spalovniach odpadov
a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov:

a) v pripade odpadu neklasifikovaného ako nebezpecny s kapacitou presa-
hujicou 3 tony za hodinu;

b) v pripade nebezpec¢ného odpadu s kapacitou presahujucou 10 ton za
den.

5.3. a) Zneskodnovanie odpadu neklasifikovaného ako nebezpecny s kapacitou
viac ako 50 ton za den, ktorého stcast'ou je jedna alebo viacero z tychto
¢innosti okrem Cinnosti, na ktoré sa vztahuje smernica Rady
91/271/EHS ():

i) biologicka tprava, ako je anaerobna digescia alebo spoloc¢na diges-
cia;

i) fyzikdlno-chemicka uprava;
i) prediprava odpadov na spalovanie alebo spoluspalovanie;
iv) spracovanie trosky a popola;

v) spracovanie kovového odpadu v drvicoch vratane odpadu z elek-
trickych a elektronickych zariadeni a vozidiel po skonceni zivot-
nosti a ich suciastok.

b) Zhodnocovanie alebo kombinacia zhodnocovania a zneSkodnovania
odpadu neklasifikovaného ako nebezpecny s kapacitou viac ako 75
ton za den, ktoré zahfna jednu alebo viacero z nasledovnych ¢innosti,
ale nezahfmia Cinnosti, na ktoré sa vztahuje smernica 91/271/EHS:

i) biologicka uprava, ako je anaerobna digescia;
ii) prediprava odpadov na spalovanie alebo spoluspalovanie;
iii) spracovanie trosky a popola;

iv) spracovanie kovového odpadu v drviCoch vratane odpadu z elek-
trickych a elektronickych zariadeni a vozidiel po skonceni Zivot-
nosti a ich stciastok.

Ak je jedinou Cinnostou v rdmci spracovania odpadu anaerobna digescia,
kapacitnym prahom pre tuto ¢innost’ je 100 ton za den.

5.4. Skladky odpadov, ako st vymedzené v Clanku 2 pism. g) smernice Rady
1999/31/ES z 26. aprila 1999 o skladkach odpadov (%), ktoré prijimaju
viac ako 10 ton odpadu za den alebo maji celkovt kapacitu presahujucu
25000 ton, okrem skladok inertnych odpadov

5.5. Docasné ukladanie nebezpecného odpadu, na ktoré sa nevztahuje bod 5.4,
pokym sa nevykonaji niektoré z ¢innosti uvedenych v bodoch 5.1, 5.2,
5.4 a 5.6 s celkovou kapacitou presahujicou 50 ton, s vynimkou docas-
né¢ho ukladania na mieste vzniku odpadu, pokym sa neodvezie

(") Smernica Rady 91/271/EHS z 21. maja 1991 o &isteni komunalnych odpadovych vod

(;J. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).
() U.v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.
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5.6.

6.2.

6.3.

6.4.

Podzemné ukladanie nebezpeéného odpadu s celkovou kapacitou presahu-
jucou 50 ton

Ostatné ¢innosti

Vyroba v priemyselnych zariadeniach:

a) buni¢iny z dreva alebo inych vlaknitych materialov;

b) papiera alebo lepenky s vyrobnou kapacitou presahujucou 20 ton za
den;

»Cl1 c) jedného alebo viacerych z tychto druhov dosiek na béze dreva:
lisované dosky z orientovanych mikrodyh <, drevotrieskové
alebo drevovlaknité dosky s vyrobnou kapacitou presahujucou
600 m> za defi.

Preduprava (Cinnosti ako pranie, bielenie, mercerizacia), farbenie alebo
konecna uprava textilnych vlakien alebo textilii s kapacitou spracovania
viac ako 10 ton za den.

Vycinovanie kozi a kozusin s kapacitou spracovania presahujiicou 12 ton
hotovych vyrobkov za den

»Cl1 a) Prevadzka bitinkov s kapacitou zabitia presahujucou 50 ton za
den «

b) Uprava a spracovanie nasledujicich surovin s vynimkou pripadov, ked’
ide vyluéne o balenie tychto surovin, bez ohl'adu na to, ¢i predtym
boli, alebo neboli spracované, ktoré st uréené na vyrobu potravin
alebo krmiv z:

i) iba zo surovin zivocisneho povodu (s vynimkou pripadov, ked’ ide
vyluéne o mlieko) s vyrobnou kapacitou hotovych vyrobkov presa-
hujicou 75 ton za dei;

ii) iba zo surovin rastlinného povodu s vyrobnou kapacitou hotovych
vyrobkov presahujucou 300 ton za den alebo 600 ton za den, ak
zariadenie nie je v prevadzke viac ako 90 po sebe nasledujucich
dni v roku;

iii) zo surovin zivocisneho a rastlinného poévodu v kombinovanych
alebo oddelenych vyrobkoch s vyrobnou kapacitou hotovych
vyrobkov v tonach za den presahujiicou:

— 75 ak A sa rovna 10 alebo viac; alebo

— [300 — (22,5 x A)] vo vsetkych ostatnych pripadoch;

kde ,,A“ predstavuje podiel materidlu zivociSneho pdvodu
(v percentach hmotnosti) vyrobnej kapacity hotovych vyrobkov.

Obal sa do konecnej hmotnosti vyrobku nepodita.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Tento bod sa neuplatiiuje, ak je surovinou vyluéne mlieko.

350

Prahova hodnota (v tondch za der)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 () 10
Material Zivocisneho povodu (% vyrobnej kapacity pre hotové vyrobky)

¢) Vyluéne spracovanie a Uprava mlieka, ak je mnozstvo odoberané¢ho
mlieka vyssie ako 200 ton za den (priemerna hodnota vyratana za rok).

Zneskodnovanie alebo recyklacia mitvych tiel zvierat alebo vedlajsich
zivocisnych produktov s kapacitou spracovania viac ako 10 ton za den.

Elektrolyza vody na vyrobu vodika, ak je vyrobna kapacita viac ako 50
ton za def.

Povrchova tprava latok, predmetov alebo vyrobkov s pouzitim organic-
kych rozpustadiel, najma apretacia, tla¢, potahovanie, odmastovanie,
» C1 vodovzdorna uprava, lepenie, nanasanie naterov <4, Cistenie alebo
impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpustadla presahu-
jucou 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok

Vyroba uhlika (uhlie palené pri vysokej teplote) alebo elektrografitu
vypal'ovanim alebo grafitizaciou

Zachytavanie toku CO, zo zariadenia, na ktoré sa vztahuje tato smernica,
na ucely geologického ukladania podl'a smernice 2009/31/ES

Konzervovanie dreva a vyrobkov z dreva chemickymi latkami s vyrobnou
kapacitou presahujucou 75 m> za defi, s vynimkou vyluéného oSetrenia
proti plesni

Nezavisle prevadzkované Cistenie odpadovych vod, na ktoré sa nevztahuje
smernica 91/271/EHS a ktoré sa vypustaji zo zariadenia, na ktoré sa
vztahuje kapitola II
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PRILOHA Ia

Cinnosti uvedené v &lanku 70a

Zariadenia patria do rozsahu posobnosti tejto prilohy, ak patria do jednej alebo
viacerych z nasledujucich kategérii Cinnosti:

1.

Chov oSipanych zodpovedajici 350 dobytéim jednotkam alebo viac,
s vynimkou ¢innosti chovu v ekologickej polnohospodarskej vyrobe v sulade
s nariadenim (EU) 2018/848 alebo s hustotou chovu menej ako 2 dobytéie
jednotky na hektar vyuzivany len na pastvu alebo pestovanie krmiva ¢i
krmovin na kfmenie zvierat, kde su zvierata chované vonku podstatna cast’
roka alebo sezonne.

. Vyluény chov nosnic, ktorych pocet zodpoveda 300 dobytéim jednotkam

alebo viac, alebo chov iba inej kategorie hydiny, ktorej pocet kusov zodpo-
veda 280 dobytéim jednotkam alebo viac. V zariadeniach s kombinovanym
chovom hydiny vratane nosnic je prahovad hodnota 280 dobytcich jednotiek
a kapacita sa vypocita pomocou vahového koeficientu (') pre nosnice 0,93.

. Chov akejkol'vek kombinacie oSipanych alebo hydiny zodpovedajucej 380

dobyt¢im jednotkam alebo viac, s vynimkou cinnosti chovu v ekologickej
pol'nohospodérskej vyrobe v silade s nariadenim (EU) 2018/848, alebo
s hustotou chovu menej ako 2 dobytéie jednotky na hektar, vyuzivany len
na pastvu alebo pestovanie krmiva ¢i krmovin na kfmenie zvierat, kde su
zvieratd chované vonku podstatni ¢ast’ roka alebo sezonne.

Velkost zariadenia podla poctu dobytéich jednotiek sa vypocita pomocou tychto
prepocitavacich koeficientov:

Osipané:

Chovné prasnice > 50 kg ... 0,500

Prasiatka < 20 kg ... 0,027

Ostatné osipané ... 0,300

Hydina:

Brojlery ... 0,007

Nosnice ... 0,014

Morky ... 0,030

Kacky ... 0,010

Husi ... 0,020

Pstrosy ... 0,350

Ostatna hydina ... 0,001

(") Vahovy koeficient pre nosnice bol vypocitany ako podiel prahovej hodnoty pre ostatni

hydinu (280 dobytcich jednotiek) a prahovej hodnoty pre nosnice (300 dobyt¢ich jedno-
tiek). Je to 280/300 = 0,93 (zaokruhlene).
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PRILOHA 11

Zasady, ktoré sa maju dodrzat’ pri udelovani vynimky podla ¢lanku 15
ods. 5

Pri vynimkach stanovenych v ¢lanku 15 ods. 5 musia byt dodrzané tieto zasady:

1. Naklady

1.1. Naklady uvedené v ¢lanku 15 ods. 5 st naklady na dodrziavanie urovni
emisii v stvislosti s najlep$imi dostupnymi technikami a tvoria ich kapita-
lové aj prevadzkové naklady. Ich stcast'ou nie su $irSie socialne ani hospo-
darske naklady.

1.2. Néklady sa posudzuju kvantitativne na zaklade kvalitativneho postudenia.

1.3. Naklady, ktoré sa zohladiuju pri hodnoteni:

a) predstavuji Cisté hodnoty nédkladov po odpocitani vSetkych finan¢nych
vyhod z uplatilovania najlepSich dostupnych technik;

b) zahffiaji naklady na pristup k penaznému kapitalu na financovanie
najlepsich dostupnych technik;

¢) vypocitaji sa na zéklade diskontnej sadzby, aby sa zohladnili rozdiely
penaznej hodnoty v Case.

1.4. V ziadosti o vynimku sa musi jednoznac¢ne urCit' zdroj nakladov a metody
ich vypoctu vratane diskontnej sadzby uvedenej v bode 1.3 pism. ¢) a odhadu
neistot suvisiacich s hodnotenim nakladov.

1.5. Naklady, ktoré vyhodnotil prevadzkovatel, posudi prislusny organ na
zdklade informécii z inych zdrojov, ako st poskytovatelia technologii, part-
nersky vyskum, odborné posudky alebo udaje od inych zariadeni s nedavno
zavedenymi najlep$imi dostupnymi technikami.

2. Environmentalne prinosy

2.1. Environmentalne prinosy uvedené v ¢lanku 15 ods. 4 s environmentalne
prinosy vyplyvajuce z dodrziavania urovni emisii v suvislosti s najlepSimi
dostupnymi technikami.

2.2. Environmentalny prinos sa posudzuje kvantitativne (v pefiaznom vyjadreni)
na zéklade kvalitativneho posudenia. Pouziju sa stanovené naklady na
Skody sposobené znecistujucimi latkami, ak su k dispozicii.

2.3. Pri hodnoteni environmentalneho prinosu sa zohladiuje diskontnd sadzba
uplatiiovana v pripade akychkol'vek prinosov v penaznom vyjadreni, ¢im sa
rieSia rozdiely v hodnotach pre spolo¢nost’ v Case.

2.4. V ziadosti o vynimku sa musi jednozna¢ne urcit’ zdroj informacii o envi-
ronmentalnych prinosoch a metédy vypoctu environmentalnych prinosov
vratane diskontnej sadzby uvedenej v bode 1.3 pism. c¢) a odhadu neistot
suvisiacich s hodnotenim environmentalnych prinosov.
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2.5.

3.2.

Environmentalne prinosy, ktoré vyhodnotil prevadzkovatel, postadi
prislusny organ na zadklade odbornych posudkov alebo tdajov od inych
zariadeni s nedavno zavedenymi najlep$imi dostupnymi technikami.

Nepomer nakladov a environmentalnych prinosov

. Na urCenie toho, ¢i dochadza k nepomeru, sa porovnaju naklady na

dodrzanie trovni emisii suvisiacich s najlepSimi dostupnymi technikami
a prinosy z tohto dodrziavania.

Porovnavaci mechanizmus musi zahfnat’ tieto prvky:

a) metodu na zohl'adnenie neistot pri posudzovani nakladov a environmen-
talnych prinosov;

b) urcenie marze, o ktoru by néklady mali presahovat’ environmentilne
prinosy.
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10.

12.

PRILOHA 111
Kritéria na urcovanie najlepSich dostupnych technik
Pouzivanie nizkoodpadovej technologie;

Pouzivanie menej nebezpecnych latok vratane menSieho pouzivania latok
vzbudzujicich vel'mi velké obavy;

Podpora zhodnocovania a recyklacie latok vznikajucich a pouzivanych
v technologickom procese a zhodnocovania a recyklacie odpadov, kde je
to primerané;

PorovnateI'né procesy, zariadenia alebo prevadzkové metddy, ktoré uz boli
uspesne vyskuSané v priemyselnom meradle;

Technicky pokrok vratane digitalnych nastrojov a zmeny vo vedeckych
poznatkoch a ich interpretacii;

Charakter, u¢inky a mnozstvo prislusnych emisii;

Datumy uvadzania novych alebo existujicich zariadeni do ¢innosti;

Cas potrebny na zavedenie najlepiej dostupnej techniky;

Spotreba a povaha surovin pouzivanych v procese vratane vody, efektiv-

nost’ vyuzivania a opatovného vyuzivania zdrojov a dekarbonizacia;

Potreba prevencie alebo znizenia celkovych udinkov emisii na zivotné
prostredie vratane biodiverzity na minimum a z toho vyplyvajtcich rizik
pre zivotné prostredie;

Potreba prevencie havarii a minimalizdcia ich dosledkov pre zivotné
prostredie a zdravie ludi;

Informacie uverejiiované verejnymi medzinarodnymi organizaciami.
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PRILOHA IV

Ucast’ verejnosti na rozhodovani

Verejnost’ sa informuje prostrednictvom verejnych oznameni alebo na
webovom sidle v zaciatkoch rozhodovacieho postupu alebo najneskor
hned’ ako mozno informacie primerane poskytnut’

a) ziadost' o povolenie alebo pripadne navrh na aktualizaciu povolenia
alebo podmienok povolenia v sulade s ¢lankom 21 vratane opisu prvkov
uvedenych v ¢lanku 12 ods. 1;

b) v pripade potreby skutocnost’, ze rozhodnutie podlicha procesu vnutro-
statneho alebo cezhrani¢ného posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie alebo konzulticiam medzi c¢lenskymi Statmi v sulade
s ¢lankom 26;

¢) podrobnosti o prislusnych organoch zodpovednych za prijatie rozhodnu-
tia, o organoch, od ktorych sa daji ziskat' relevantné informacie, alebo
o organoch, ktorym sa mozu zasielat’ pripomienky alebo otazky, a udaje
o lehotach na zasielanie pripomienok alebo otazok;

d) povaha moznych rozhodnuti alebo navrh rozhodnutia, ak existuje;

e) v pripade potreby podrobnosti tykajuce sa navrhu na aktualizaciu povo-
lenia alebo podmienok povolenia;

f) informacie o tom, kedy, kde a ako sa relevantné informacie spristupnia;
g) podrobnosti o ucasti verejnosti a konzultaciach podla bodu 5.

Clenské 3taty zaistia, aby dotknutd verejnost mala v primeranych lehotach
k dispozicii tieto informacie:

a) v sulade s vnutrostaitnym pravom hlavné spravy a odportcania adreso-
vané prislusnému organu alebo prislusnym organom v case, ked’ je
dotknuta verejnost” informovana v sulade s bodom 1;

b) v sulade so smernicou 2003/4/ES informacie neuvedené v bode 1, ktoré
su relevantné pre rozhodnutie v stlade s ¢lankom 5 tejto smernice
a ktoré sa stanti dostupnymi po informovani dotknutej verejnosti v sulade
s bodom 1.

Clenovia dotknutej verejnosti musia mat véas G&innd moznost vyjadrit
prislusnému organu pripomienky a stanoviskd pred prijatim rozhodnutia.

Vysledky konzultacii uskutoénenych podla tejto prilohy sa musia pri priji-
mani rozhodnutia riadne zohladnit’.

Pre rozlicné fazy sa urCia primerané lehoty tak, aby bol dostatok Casu
informovat’ verejnost’ a aby Clenovia dotknutej verejnosti mali dost’ Casu
na pripravu a efektivnu ucast’ na rozhodovani vo veciach zivotného prostre-
dia, ktoré su predmetom tejto prilohy.
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PRILOHA V

Technické ustanovenia pre spalovacie zariadenia

CAST 1

» C1 Emisné limity « pre spalovacie zariadenia uvedené v clanku 30 ods. 2

1.

Vsetky »Cl1 emisné limity € sa vypocitaju pri teplote 273,15 K, tlaku
101,3 kPa a po korekcii obsahu vodnych par v odpadovych plynoch a pri
» C1 referencnom obsahu kyslika <, ktory predstavuje 6 % pre tuhé
palivd, 3 % pre spalovacie zariadenia s vynimkou plynovych turbin
a plynovych motorov pouzivajucich kvapalné a plynné paliva, a 15 %
pre plynové turbiny a plynové motory.

»C1 Emisné limity € (mg/Nm?) pre »C1 SO, pre spalovacie zaria-
denia pouzivajuce tuhé alebo kvapalné paliva s vynimkou plynovych
turbin a plynovych motorov «

Celkovy menovity | Cierne a hnedé
tepelny prikon uhlie a iné tuhé Biomasa Raselina Kvapalné paliva
(MWth) paliva
50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

»C1 Emisny limit < pre spalovacie zariadenia pouzivajiice tuhé palivé,
ktorym bolo vydané povolenie pred 27. novembrom 2002 alebo ktorych
prevadzkovatelia predlozili Gplna ziadost' o povolenie pred tymto datu-
mom, za predpokladu, Ze sa zariadenie spustilo do prevadzky najneskor
27. novembra 2003, a ktoré nie su v prevadzke viac ako 1 500 prevadz-
kovych hodin ro¢ne ako plavajuci priemer za pat rokov, je pre SO,
stanovend na 800 mg/Nm®.

»C1 Emisny limit « pre spalovacie zariadenia pouZivajuce kvapalné
paliva, ktorym bolo vydané povolenie pred 27. novembrom 2002 alebo
ktorych prevadzkovatelia predlozili uplnt ziadost’ o povolenie pred tymto
datumom, za predpokladu, ze sa zariadenie spustilo do prevadzky
najneskor 27. novembra 2003, a ktoré nie st v prevadzke viac ako
1500 prevadzkovych hodin ro¢ne ako plavajici priemer za pét rokov,
je pre SO, stanovena na 850 mg/Nm® v pripade zariadeni s celkovym
menovitym  tepelnym  prikonom nepresahujicim 300 MW a na
400 mg/Nm® v pripade zariadeni s celkovym menovitym tepelnym
prikonom nad 300 MW.

Cast’ spalovacieho zariadenia, ktora vyptsta odpadové plyny jednou alebo
viacerymi oddelenymi »C1 spalinovodmi € v spolo¢nom komine
a ktord nie je v prevadzke viac ako 1500 prevadzkovych hodin rocne
ako plavajici priemer za pit rokov, mdze podlichat »C1 emisnym
limitdm <« stanovenym v predchddzajicich dvoch odsekoch vo vztahu
k celkovému menovitému tepelnému prikonu celého spalovacieho zaria-
denia. 'V  takych pripadoch sa emisie kazdou z tychto
» C1 spalinovodov <« monitoruju oddelene.

»C1 Emisné limity « (mg/Nm®) pre SO, pre spalovacie zariadenia
pouzivajuce plynné paliva s vynimkou plynovych turbin a plynovych
motorov

Vseobecne 35
Skvapalneny plyn 5
Nizkovyhrevné plyny z koksarenskych peci 400
Nizkovyhrevné plyny z vysokych peci 200
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» C1 Emisny limit <« pre spalovacie zariadenia spal'ujuce nizkovyhrevné
plyny zo splyfiovania » C1 rafinérskych zvySkov <4, ktorym bolo vydané
povolenie pred 27. novembrom 2002 alebo prevadzkovatelia ktorych pred-
lozili Giplnt ziadost’ o povolenie pred tymto datumom, za predpokladu, ze
zariadenie sa uviedlo do prevadzky najneskor 27. novembra 2003, je pre
SO, stanovena na 800 mg/Nm®.

» C1 Emisné limity < (mg/Nm?) pre NO, pre spalovacie zariadenia
pouzivajuce tuhé alebo kvapalné palivd s vynimkou plynovych turbin
a plynovych motorov

Celkf)vy meno- . . . . X ., |Biomasa a rase- Kvapalné
vity tepelny Cierne a hnedé¢ uhlie a iné tuhé paliva lina aliva
prikon (MW) P

50-100 300 300 450
450 v pripade spalovania prasko-
vého hnedého uhlia
100-300 200 250 200 (1)
> 300 200 200 150 (M)

Poznamka:

(") »C1 Emisné limity < pre spalovanie »>C1 zvySkov « z destilacie a konverzie z rafindcie
ropy pre vlastni spotrebu v spalovacich zariadeniach s celkovym menovitym tepelnym

prikonom neprekracujucim 500 MW, ktorym bolo vydané povolenie pred 27.
2002, alebo prevadzkovatelia ktorych predlozili Giplnti Ziadost o povolenie pred

novembrom
tymto datu-

mom, za predpokladu, Ze zariadenie sa uviedlo do prevadzky najneskor 27. novembra 2003,

je 450 mg/Nm®.

»C1 Emisny limit < pre spalovacie zariadenia v chemickych zariade-
niach, ktoré pouzivajii kvapalné P C1 zvySky € z vyroby ako neko-
mercné palivo pre vlastni spotrebu s celkovym menovitym tepelnym
prikonom neprekracujicim 500 MW, ktorym bolo vydané povolenie
pred 27. novembrom 2002 alebo prevadzkovatelia ktorych predlozili
uplnu ziadost’ o povolenie pred tymto datumom, za predpokladu, ze zaria-
denie sa uviedlo do prevadzky najneskér 27. novembra 2003, je pre NOy
stanovend na 450 mg/Nm®,

»C1 Emisny limit € pre spalovacie zariadenia pouzivajice tuhé alebo
kvapalné paliva s celkovym menovitym tepelnym prikonom neprekracu-
jucim 500 MW, ktorym bolo vydané povolenie pred 27. novembrom 2002,
alebo ktorych prevadzkovatelia predlozili uplnt ziadost’ o povolenie pred
tymto datumom, za predpokladu, Zze sa zariadenie uviedlo do prevadzky
najneskor 27. novembra 2003, a ktoré nie st v prevadzke viac ako 1 500
prevadzkovych hodin ro¢ne ako plavajuci priemer za pat rokov, je pre
NO, stanovena na 450 mg/Nm”.

»C1 Emisny limit « pre spalovacie zariadenia pouzivajiice tuhé paliva
s celkovym menovitym tepelnym prikonom nad 500 MW, ktorym bolo
vydané povolenie pred 1. julom 1987 a ktoré nie st v prevadzke viac
ako 1 500 prevadzkovych hodin roéne ako plavajici priemer za pét’ rokov,
je pre NOy stanovena na 450 mg/Nm®.

»C1 Emisny limit € pre spalovacie zariadenia pouZivajuce kvapalné
paliva s celkovym menovitym tepelnym prikonom nad 500 MW, ktorym
bolo vydané povolenie pred 27. novembrom 2002 alebo ktorych prevadz-
kovatelia predlozili Uplna Zziadost o povolenie pred tymto datumom, za
predpokladu, Ze sa zariadenie spustilo do prevadzky najneskor
27. novembra 2003, a ktoré nie su v prevadzke viac ako 1 500 prevadz-
kovych hodin ro¢ne ako plavajici priemer za pat rokov, je pre NOy
stanovena na 400 mg/Nm®.

Cast’ spalovacieho zariadenia, ktora vyptita odpadové plyny jednou alebo
viacerymi oddelenymi P C1 spalinovodmi € v spolo¢nom komine
a ktora nie je v prevadzke viac ako 1500 prevadzkovych hodin roc¢ne
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ako plavajuci priemer za pit rokov, moze podlichat »C1 emisnym
limitdm <« stanovenym v predchadzajucich troch odsekoch vo vztahu
k celkovému menovitému tepelnému prikonu celého spalovacieho zaria-
denia. 'V takych pripadoch sa emisiec kazdou z tychto
» C1 spalinovodov <« monitoruju oddelene.

»C1 Emisny limit € pre plynové turbiny (vratane plynovych turbin
s kombinovanym cyklom (CCGT)), ktoré¢ ako kvapalné palivo pouzivajua
Tahké a stredné destilaty, je pre NOy stanovena na 90 mg/Nm® a pre CO
na 100 mg/Nm?.

Na plynové turbiny pouzivané na ntidzova prevadzku, ktoré su v prevadzke
menej ako 500 prevddzkovych hodin rocne, sa neuplatiuju »C1 emisné
limity « stanovené v tomto bode. Prevadzkovatel' takéhoto zariadenia
zaznamenava vyuzité prevadzkové hodiny.

»C1 Emisné limity <« (mg/Nm?) NO, a CO pre spalovacie zariadenia
spal’ujiice plyn

NO, Cco
Spalovacie zariadenia spalujice zemny plyn 100 100
s vynimkou plynovych turbin a plynovych moto-

rov

Spalovacie zariadenia spalujuce plyny z vysokych 200 (%) —
peci, plyn koksarenskych peci alebo nizkovy-

hrevné plyny zo splyiiovania P C1 rafinérskych

zvySkov « s vynimkou plynovych turbin a plyno-

vych motorov

Spalovacie zariadenia spalujlice iné plyny 200 (%) —
s vynimkou plynovych turbin a plynovych moto-

rov

Plynové turbiny (vratane CCGT), ktoré ako palivo 50 (®) ) 100
pouZivajii zemny plyn (1)

Plynové turbiny (vratane CCGT), ktoré ako palivo 120 —
pouzivaju iné plyny

Plynové motory 100 100

Pozndamky:

(") Zemny plyn je prirodzene sa vyskytujuci metan, ktory neobsahuje viac ako 20 objemovych percent
vzacnych plynov a inych zloziek.

() 75 mg/Nm® v tychto pripadoch, ked’ je uginnost’ plynovych turbin uréena podmienkami zékladného
zatazenia podla ISO:

i) plynové turbiny pouzivané v kombinovanych systémoch vyroby tepla a elektrickej energie,
ktoré maju celkovil ucinnost’ vyssiu ako 75 %;

ii) plynové turbiny pouzivané v zariadeniach s kombinovanymi cyklami, ktoré majii roény priemer
celkovej elektrickej Gicinnosti vyssi ako 55 %;

iii) plynové turbiny na t¢el mechanického pohonu.

(®) Pre jednocyklové plynové turbiny, ktoré nepatria do Ziadnej z kategorii uvedenych v poznamke (2),
ale maji G¢innost’ vyssiu ako 35 % — ur€entl za podmienok zakladného zatazenia podla ISO — je
»C1 emisny limit € pre NO, za podmienok zakladného zatazenia podla ISO 50xn/35, kde 1 je
Géinnost’ plynovej turbiny vyjadrend v percentach.

() 300 mg/Nm® v pripade spalovacich zariadeni s celkovym menovitym tepelnym prikonom nepre-
kracujucim 500 MW, ktorym bolo vydané povolenie pred 27. novembrom 2002, alebo ktorych
prevadzkovatelia predlozili Gplnu ziadost o povolenie pred tymto datumom, za predpokladu, Ze
zariadenie sa uviedlo do prevadzky najneskér 27. novembra 2003.

Pre plynové turbiny (vratane CCGT) sa »C1 emisné limity € NO, a CO
stanovené v tabulke uvedenej v tomto bode uplatiiuju len pri zatazi nad
70 %.

»C1 Emisny limit < pre plynové turbiny (vratane CCGT), ktorym bolo
vydané povolenie pred 27. novembrom 2002 alebo ktorych prevadzkova-
telia predlozili uplnti ziadost” o povolenie pred tymto datumom, za pred-
pokladu, ze zariadenie sa uviedlo do prevadzky najneskoér 27. novembra
2003, a ktoré nie su v prevadzke viac ako 1500 prevadzkovych hodin
roéne ako plavajici priemer za pat rokov, je pre NO, stanovenia na
150 mg/Nm°v pripade spal'ovania zemného plynu a 200 mg/Nm® v pripade
spalovania inych plynov alebo kvapalnych paliv.
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Cast’ spalovacieho zariadenia, ktora vypusta odpadové plyny jednou alebo
viacerymi  oddelenymi  »C1 spalinovodmi € v spolo¢nom komine
a ktora nie je v prevadzke viac ako 1500 prevadzkovych hodin ro¢ne
ako plavajuci priemer za pét rokov, moze podliechat’ »C1 emisnym
limitam <« stanovenym v predchadzajucom odseku vo vztahu k celkovému
menovitému  tepelnému  prikonu celého spalovacieho zariadenia.
V takychto pripadoch sa emisie z kazdej z tychto »C1 spalinovodov <«
monitoruji oddelene.

Na plynové turbiny a plynové motory pouzivané na nidzova prevadzku,
ktoré st v prevadzke menej ako 500 prevadzkovych hodin rocne, sa
nevztahuji »C1 emisné limity « stanovené v tomto bode. Prevadzko-
vatel' takéhoto zariadenia zaznamendva vyuzité prevadzkové hodiny.

7. »C1 Emisné limity « (mg/Nm?) pre prach pre spalovacie zariadenia
pouzivajuce tuhé alebo kvapalné palivda s vynimkou plynovych turbin
a plynovych motorov

Celkovy menovity
tepelny prikon (MW)

Cierne a hnedé uhlie
a iné tuhé paliva

Biomasa a raselina

Kvapalné paliva (')

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Pozndamka:

() »C1 Emisny limit < pre spalovanie »C1 zvyskov « z destilacie a konverzie z rafincie ropy
pre vlastni spotrebu v spal'ovacich zariadeniach, ktorym bolo vydané povolenie pred 27. novem-
mbrom 2002 alebo prevadzkovatelia ktorych predlozili plni Ziadost o povolenie pred tymto
datumom, za predpokladu, ze zariadenie sa uviedlo do prevadzky najneskdr 27. novembra 2003,

je 50 mg/Nm?>.

8. » C1 Emisné limity « (mg/Nm®) pre prach pre spalovacie zariadenia
pouzivajuce plynné paliva s vynimkou plynovych turbin a plynovych
motorov
Vseobecne 5
Vysokopecny plyn 10
Plyny vznikajuce v oceliarskom priemysle, ktoré sa 30
mozu pouzit' inde

CAST 2
» C1 Emisné limity A pre spalovacie zariadenia uvedené v clanku 30 ods. 3

1. Vsetky »Cl1 emisné limity € sa vypocitaju pri teplote 273,15 K, tlaku
101,3 kPa a po korekcii obsahu vodnych par v odpadovych plynoch a pri
»C1 referencnom obsahu kyslika <, ktory predstavuje 6 % pre tuhé
palivd, 3 % pre spalovacie zariadenia s vynimkou plynovych turbin
a plynovych motorov pouzivajice kvapalné a plynné paliva a 15 % pre
plynové turbiny a plynové motory.

V pripade plynovych turbin s kombinovanym cyklom s dodato¢nym
spalovanim moéze Standardizovany obsah O, stanovit’ prislusny organ
s prihliadnutim na Specifické vlastnosti dotknutého zariadenia.

2. »C1 Emisné limity « (mg/Nm?) pre SO, pre spalovacie zariadenia
pouzivajuce tuhé alebo kvapalné palivd s vynimkou plynovych turbin
a plynovych motorov
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Celk9vy M0~ 1 “ierne a hnedé uhlie a iné | .. o Kvapalné
vity tepelny tuhé paliva Biomasa Raselina aliva
prikon (MW) P p

50-100 400 200 300 350

100-300 200 200 300 200
250 v pripade
spalovania vo

» C1 fluidnej vrstve <

> 300 150 150 150 150
»C1 200 v pripade 200 v pripade spalovania
cirkulacného alebo pretla- Vo
kového spalovania « vo » C1 fluidnej vrstve <«

» C1 fluidnej vrstve <

» C1 Emisné limity « (mg/Nm®) pre SO, pre spalovacie zariadenia
pouzivajuce plynné palivda s vynimkou plynovych turbin a plynovych

motorov

Vseobecne 35
Skvapalneny plyn 5
Nizkovyhrevné plyny z koksarenskych peci 400
Nizkovyhrevné plyny z vysokych peci 200

»C1 Emisné limity < (mg/Nm?) pre NO, pre spalovacie zariadenia
pouzivajuce tuhé alebo kvapalné palivda s vynimkou plynovych turbin
a plynovych motorov

Celkovy menovity Cierne a hnedé uhlie a iné tuhé Biomasa a ratelina| Kvapalné palivé
tepelny prikon (MW) paliva P P
50-100 300 250 300

400 v pripade spalovania
praskového hnedého uhlia

100-300 200 200 150

> 300 150 150 100
200 v pripade spalovania
praskového hnedého uhlia

» C1 Emisny limit € pre plynové turbiny (vratane CCGT), ktoré ako
kvapalné palivo pouzivaju l'ahké a stredné destilaty, je pre NOy stanovena
na 50 mg/Nm® a pre CO na 100 mg/Nm®.

Na plynové turbiny pouzivané na nidzovu prevadzku, ktoré s v prevadzke
menej ako 500 prevddzkovych hodin rocne, sa neuplatiuju »C1 emisné
limity € stanovené v tomto bode. Prevadzkovatel' takéhoto zariadenia
zaznamenava vyuzité prevadzkové hodiny.

» C1 Emisné limity < (mg/Nm?) pre NO, a CO pre spalovacie zaria-
denia spal'ujiice plyn

NO, co
Spalovacie zariadenia okrem plynovych 100 100
turbin a plynovych motorov
Plynové turbiny (vratane CCGT) 50 (Y 100
Plynové motory 75 100

Pozndamka:

(") Pre jednocyklové plynové turbiny, ktoré maju G¢innost’ vyssiu ako 35 % — uréenu za podmienok
zékladného zatazenia podla ISO —, je pre NO, »C1 emisny limit € 50xn/35, kde n je ucinnost’
plynovej turbiny za podmienok zakladného zatazenia podl'a ISO vyjadrena v percentach.
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Pre plynové turbiny (vratane CCGT) sa P»C1 emisné limity < pre NOy
a CO stanovené v tomto bode uplatiiuju len pri zatazi vyssej ako 70 %.

Na plynové turbiny a plynové motory pouzivané na nidzovi prevadzku,
ktoré su v prevadzke menej ako 500 prevadzkovych hodin rocne, sa
nevztahuji »C1 emisné limity « stanovené v tomto bode. Prevadzko-
vatel’ takéhoto zariadenia zaznamendva vyuzité prevadzkové hodiny.

» C1 Emisné limity « (mg/Nm?®) pre prach pre spalovacie zariadenia
pouzivajuce tuhé alebo kvapalné palivd s vynimkou plynovych turbin
a plynovych motorov

Celkovy menovity tepelny prikon (MW)

50 — 300 20

> 300 10
20 pre biomasu a raselinu

» C1 Emisné limity « (mg/Nm®) pre prach pre spalovacie zariadenia
pouzivajuce plynné palivd s vynimkou plynovych turbin a plynovych
motorov

Vseobecne 5
Vysokopecny plyn 10
Plyny vznikajice v oceliarskom priemysle, ktoré sa 30
mozu pouzit’ inde

CAST 3
Monitorovanie emisii

Koncentracie SO,, NO, a prachu v odpadovych plynoch z kazdého
spalovacieho zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom
100 MW alebo vys$§im sa meraju kontinualne.

Koncentracie CO v odpadovych plynoch z kazdého spalovacieho zaria-
denia spalujuceho plynné paliva s celkovym menovitym tepelnym
prikonom 100 MW alebo vyS$§im sa meraji kontinualne.

Prislusny organ sa moze rozhodnut' nepozadovat’ kontinualne merania
uvedené v bode 1 v tychto pripadoch:

a) pre spalovacie zariadenia so Zivotnostou menSou ako 10 000 prevadz-
kovych hodin;

b) pre SO, a prach zo spalovacich zariadeni spal'ujicich zemny plyn;

c) pre SO, zo spalovacich zariadeni spalujicich olej so znamym
obsahom siry, ak nie je nainstalované zariadenie na odsirenie odpado-
vého plynu;

d) pre SO, zo spalovacich zariadeni spal'ujucich biomasu, ak prevadzko-
vatel’ moze preukazat, ze emisie SO, nemdzu byt za ziadnych okol-
nosti vysSie ako predpisané »C1 emisné limity <.

Ked’ sa nepozaduju kontinuadlne merania, najmenej kazdych Sest’ mesiacov
sa musia vykonat merania SO,, NO,, prachu a v pripade zariadeni na
spalovanie plynu aj CO.
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10.

11.

Pre spalovacie zariadenia spalujuce Cierne alebo hnedé uhlie sa emisie
celkovej ortuti merajii najmenej raz rocne.

Ako alternativu merani SO, a NO, uvedenych v bode 3 mozno na urco-
vanie emisii SO, a NO, pouzivat iné postupy, ktoré st overené a schva-
lené prislusnym organom. Pri tychto postupoch sa vyuzivaju prislusné
normy CEN (Eurépsky vybor pre normalizaciu) alebo, ak nie su dostupné
normy CEN, normy ISO, vnutrostatne alebo iné medzinarodné normy, na
zéklade ktorych sa zabezpeCia udaje rovnocennej P C1 odbornej
kvality «.

Prislusny organ musi byt informovany o vyznamnych zmenach druhu
pouzivaného paliva alebo sposobu prevadzky zariadenia. Prislusny organ
rozhodne o tom, ¢i poziadavky na monitorovanie ustanovené v bodoch 1
az 4 st stale primerané, alebo si vyzaduju upravu.

Kontinudlne merania vykondvané v stlade s bodom 1 zahfiiaji meranie
obsahu kyslika, teploty, tlaku a obsahu vodnych par v odpadovych
plynoch. Kontinualne meranie obsahu vodnych par v odpadovych plynoch
nie je potrebné za predpokladu, ze vzorka odpadového plynu je pred
analyzou emisii vysuSena.

Odbery vzoriek a analyza prislusnych znecistujucich latok a merania
prevadzkovych parametrov, ako aj zabezpecovanie kvality automatizova-
nych systémov merania a referenéné metoddy merania uréené na kalibraciu
danych systémov sa vykonavaju v stlade s normami CEN. Ak nie su
dostupné normy CEN, pouziju sa normy ISO, vnutroStatne alebo iné
medzinarodné normy, na zaklade ktorych sa zabezpecia udaje rovnocennej
» Cl1 odbornej kvality <.

Automatizované systémy merania sa kontroluju prostrednictvom paralel-
nych merani referenénymi metédami najmenej raz rocne.

Prevadzkovatel' bez zbytocného odkladu informuje prislusny organ
o vysledkoch kontroly automatizovanych systémov merania.

Na tGrovni P»C1 emisného limitu € nesm@ hodnoty intervalov 95 %
spolahlivosti jedného nameraného vysledku P>C1 prekrocit < tieto
percentd »C1 emisnych limitov «:

Oxid uholnaty 10 %
Oxid siricity 20 %
Oxidy dusika 20 %
Prach 30 %

Validované hodinové a denné priemerné hodnoty sa ur¢ia z nameranych
platnych priemernych hodinovych hodndt po odpocitani hodnoty intervalu
spolahlivosti ur¢eného v bode 9.

Kazdy deil s viac ako tromi neplatnymi priemernymi hodinovymi hodno-
tami néasledkom poruchy alebo udrzby automatizovaného systému mera-
nia, sa povazuje za neplatny. Ak je z uvedenych pric¢in neplatnych viac
ako 10 dni za rok, prislusny organ poziada prevadzkovatela, aby bez
zbyto¢ného odkladu prijal primerané opatrenia na zlepSenie spolahlivosti
automatizovaného systému merania.

V pripade zariadeni, ktoré musia dodrziavat' stupne odsirenia uvedené
v ¢lanku 31, sa pravidelne monitoruje aj obsah siry v palive, ktoré sa
spaluje v spalovacom zariadeni. Prislusné organy st informované
o vyznamnych zmenach druhu pouzivaného paliva.
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CAST 4
Posudenie dodrziavania W C1 emisnych limitov 4

V pripade kontinualnych merani sa »C1 emisné limity € stanovené
v Castiach 1 a 2 povazuju za dodrzané, ak z vyhodnotenia vysledkov
merania za prevadzkové hodiny v ramci kalendarneho roka vyplyva, ze
boli splnené vsetky tieto podmienky:

a) ziadna validovana priemerna mesac¢na hodnota nepresiahne prislusné
»C1 emisné limity <« stanovené v Castiach 1 a 2;

b) ziadna validovana priemerna denna hodnota nepresiahne 110 % prislus-
nych »C1 emisnych limitov <« stanovenych v Castiach 1 a 2;

¢) v pripade spalovacich zariadeni zlozenych iba z kotlov pouzivajucich
uhlie s celkovym menovitym tepelnymi prikonom niz§im ako 50 MW,
ziadna validovana priemerna denna hodnota nepresiahne 150 % prislus-
nych »C1 emisnych limitov « stanovenych v Castiach 1 a 2;

d) 95 % vsetkych validovanych hodinovych priemernych hodnét za rok
nepresiahne 200 % prislusnych »C1 emisnych limitov < stanovenych
v Castiach 1 a 2.

Validované priemerné hodnoty sa urcuju podla casti 3 bod 10.

Na tcely vypoctu priemernych hodnét emisii sa neberti do uvahy hodnoty
namerané pocas obdobi uvedenych v ¢lanku 30 ods. 5 a 6 a ¢lanku 37,
ako aj pocas obdobi nabehu a odstavky.

Ked sa nepozadujii kontinudlne merania, »C1 emisné limity < stano-
vené v Castiach 1 a 2 sa povazuju za dodrzané, ak vysledky kazdej série
merani alebo inych postupov definovanych a urcenych podla pravidiel
ustanovenych prisluSnymi orgdnmi nepresahujii »C1 emisné limity <.

CAST 5

Minimalny stupen odsirenia

Minimalny stupen odsirenia pre spalovacie zariadenia uvedené v ¢lanku 30
ods. 2

Minimalny stupeii odsirenia

Celkovy menovity Zariadenia s povolenim udelenym pred 27. novem-
tepelny prikon (MW) mbrom 2002, alebo prevadzkovatelia ktorych pred-
lozili Gplnt ziadost’ o povolenie pred tymto datumom,

za predpokladu, ze zariadenie sa uviedlo do
prevadzky najneskor 27. novembra 2003

Iné zariadenia

50-100 80 % 92 %
100-300 90 % 92 %
> 300 96 % (1) 96 %

Poznamka:

(") V pripade spalovacich zariadeni spalujucich roponosni bridlicu je miniméln
95 %.

y stupenn odsirenia
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2. Minimalny stupen odsirenia pre spalovacie zariadenia uvedené v ¢lanku 30
ods. 3
Celkovy menovity tepelny prikon (MW) Minimalny stupeil odsirenia
50-100 93 %
100-300 93 %
> 300 97 %
CAST 6

Dodrziavanie stupna odsirenia

Minimalny stupeni odsirenia stanoveny v Casti 5 tejto prilohy sa uplatiiuje ako
mesacna priemerna limitna hodnota.

CAST 7

Priemerné W C1 emisné limity € pre spalovacie zariadenia na spalovanie
viacerych druhov paliv v ramci rafinérie

Priemerné »C1 emisné limity < (v mg/Nm?®) pre SO, pre spalovacie zaria-
denia na spalovanie viacerych druhov paliv v ramci rafinérie s vynimkou plyno-
vych turbin a plynovych motorov, ktoré vyuzivaja »C1 zvySky <« z destilacie
a konverzie z rafinacie ropy pre vlastni spotrebu, samostatne alebo s inym
palivom:

a) v pripade spalovacich zariadeni, ktorym bolo vydané povolenie pred
27. novembrom 2002, alebo ktorych prevadzkovatelia predlozili uplna
ziadost’ o povolenie pred tymto datumom, za predpokladu, Ze zariadenie sa
uviedlo do prevadzky najneskér 27. novembra 2003: 1 000 mg/Nm?;

b) v pripade inych spalovacich zariadeni: 600 mg/Nm?.

Tieto »C1 emisné limity < sa vypocitaja pri teplote 273,15 K, tlaku 101,3 kPa
a po korekcii obsahu vodnych par v odpadovych plynoch a pri »Cl1 refe-
renénom obsahu kyslika <, ktory predstavuje 6 % pre tuhé paliva a 3 % pre
kvapalné a plynné paliva.
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PRILOHA VI

Technické ustanovenia pre spalovne odpadov a zariadenia na
spoluspal’ovanie odpadov

CAST 1
Vymedzenie pojmov

Na ucely tejto prilohy sa uplatiiuju tieto vymedzenia pojmov:
a) ,existujuca spaloviia odpadov* je jedna z tychto spalovni odpadov:

i) spalovina odpadov, ktora bola v prevadzke pred 28. decembrom 2002
a mala povolenie vydané pred tymto datumom v sulade platnym pravom
Unie;

ii) spalovia odpadov, ktora bola schvalena alebo registrovana pre
spalovanie odpadov a mala povolenie udelené pred 28. decembrom
2002 v sulade s platnym pravom Unie za predpokladu, ze bola uvedena
do prevadzky najneskor 28. decembra 2003;

iii) spaloviia odpadov, ktora podla nazoru prislusného organu podlichala
poziadavke uplnej ziadosti o schvalenie pred 28. decembrom 2002 za
predpokladu, Ze bola uvedena do prevadzky najneskor 28. decembra
2004;

b) ,,nova spaloviia odpadov* je akakol'vek spalovna odpadov, na ktoru sa
nevzt'ahuje pismeno a).
CAST 2
Faktory ekvivalencie pre dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany

Na stanovenie celkovej koncentracie dioxinov a furanov sa hmotnostné koncen-
tracie tychto dibenzo-p-dioxinov a dibenzofuranov pred scitanim vynasobia
tymito faktormi ekvivalencie:

Faktor toxickej ekviva-
lencie

2,3,7,8 — Tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 — Hexachlérdibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 — Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzodioxin (HpCDD) 0,01
Oktachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001
2,3,7,8 — Tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 — Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8 — Pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8 — Hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
Oktachlordibenzofuran (OCDF) 0,001
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1.1.

1.3.

CAST 3
» C1 Emisné limity € do ovzdusia pre spalovne odpadov

Vsetky B C1 emisné limity <« sa vypocitavaji pri teplote 273,15 K, tlaku
101,3 kPa a po korekcii obsahu vodnych par v odpadovych plynoch.

Su $tandardizované vzhl'adom na 11 % obsah kyslika v odpadovom plyne
s vynimkou pripadu spalovania mineralneho odpadového oleja, ako je
vymedzeny v ¢lanku 3 bod 3 smernice 2008/98/ES, kde st Standardizo-
vané vzhl'adom na 3 % obsah kyslika, ako aj s vynimkou pripadov uvede-
nych v casti 6 bod 2.7.

Priemerné denné P C1 emisné limity € pre tieto zneCistujuce latky
(mg/Nm?)

Celkové mnozstvo prachu 10
» C1 Organické latky vo forme plynov a par vyjadrené ako celkovy 10
organicky uhlik (TOC) «
Chlorovodik (HCI) 10
Fluorovodik (HF) 1
Oxid siricity (SO,) 50
»C1 Oxid dusny (NO) a oxid dusicity (NO,) vyjadrené ako NO, <« 200
pre existujuce spalovne odpadov s menovitou kapacitou vyssou ako 6
ton za hodinu alebo pre nové spalovne odpadov
Oxid dusny (NO) a oxid dusi¢ity (NO,) vyjadreny ako NO, pre existu- 400
juce spalovne odpadov s menovitou kapacitou 6 ton za hodinu alebo
niz$ou
Polhodinové priemerné P>C1 emisné limity € pre tieto znecist'ujuce
latky (mg/Nm®)

(100 %) A (97 %) B
Celkové mnozstvo prachu 30 10
» C1 Organické latky vo forme plynov a pér vyja- 20 10
drené ako celkovy organicky uhlik (TOC) <
Chlorovodik (HCI) 60 10
Fluorovodik (HF) 4 2
Oxid siricity (SO,) 200 50
»C1 Oxid dusny (NO) a oxid dusicity (NO,) vyja- 400 200
drené ako NO, « pre existujiice spalovne odpadov
s menovitou kapacitou vys$Sou ako 6 ton za hodinu
alebo pre nové spalovne odpadov
Priemerné P C1 emisné limity <« (mg/Nm?) pre tieto tazké kovy, ak
odoberanie vzoriek trvda minimalne 30 minait a maximalne 8 hodin
Kadmium a jeho zliceniny, vyjadrené ako kadmium (Cd) celkovo: 0,05
Talium a jeho zluceniny, vyjadrené ako talium (TI)
Ortut’ a jej zltceniny, vyjadrené ako ortut’ (Hg) 0,05
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1.5.

Antimoén a jeho zluceniny, vyjadrené ako antimon (Sb)

Arzén a jeho zliceniny, vyjadrené ako arzén (As)

Olovo a jeho zluceniny, vyjadrené ako olovo (Pb)

Chrém a jeho zlaceniny, vyjadrené ako chrom (Cr)

Kobalt a jeho zluceniny, vyjadrené ako kobalt (Co)

Med’ a jej zliceniny, vyjadrené ako med’ (Cu)

Mangan a jeho zluceniny, vyjadrené ako mangan (Mn)

Nikel a jeho zluceniny, vyjadrené ako nikel (Ni)

Vanad a jeho zluceniny, vyjadrené ako vanad (V)

celkovo: 0,5

Tieto priemerné hodnoty sa vztahuji aj na formy plynov a par prislusnych
emisii tazkych kovov, ako aj ich zlucenin.

Priemerné »C1 emisné limity < »C1 (ng/Nm?*) <« pre dioxiny a furany,
ak odoberanie vzoriek trva minimalne 6 hodin a maximalne 8 hodin.
» C1 Emisny limit « plati pre celkovi koncentriciu dioxinov a furdnov
vypocitanu v stlade s ¢astou 2.

Dioxiny a furdny 0,1

» C1 Emisné limity < (mg/Nm?) pre oxid uholnaty (CO) v odpadovych
plynoch:

a) 50 ako denna priemerna hodnota;
b) 100 ako polhodinova priemerna hodnota;
¢) 150 ako desatminutova priemerna hodnota.

Prislusny organ moéZe povolit vynimky z PCl1 emisnych limitov «
stanovenych v tomto bode pre spalovne odpadov vyuzivajuce technoldgiu
spalovania vo »C1 fluidnej vrstve € za predpokladu, Ze v povoleni je
stanovend P C1 emisny limit € pre oxid uholnaty (CO) maximalne
100 mg/Nm? ako hodinové priemerna hodnota.

» C1 Emisné limity <« platné za okolnosti opisanych v ¢lanku 46 ods. 6
a Clanku 47.

Celkova koncentracia prachu v emisiach do ovzdusia pochadzajicich zo
spalovne odpadov nesmie za Zziadnych okolnosti P C1 prekrocit' <
150 mg/Nm?®, vyjadrend ako polhodinova priemerna hodnota. Nesmi byt
prekroCené P C1 emisné limity € do ovzduSia pre TOC a CO stanovené
v bodoch 1.2 a 1.5 pism. b).

Clenské $taty mozu ustanovit pravidld, ktorymi sa riadia vynimky stano-
vené v tejto Casti.
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CAST 4

Stanovenie W C1 emisnych limitov € do ovzduSia pre spoluspalovanie odpadu

1.

> C1 Ked v tabulke v tejto Casti nie je stanoveny Specificky celkovy
emisny limit ,,C*, pouziva sa tento vztah (zmieSavacie pravidlo). <«

»C1 Emisny limit € pre kazdi jednotliva zneCistujicu latku a CO
v odpadovych plynoch, ktoré vznikaju pri spoluspalovani odpadu, sa
vypocitava takto:

Vodpad x Codpad + Vproces x Cproces
Vodpad + Vproccs

=C

Vodpad: objem odpadovych plynov vznikajicich vyhradne pri
spalovani odpadov, urceny z odpadov s najnizSou
vyhrevnostou uvedenou v povoleni; vztahuje sa na
podmienky stanovené v tejto smernici.

Ak vysledné mnozstvo tepla uvolneného pri spalovani
nebezpecnych odpadov dosahuje menej ako 10 % celko-
vého mnozstva tepla uvolneného v zariadeni, musi sa
Vodpad Vypocitat' z (teoretického) mnozstva odpadov, pri
spalovani ktorych by sa uvolnilo 10 % tepla pri
konstantnom celkovom mnozstve tepla.

Codpad: » C1 emisné limity « pre spalovne odpadov stanovené
v Casti 3.
Voroces: objem odpadového plynu vznikajuceho pri procesoch

pouzivanych v zariadeni vratane spalovania povolenych
paliv, ktoré¢ sa v zariadeni bezne pouzivaju (bez odpa-
dov), urCeny na zaklade referenéného obsahu kyslika
stanovené¢ho v pravnych predpisoch Unie alebo vnutro-
statnych pravnych predpisoch. Ak pre tento druh zaria-
denia neexistuju pravne predpisy, musi sa pouzit
skuto¢ny obsah kyslika v odpadovom plyne nezriedeny
pridanim vzduchu, ktory je pre tento proces zbyto¢ny.

Cproces: »Cl1 emisné limity <« stanovené v tejto Casti pre urcité
priemyselné ¢innosti alebo v pripade, ze takéto hodnoty
neexistuji, »C1 emisné limity € zo zariadeni, ktoré
vyhovuju vnuatroStatnym zakonom, inym pravnym pred-
pisom a spravnym opatreniam pre takéto zariadenia, ak
spalujii bezne povolené paliva (bez odpadov). Ak tieto
opatrenia neexistuju, pouziju sa »C1 emisné limity «
stanovené v povoleni. Ak tieto hodnoty nie s stanovené
ani v povoleni, pouziju sa skuto¢né hmotnostné koncen-
tracie.

C: celkové »C1 emisné limity <« pri obsahu kyslika stano-
vené¢ho v tejto Casti pre urCité priemyselné ¢Einnosti
a urCité zneCistujuce latky alebo v pripade, ze takéto
hodnoty neexistujii, celkové P C1 emisné limity «,
ktorymi sa nahrddzaju »C1 emisné limity < stanovené
v Specifickych prilohach k tejto smernici. Celkovy obsah
kyslika, ktorym sa nahradi referencny obsah kyslika, sa
vypocita na zaklade vyssie uvedeného obsahu, pricom sa
reSpektuju parcialne objemy.
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2.2.

2.3.

2.4.

Vsetky P C1 emisné limity € sa vypocitavaju pri
teplote 273,15 K, tlaku 101,3 kPa a po korekcii obsahu
vodnych par v odpadovych plynoch.

Clenské 3taty mozu ustanovit’ pravidld, ktorymi sa riadia vynimky stano-
vené v tejto Casti.

Osobitné ustanovenia pre cementarenské pece na spoluspalovanie
odpadov

»C1 Emisné limity « stanovené v bodoch 2.2 a 2.3 sa uplatiiujii ako
denné priemerné hodnoty pre celkové mnozstvo prachu, HCI, HF, NO,,
SO, a TOC (pre kontinudlne merania), ako priemerné hodnoty pocas
odoberania vzoriek, ktoré trva minimalne 30 min(it a maximalne 8
hodin pre tazké kovy, a ako priemerné hodnoty pocas odoberania
vzoriek, ktoré trvd minimalne 6 hodin a maximdalne 8 hodin pre dioxiny
a furany.

Vsetky hodnoty sa vztahuju na 10 % obsah kyslika.

Polhodinové priemerné hodnoty su potrebné iba na vypocet dennych
priemernych hodnot.

C — Celkové P C1 emisn¢ limity < (mg/Nm® s vynimkou dioxinov
a furanov) pre tieto znecCistujuce latky

Znecistujuca latka C
Celkové mnozstvo prachu 30
HCI 10
HF 1
NO, 500 (")
Cd + Tl 0,05
Hg 0,05
Sb+ As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5
Dioxiny a furany (ng/Nm?) 0,1

() Do 1. januara 2016 moze prislusny organ povolit’ vynimky z limitnych hodnét
pre NOy pre Lepol pece a dlhé rota¢né pece za predpokladu, ze v povoleni je
stanovena celkova P>C1 emisny limit € pre NO, maximalne 800 mg/Nm®.

C — Celkové P C1 emisné limity <« (mg/Nm>) pre SO, a TOC

Znecistujuca latka C

SO, 50

TOC 10

Prislusny organ méze povolit' vynimky pre »C1 emisné limity <« stano-
vené v tomto bode v pripadoch, ked” TOC a SO, nevznikaju spolus-
palovanim odpadov.

C — Celkové »C1 emisné limity < pre CO

PrisluSny orgdn moze stanovit' »C1 emisné limity « pre CO.
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3.2.

3.2.1.

Osobitné ustanovenia pre spalovacie zariadenia, ktoré spoluspaluju
odpady

Cproces Vyjadrené ako denné priemerné hodnoty (mg/Nm®) platné do
datumu stanoveného v ¢lanku 82 ods. 5

Na urcenie celkového menovitého tepelného prikonu spalovacich zaria-
deni sa uplatiujii agregacné pravidla vymedzené v ¢lanku 29. Polhodi-
nové priemerné hodnoty st potrebné iba na vypocet dennych priemernych

hodn6t.

Cproces Pre tuhé paliva s vynimkou biomasy (obsah O, 6 %):

Znecistujuce latky < 50 MWth 50-100 MWth 100 az 300 MWth > 300 MWth
SO, — 850 200 200
NO — 400 200 200
Prach 50 50 30 30
Cproces Pre biomasu (obsah O, 6 %):

Znecistujuce latky < 50 MWth 50 az 100 MWth | 100 az 300 MWth > 300 MWth
SO, — 200 200 200
NO, — 350 300 200
Prach 50 50 30 30
Chproces Pre kvapalné paliva (obsah O, 3 %):

Znecistujuce 50 az 100 .
latky < 50 MWth MWih 100 az 300 MWth > 300 MWth
SO, — 850 400 az 200 200
(linearny pokles pri raste
vykonu od 100 do 300 MWth)
NO, — 400 200 200

Prach 50 50 30 30
Cproces Vyjadrené ako denné priemerné hodnoty (mg/Nm®) platné od
datumu stanoveného v ¢lanku 82 ods. 6
Na urcenie celkového menovitého tepelného prikonu spalovacich zaria-
deni sa uplatiujii agregacné pravidla vymedzené v ¢lanku 29. Polhodi-
nové priemerné hodnoty su potrebné iba na vypocet dennych priemernych
hodnaét.

Cproces pre spalovacie zariadenia uvedené v ¢lanku 30 ods. 2 s vynimkou
plynovych turbin a plynovych motorov
Cproces pre tuhé paliva s vynimkou biomasy (obsah O, 6 %):
Znecistujuca 100 az 300
latka < 50 MWth 50-100 MWth MWih > 300 MWth
SO, — 400 pre raselinu: 300 200 200
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3.2.2.

Znecistujuca 100 az 300
latka < 50 MWth 50-100 MWth MWih > 300 MWth
NO, — 300 200 200
pre praskové hnedé uhlie: 400
Prach 50 30 25 20
pre raSe-
linu: 20
Cproces pre biomasu (obsah O 6 %):

Znecistujuca latka < 50 MWth 50 az 100 MWth | 100 az 300 MWth > 300 MWth
SO, — 200 200 200
NOy — 300 250 200
Prach 50 30 20 20
Cproces Pre kvapalné paliva (obsah O, 3 %):

Znecistujuca latka < 50 MWth 50 az 100 MWth | 100 az 300 MWth > 300 MWth
SO, — 350 250 200
NO, — 400 200 150
Prach 50 30 25 20
Cproces Pre spalovacie zariadenia uvedené v ¢lanku 30 ods. 3 s vynimkou
plynovych turbin a plynovych motorov
Chproces Pre tuhé paliva s vynimkou biomasy (obsah O, 6 %):

Znetistu- | 5o \wih | 50-100 MWth | 100 az 300 MWth > 300 MWth

juca latka

SO, — 400 200 150
pre raSelinu: | pre raselinu: 300 | P C1 pre cirkulacné alebo

300 | okrem pripadov | pretlakové spalovanie <€ vo

spalovania vo » C1 fluidnej vrstve <

» C1 fluidnej | alebo v pripade spalovania

vrstve «: 250 raSeliny pre vSetky druhy

spalovania vo

» C1 fluidnej vrstve «:

200

NOy — 300 200 150
pre raselinu: pre spalovanie praskového

250 hnedého uhlia: 200

Prach 50 20 20 10
pre raselinu: 20

Chproces Pre biomasu (obsah O, 6 %):

Znecistujuca latka < 50 MWth 50 az 100 MWth | 100 az 300 MWth > 300 MWth
SO, — 200 200 150
NO, — 250 200 150
Prach 50 20 20 20
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

Cproces pre kvapalné paliva (obsah O, 3 %):

Znecistujuca latka < 50 MWth 50 az 100 MWth | 100 az 300 MWth > 300 MWth
SO, — 350 200 150
NO — 300 150 100
Prach 50 20 20 10

C — Celkova »C1 emisny limit < pre tazké kovy (mg/Nm®) vyjadrena
ako priemerna hodnota pocas odoberania vzoriek, ktoré trva minimalne
30 minit a maximalne 8 hodin (obsah O, 6 % pre tuhé paliva a 3 % pre
kvapalné palivd)

Znegistujice litky C
cd + Tl 0,05
Hg 0,05
Sb+ As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5

C — Celkova »C1 emisny limit < (ng/Nm?) pre dioxiny a furdny vyja-
drena ako priemerna hodnota merana pocas odoberania vzoriek, ktoré trva
minimalne 6 hodin a maximalne 8 hodin (obsah O, 6 % pre tuhé paliva
a 3 % pre kvapalné paliva)

Znecistujuca latka C

Dioxiny a furany 0,1

Osobitné ustanovenia pre zariadenia na spoluspalovanie odpadov v prie-
myselnych odvetviach, na ktoré sa nevztahuji body 2 a 3 tejto Casti

C — Celkova PC1 emisny limit < »C1 (ng/Nm®) <« pre dioxiny
a furany vyjadrena ako priemerna hodnota merana pocas odoberania
vzoriek, ktoré trvda minimalne 6 hodin a maximalne 8 hodin:

Znecistujuca latka C

Dioxiny a furany 0,1

C — Celkova »C1 emisny limit <« (mg/Nm?) pre tazké kovy vyjadrend
ako priemerné hodnoty pocas odoberania vzoriek, ktoré trva minimalne
30 minat a maximalne 8 hodin:

Znecistujuce latky C

Cd + Tl 0,05

Hg 0,05
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CAST 5

» C1 Emisné limity « pre vypustanie odpadovych vod vznikajicich pri Cisteni
odpadovych plynov

»C1 Emisn¢ limity < pre nefiltrované
Znedistujuce latky vzorky (mg/l s vynimkou dioxinov
a furanov)

1. Celkové mnozstvo nerozpustnych (95 %) (100 %)
tuhych latok, ako sG vymedzené 30 45
v prilohe I smernice 91/271/EHS

2. Ortut’ a jej zluceniny, vyjadrené ako 0,03
ortut’ (Hg)

3. Kadmium a jeho zluceniny, vyjadrené 0,05
ako kadmium (Cd)

4. Talium a jeho zIiCeniny, vyjadrené 0,05
ako talium (TI)

5. Arzén a jeho zltéeniny, vyjadrené ako 0,15
arzén (As)

6. Olovo a jeho zluceniny, vyjadrené ako 0,2
olovo (Pb)

7. Chréom a jeho zliceniny, vyjadrené 0,5
ako chrom (Cr)

8. Med a jej zluceniny, vyjadrené ako 0,5
med’ (Cu)

9. Nikel a jeho zlu€eniny, vyjadrené ako 0,5
nikel (Ni)

10. Zinok a jeho zluceniny, vyjadrené ako 1,5
zinok (Zn)

11. Dioxiny a furany 0,3 ng/l

CAST 6
Monitorovanie emisii

1. Meracie techniky

1.1. Merania na stanovenie koncentracii latok znecistujucich ovzdusie a vody
sa vykonavaju reprezentativne.

1.2. Odber vzoriek a analyza vsetkych znecistujtcich latok vratane dioxinov
a furanov, ako aj zabezpeCovanie kvality automatizovanych systémov
merania a referenéné metdody merania na ich kalibraciu sa vykonavaju
v stlade s normami CEN. Ak nie st k dispozicii normy CEN, pouziju
sa normy ISO, vnutrostatne alebo iné medzinarodné normy, na zéklade
ktorych sa zabezpecia udaje rovnocennej odbornej kvality. To sa vztahuje
aj na systém zabezpeCenia kvality laboratoria, ktoré vykonava odber
a analyzu vzoriek. Automatizované systémy merania sa kontroluji
prostrednictvom paralelnych merani referenénymi metédami najmene;j
raz ro¢ne.

1.3, Na urovni denného »C1 emisného limitu <« nesmd hodnoty 95 % inter-
valu spolahlivosti jednotlivého vysledku merania »C1 prekrocit’ « tieto
percentualne podiely »C1 emisnych limitov «:

Oxid uhol'naty: 10 %
Oxid siri¢ity: 20 %
Oxid dusidity: 20 %
Celkové mnozstvo prachu: 30 %
Celkové mnozstvo organického uhlika: 30 %
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Chlorovodik: 40 %

Fluorovodik: 40 %.

Periodické merania emisii do ovzdusia a vod sa musia vykondvat’ v stlade
s bodmi 1.1. a 1.2

Merania tykajice sa latok znecistujucich ovzdusie

Musia sa vykonavat tieto merania suvisiace s latkami znedistujucimi
ovzdusie:

a) kontinualne merania tychto latok: NO, za predpokladu, ze st stanovené
»Cl1 emisné limity «, d’alej CO, celkové mnozstvo prachu, TOC,
HCI, HF, SO,;

b) kontinualne merania tychto prevadzkovych ukazovatel'ov procesu:
teplota v blizkosti vnuatornej steny alebo na inom reprezentativnom
mieste spalovacej komory, ktoré schvalil prislusny organ, koncentracia
kyslika, tlak, teplota a obsah vodnych par v odpadovom plyne;

¢) najmenej dve merania tazkych kovov a dioxinov a furanov za rok;
pocas prvych 12 mesiacov prevadzky sa vSak musi vykonat vzdy
aspon jedno meranie za tri mesiace.

Doba zdrZania, ako aj minimalna teplota a obsah kyslika v odpadovych
plynoch sa musia overovat’ vhodnym sposobom aspoti raz pri uvedeni
spalovne odpadov alebo =zariadenia na spoluspalovanie odpadov do
prevadzky a v najnepriaznivejSich predpokladanych prevadzkovych
podmienkach.

Kontinualne meranie mnozstva HF je mozné vynechat’, ak sa pouzivaju
také stupne Cistenia HCI, ktoré =zabezpecuju, ze sa neprekracuje
»Cl1 emisny limit € pre HCL. V takom pripade sa musia vykondvat
periodické merania emisii HF tak, ako je stanovené v bode 2.1 pism. c).

Kontinualne meranie obsahu vodnych par nie je potrebné, ak sa odobraté
vzorky odpadového plynu este pred analyzou emisii susia.

Prislusny organ sa moéze rozhodnit' nepozadovat’ kontinualne merania
HCI, HF a SO, v spalovniach odpadov alebo zariadeniach na spolus-
palovanie odpadov a pozadovat’ pravidelné merania stanovené v bode 2.1
pism. ¢) alebo nepozadovat’ ziadne merania, ak prevadzkovatel moéze
preukazat, ze mnozstva emisii tychto zneéist'ujicich latok nemdzu byt
za ziadnych okolnosti vysSie ako predpisané »C1 emisné limity <.

Prislusny organ sa moéze rozhodnut' nepozadovat’ kontinualne merania
NO, a pozadovat pravidelné merania stanovené v bode 2.1 pism. c)
v existujucich spalovniach odpadov s menovitou kapacitou nizsou ako 6
ton za hodinu alebo v existujucich zariadeniach na spoluspalovanie
odpadov s menovitou kapacitou nizSou ako 6 ton za hodinu, ak prevadz-
kovatel’ moze na zaklade informécii o kvalite prislusného odpadu, pouzi-
tych technoldgiach a vysledkoch monitorovania emisii preukazat, ze
mnozstva emisii NO, nemo6zu byt za Ziadnych okolnosti vyssie ako pred-
pisané P»C1 emisné limity .

Prislusny organ sa moéze rozhodnut' pozadovat pre tazké kovy jedno
meranie kazdé dva roky a pre dioxiny a furany jedno meranie rocne
v tychto pripadoch:

a) mnozstva emisii vznikajucich pri spalovani a spoluspalovani odpadov
st za kazdych okolnosti menSie ako 50 % »C1 emisnych limitov «;
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2.7.

3.2.

b) odpad, ktory sa ma spal'ovat’ alebo spoluspal’ovat’, pozostava len z urci-
tych triedenych spalitelnych frakcii odpadu, ktory nie je nebezpecny,
pricom tieto frakcie su nevhodné na recyklaciu a vykazuju urcité
charakteristiky, a ktory sa dalej S$pecifikuje na zaklade postdenia
uvedeného v pismene c);

c) prevadzkovatel moze preukazat’ na zaklade informacii o kvalite
prislusnych odpadov a monitorovani emisii, Ze mnozstva emisii su za
kazdych okolnosti vyrazne nizSie ako »C1 emisné limity <« pre tazké
kovy a dioxiny a furany.

»C1 Vysledky merani musia byt prepocitané na referencny obsah
kyslika uvedeny v cCasti 3 alebo vypocitany podl'a « cCasti 4 a pouzitim
» C1 vztahu <« uvedeného v Casti 7.

Ked’ sa odpady spalujti alebo spoluspaluju v atmosfére obohatenej kysli-
kom, vysledky merani sa mézu normalizovat’ na hodnotu obsahu kyslika
stanovenu prislusnym organom podla osobitnych okolnosti jednotlivého
pripadu.

Ked sa mnozstvo emisii znecistujucich latok znizi spracovavanim odpa-
dového plynu v spalovni odpadov alebo zariadeni na spoluspal’ovanie
odpadov, kde sa spracovavaju nebezpe¢né odpady, normalizacia na
obsah kyslika uvedeny v prvom pododseku sa vykona iba vtedy, ked
obsah kyslika merany za rovnaké obdobie ako v pripade prislusnej zneci-
stujicej latky presahuje prislusny »C1 referencny obsah kyslika «.

Merania suvisiace s latkami zne€istujucimi vodu

V mieste, kde sa vypustaju odpadové vody, sa musia vykonavat' tieto
merania:

a) kontinualne merania hodnoty pH, teploty a prietoku;

b) ndhodné denné merania celkového mnoZzstva nerozpustenych tuhych
latok alebo merania reprezentativnej vzorky umernej prietoku pocas
24 hodin;

¢) minimalne raz za mesiac merania reprezentativnej vzorky umernej
prietoku vo vypustanych odpadovych vodach za Casové obdobie 24
hodin pre Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni a Zn;

d) asponl kazdych Sest’ mesiacov merania dioxinov a furdnov; pocas
prvych 12 mesiacov prevadzky sa vSak musi vykonat vzdy asponi
jedno meranie za kazdé tri mesiace.

Ak sa odpadové vody vznikajuce pri Cisteni odpadovych plynov Cistia
v areali spolo¢ne s inymi zdrojmi odpadovych vod, musi prevadzkovatel
vykonavat’ merania:

a) v prade odpadovych vod z Cistiacich procesov odpadovych plynov pred
jeho vstupom do spolo¢ného zariadenia na Cistenie odpadovych vod;

b) v prude alebo pradoch ostatnych odpadovych vod pred jeho alebo ich
vstupom do spoloéného zariadenia na Cistenie odpadovych vod,

¢) v mieste kone¢ného vyptstania odpadovych véd zo spalovne odpadov
alebo zariadenia na spoluspalovanie odpadov po ich vy¢isteni.
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CAST 7

»C1 Vztah € na vypocet emisnej koncentracie pri  Standardnom

Es

Em

Os

Om

1.2.

percentudalnom podiele koncentracie kyslika

21 - Og
Es = — S xE
ST ooy M

= vypocitand emisnd koncentricia pri Standardnom percentudlnom
podiele koncentracie kyslika

= namerana emisnd koncentracia
= P C1 referencny obsah kyslika <«

= namerana koncentracia kyslika

CAST 8
Posiidenie dodrZiavania W C1 emisnych limitov <4

» C1 Emisné limity € do ovzduSia

» C1 Emisné limity € do ovzduSia sa povazuji za dodrZané, ak:

a) ziadna z dennych priemernych hodnét nepresahuje Zziadnu z
» C1 emisnych limitov < stanovenych v Casti 3 bod 1.1 alebo v Casti
4 alebo vypocitanych podl'a Casti 4;

b) bud’ ziadna z polhodinovych priemernych hodnét nepresahuje ziadnu
z »Cl1 emisnych limitov « stanovenych v stipci A tabul’ky uvedene;
v Casti 3 bod 1.2, alebo, kde je to vhodné, 97 % polhodinovych prie-
mernych hodnét za rok nepresahuje »C1 emisny limit < stanovenu
v stipci B tabul’ky uvedenej v &asti 3 bod 1.2;

¢) ziadna z priemernych hodnét za obdobie odoberania vzoriek stanove-
nych pre tazké kovy, dioxiny a furdny nepresahuje P C1 emisné
limity <« stanovené v Casti 3 body 1.3 a 1.4 alebo Casti 4 alebo vypo-
¢itané podl'a Casti 4,

d) pre oxid uholnaty (CO):
i) v pripade spalovni odpadov:

— aspon 97 % dennych priemernych hodnét za rok nepresiahne
»C1 emisny limit « stanoven(i v Casti 3 bod 1.5 pism. a); a

— aspoil 95 % vsetkych desatminitovych priemernych hodnot
ziskanych za 24 hodin alebo vsetkych polhodinovych priemer-
nych hodnét ziskanych za rovnaké obdobie nepresiahne
»C1 emisné limity « stanovené v Casti 3 bod 1.5 pism. b)
a ¢); v pripade spalovni odpadu, v ktorych plyn, ktory vznika
spalovanim, dosiahne teplotu minimalne 1 100 °C najmenej na
dve sekundy, moézu clenské S$taty uplatnovat sedemdinové
hodnotiace obdobie na desatminutové priemerné hodnoty;

ii) v pripade zariadeni na spoluspalovanie odpadov: su splnené usta-
novenia Casti 4.

Polhodinové a desatminatové priemerné hodnoty sa uréuju pocas efek-
tivnej prevadzky (bez doby nabehu a odstavky, ak sa nespaluju ziadne
odpady) z meranych hodnot po odpocitani hodnoty intervalu spolahlivosti
stanovenej v Casti 6 bod 1.3. Denné priemerné hodnoty sa stanovia z tychto
validovanych priemernych hodnét.
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Na ziskanie platnej dennej priemernej hodnoty sa nesmie vyradit' viac ako
pét polhodinovych priemernych hodnét pocas dina v doésledku chyby alebo
udrzby systému kontinualneho merania. Za rok sa nesmie vylucit’ viac ako
desat’ dennych priemernych hodnét v dosledku chyby alebo udrzby
systému kontinualneho merania.

Priemerné hodnoty za obdobie odoberania vzoriek a priemerné hodnoty
v pripade periodickych merani HF, HCI a SO, sa urcuju v stlade s pozia-
davkami c¢lanku 45 ods. 1 pism. e), clanku 48 ods. 3 a Casti 6 bod 1.

» C1 Emisné limity € do vody
»C1 Emisné limity <« pre vodu sa povaZzuju za dodrzané, ak:

a) 95 % a 100 % nameranych hodnot celkového mnozstva nerozpustnych
tuhych litok nepresahuje prislusné »C1 emisné limity <« stanovené
v Casti 5;

b) najviac jedno meranie obsahu tazkych kovov (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr,
Cu, Ni a Zn) za rok presahuje »Cl emisné limity « stanovené
v Casti 5; alebo, ak clensky §tat meria viac ako 20 vzoriek za rok,
najviac 5 % tychto vzoriek presahuje »C1 emisné limity <« stanovené
v Casti 5;

c) vysledky merani dioxinov a furdnov nepresahuji P C1 emisny
limit « stanovenu v Casti 5.
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PRILOHA VII

Technické ustanovenia pre zariadenia a cinnosti pouZivajuce organické
rozpust'adla

CAST 1
Cinnosti

1.V kazdom z nasledujucich bodov ¢innost’ zahifia aj Cistenie pristrojového
vybavenia, nie vSak Cistenie vyrobkov, ak nie je vyslovne uvedené inak.

2. Nanasanie lepidla

Kazda ¢innost, pri ktorej sa lepidlo aplikuje na nejaky povrch, s vynimkou
nanasania lepidla a laminovania spojenych s tladiarenskymi ¢innostami.

3. Nanasanie naterov

Kazda cinnost, pri ktorej sa aplikuje jedna alebo viac suvislych vrstiev
nateru na:

a) jedno z tychto vozidiel:

i) nové auta, ktoré su ako vozidla M1 vymedzené v smernici Eurdp-
skeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou
sa zriad'uje ramec pre typové schvalenie motorovych vozidiel a ich
pripojnych vozidiel, systémov, komponentov a samostatnych tech-
nickych jednotiek uréenych pre tieto vozidla ('), a kategorie N1, ak
je na nich nater nanaSany v rovnakom zariadeni ako na vozidla
M1,

ii) kabiny ndkladnych automobilov, ktoré su vymedzené ako
pristreSok pre vodica, a vSetky integrované kryty pre technické
vybavenie vozidiel, ktoré st podla smernice 2007/46/ES vyme-
dzené ako vozidla kategorii N2 a N3;

iii) dodavkové a nakladné automobily, ktoré su v smernici 2007/46/ES
vymedzené ako vozidla kategorii N1, N2 a N3, s vynimkou kabin
néakladnych automobilov;

iv) autobusy, ktoré st v smernici 2007/46/ES vymedzené ako vozidla
kategorii M2 a M3;

v) privesy, ktoré su v smernici 2007/46/ES vymedzené v kategoriach
01, 02, 03 a 04;

b) povrchy kovov a plastov vratane povrchov lietadiel, lodi, vlakov atd’.;
¢) drevené povrchy;

d) povrchy textilii, tkanin, folii a papierové povrchy;

e) koza.

K nanaSaniu naterov nepatri nanasanie substratov s obsahom kovov za
pomoci elektroforetickych a chemickych nanasSacich technik. Ak je
sicastou nandsania nateru aj potla¢ na ten isty povrch, bez ohladu na
to, aka technika sa pouzije, potom sa tato potlac povazuje za stcast’
nanasania nateru. Tla¢, ktora sa vSak vykonava ako samostatna ¢innost,
sem nepatri, ale moze sa na fu vztahovat kapitola V tejto smernice, ak
tlac spada do pdsobnosti tejto smernice.

M U. v. EU L 263, 9.10.2007, s. 1.
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4. Natieranie zvitkov

Kazda c¢innost, pri ktorej sa nepretrzite natiera stoCena/zvinuta ocel,
nehrdzavejica ocel’, ocel’ s nanesenou vrstvou, zliatiny medi alebo hlini-
kové pasy plechu naterom, ktory vytvara na povrchu film alebo vrstvy.

Chemické cCistenie/Cistenie za sucha

» C1 Kazda priemyselnd alebo komeréna Cinnost, pri ktorej sa v zariadeni
pouzivaju prchavé organické zluceniny na Cistenie odevov, bytového
textilu a podobného spotrebitel'ského tovaru «, s vynimkou ruc¢ného
odstrafiovania Skvin a flakov v textilnom a odevnom priemysle.

Vyroba obuvi

Kazda c¢innost’ na vyrobu celej obuvi alebo casti obuvi.

Vyroba naterovych zmesi, lakov, tlaciarenskych farieb a lepidiel

Vyroba vyssie uvedenych konecnych produktov a medziproduktov, ak sa
vyrdbaju na tom istom mieste, zmieSavanim farbiv, zivic a adhéznych
materidlov s organickymi rozpustadlami alebo inymi nosi¢mi vratane
disperznych a preddisperznych ¢innosti, Uprav viskozity a farebnych
odtieniov a plnenia konecnych produktov do obalov.

Vyroba farmaceutickych vyrobkov

Chemicka syntéza, fermentacia (kvasenie), extrakcia, priprava a kone¢na
Uprava farmaceutickych vyrobkov a vyroba medziproduktov, ak st vyra-
bané na tom istom mieste.

Tla¢

Kazda ¢innost’ stvisiaca s reprodukciou textu a/alebo obrazov, pri ktorej
sa tlaciarenska farba nanasa na akykol'vek druh povrchu za pouzitia nosica
obrazu. Sem patria s tym suvisiace lakovacie, naterové a laminacné tech-
niky. Kapitola V sa vSak vztahuje len na tieto procesy:

a) flexografia — tlaciarenska cinnost, ktora ako nosi¢ obrazu vyuziva
gumu alebo elastické fotopolyméry a pri ktorej su tlaciace plochy
nad netlaciacimi plochami za pouzitia tekutych tladiarenskych farieb
schnucich odparovanim;

b

=

ofsetova kotcova tla¢ — za pouzitia farieb schntcich teplom — kotu-
Cova tlac vyuzivajiica nosi¢ obrazu, pri ktorom su tlaciaca a netlaciaca
plocha v tej istej rovine, pricom kotGiCova znamena, ze material, na
ktory sa tlaci, je podavany do stroja z kotuca na rozdiel od samostat-
nych harkov. »C1 Netlaciaca plocha je upravena hydrofiliziciou tak,
aby nasavala vodu a neprijimala tlaciarensku farbu. <« Tlaciaca plocha
je upravena tak, aby prijimala a prenasala tlaciarenskt farbu na povrch,
na ktory sa tla¢i. K odparovaniu dochadza v susiacom tuneli, kde sa na
susenie tlacen¢ho materidlu pouziva teply vzduch;

¢) laminovanie suvisiace s tlaCou — spajanie dvoch alebo viacerych pruz-
nych materialov, aby sa vytvorili vrstvy;

d) publika¢na rotaénd hibkotla¢ — rotaéna hibkotlad pouzivand na tla¢
papiera pre Casopisy, brozurky, katalogy alebo podobné vyrobky za

pouzitia tlac¢iarenskych farieb na baze toluénu;

N

rotaéna hibkotla¢ — tlag, pri ktorej sa pouziva cylindricky nosi¢ obrazu,
pri ktorom je tladiaca plocha pod netladiacou plochou za pouzitia
tekutych tlaciarenskych farieb schnucich vyparovanim. Priehlbiny su
napihané tlagiarenskou farbou a zvys$na farba sa z netlaGiacej plochy
odstrani skor, ako sa povrch, na ktory sa ma tlaéit, dostane do kontaktu
s cylindrom a nasaje farbu z priehlbiniek;

J
~
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10.

11.

12.

13.

15.

f) rotacna sietotla¢ — koticova tla¢, pri ktorej sa tlaciarenska farba
dostava na povrch, na ktory sa ma tlacit, tak, Ze sa pretlaci cez poro-
vity nosi¢ obrazu, pri ktorom je tlaciaca plocha otvorena a netladiaca
plocha je oddelena a pouzivaju sa tekuté tlaciarenské farby schnuce len
vyparovanim. Koti¢ové podavanie znamena, ze material, na ktory sa
ma tla¢it, sa do stroja podava z kotuca na rozdiel od samostatnych
harkov;

g) nanasanie lakov a lepidiel — Cinnost’, pri ktorej sa lak alebo lepidlo
natiera na ucel nalepenia obalového materidlu na pruzny material.

Spracovanie kaucuku

Kazda cinnost mieSania, mletia, zmieSavania, lisovania, pretlacania
a vulkanizacie prirodného alebo syntetického kaucuku a vsetky pomocné
¢innosti suvisiace so spracovanim prirodného alebo syntetického kaucuku
na hotové vyrobky.

Cistenie povrchov

Kazda cinnost, s vynimkou Cistenia za sucha, pri ktorej sa pouzivaju
organické rozpustadla na odstranenie znecistenia z povrchu materidlu
vratane odmastovania. Cistenie pozostavajiice z viacerych krokov pred
alebo po skonceni akejkol'vek inej ¢innosti sa povazuje za jednu Cinnost’
Cistenia povrchov. Tato ¢innost’ sa netyka Cistenia technického vybavenia,
ale len Cistenia povrchu vyrobkov.

Extrakcia rastlinnych olejov a zivocisnych tukov a rafinacia rastlinnych
olejov

Kazda ¢innost, pri ktorej sa extrahuje rastlinny olej zo semien a ostatnych
rastlinnych materialov, spracovanie suchych zvyskov na vyrobu krmiva
pre zvieratd, Cistenie tukov a rastlinnych olejov ziskanych zo semien,
rastlinnych a/alebo zivocisnych materidlov.

Nasledna povrchova tprava vozidiel

Kazda priemyselnd alebo komerc¢nd cinnost’ vo forme natierania a s tym
suvisiaceho odmast'ovania pri jednej z tychto ¢innosti:

a) povodné natieranie cestnych vozidiel, ako su vymedzené v smernici
2007/46/ES, alebo ich casti materialmi ur¢enymi na nasledn
povrchova tUpravu, ak sa tato cinnost vykondva mimo povodnej
vyrobnej linky;

b) natieranie privesov (vratane navesov) (kategoria O v smernici
2007/46/ES).

Povrchova uprava navijanych drotov

Kazda ¢innost’ suvisiaca s pot'ahovanim kovovych vodi¢ov pouzivanych
na navijanie cievok ur¢enych do transformatorov a motorov atd’.

Impregnacia dreva

Kazda ¢innost’ suvisiaca s nanasanim konzervaénych pripravkov na drevo.

Laminovanie dreva a plastov

Kazda c¢innost, pri ktorej sa spdja drevo a/alebo plasty na tcel vyroby
vrstvovych vyrobkov.



CAST 2

Prahové hodnoty a W C1 emisné limity <

» C1 Emisné limity € v odpadovych plynoch sa vypocitavaju pri teplote 273,15 K a tlaku 101,3 kPa.

Limitné hodnoty fugitivnych emisii
¢ ¢ Prahova hodnota » C1 Emisné (percento zo vstupného mnozstva Celkové P C1 emisné limity <
1nnos . o e _ a3tadl i
(prahova hodnota spotreby rozpustadiel (prahovd hOdI,lf) Ea lnrynty < v odpado rozpistadla) Osobitné ustanovenia
. spotreby rozpusta- | vych plynoch (mg
v tonach/rok) di . 3 L, . S .
iel v tonach/rok) C/Nm”) X . .| Existujlce zaria- X . . Existujuce zariade-
Nové zariadenia ) Nov¢é zariadenia .
denia nia
Ofsetova kotucova tlac 15—25 100 30 (Y (1) »C1 ZvySok « rozpustadla
' v dokoncenom vyrobku sa nepova-
(> 15) > 25 20 30 () Zuje za sucast fugitivnych emisii.
Publikaénd rotaéna hibkotlag 75 10 15
> 25)
Ostatné rotacna hibkotlag, flexogra- 15—25 100 25 (l) Prahova hodnota pre rotacnu
fia, rota¢na sietotla¢, laminovacie sietotla¢ na textil a lepenku.
alebo lakovacie jednotky (> 15) > 25 100 20
rotacna siet’otla¢ na textil a lepenku 1
> 30) > 30 () 100 20
Cistenie povrchov pomocou 1—5 20 (Y 15 (") Limitna hodnota sa tyka hmot-
zltéenin uvedenych v c¢lanku 59 . nosti zla¢enin v mg/Nm® a nie
ods. 5 >5 20 () 10 celkovej hmotnosti uhlika.
(CaR))
Ostatné Cistenie povrchov 2—10 75 (M) 20 (Y (") Zariadenia, ktoré prisluinému
. . organu preukdzu, Zze priemerny
>2 > 10 75 () 150) obsah organickych rozpustadiel
vsetkych  pouzitych  Cistiacich
materidlov  neprevySuje 30 %
hmotnosti, nemusia uplatnovat’
tieto hodnoty.
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Cinnost
(prahova hodnota spotreby rozpustadiel

Prahova hodnota
(prahova hodnota
spotreby rozpusta-

»C1 Emisné
limity < v odpado-
vych plynoch (mg

Limitné hodnoty fugitivnych emisii
(percento zo vstupného mnoZstva
rozpustadla)

Celkové P C1 emisné limity €

Osobitné ustanovenia

ach/rok . .
v tondehirol) diel v tondch/rok) CiNar’) Nové zariadenia Existujice zaria- Nové zariadenia Existujuce zariade-
denia i
Natieranie  vozidiel (< 15) > 0,5 50 () 25 (") Dodrzanie Casti 8 bod 2 sa
a nasledna povrchova uprava vozi- preukaze na zéklade priemernych
diel hodnét z 15-minatovych merani.
» C1 Natieranie zvitkov <« 50 (M) 5 10 (1) Pre zariadenia, ktoré pouzivaji
G 25) techniky, ktoré umoziujii opdtovné
pouzitie zhodnotenych rozptsta-
diel, je »C1 emisny limit < 150.
»C1 Ostatné druhy povrchovej 5—I15 100 (M) (h 25 (4 »C1 (") Emisny limit plati pre
Upravy vratane Upravy kovov, > 15 | 50175 @) &) 20 (4 procesy nanasania nateru a susenia,

plastov <, textilii (°), tkaniv, folii
a papierov

>3

ktoré prebichaju za riadenych
podmienok. «

»C1 (°) Prvy emisny limit sa
vztahuje na proces suSenia, druhy
na proces nanasania nateru. <«

»C1 (® Pre zariadenia na
povrchova tGpravu textilii, ktoré
pouzivaji techniky, ktoré umoz-
uji opdtovné pouzitie zhodnote-
nych rozpustadiel, je emisny limit
uplatiovany spolo¢ne na proces
nanasania nateru a proces susSenia
150. <

»C1 (*) Cinnosti povrchovej
upravy, ktoré sa nemoézu vyko-
navat za riadenych podmienok
(ako napriklad stavba lodi, natie-
ranie  lietadiel), moézu  ziskat’
vynimku z uplatiovania tychto
hodnét v sulade s c¢lankom 59
ods. 3 «

(®) Rotacna sietotla¢ na textil je
zahrnuta pod ¢innost’ €. 3.

¥20T°80° %0 — IS — SL0O0T0T10TO

100°1T00

911



Cinnost
(prahova hodnota spotreby rozpustadiel
v tonach/rok)

Prahova hodnota
(prahova hodnota
spotreby rozpusta-
diel v tonach/rok)

» C1 Emisné
limity <€ v odpado-
vych plynoch (mg

C/Nm®)

Limitné hodnoty fugitivnych emisii
(percento zo vstupného mnoZstva
rozpustadla)

Celkové P C1 emisné limity €

Existujuce zaria-

Nové zariadenia )
denia

Nové zariadenia

Existujuce zariade-
nia

Osobitné ustanovenia

Povrchova
drotov

)

uprava  navijanych

10 gkg (M)
5 g/kg ()

(") Plati pre zariadenia, kde prie-
merny priemer drotu je < 0,1 mm.
(®) Plati pre vetky ostatné zariade-
nia.

10

Povrchova
povrchov

> 15)

uprava  drevenych

15—25
> 25

100 (M
50/75 (%)

25
20

()  »Cl  Emisny limit <
»Cl1 plati pre procesy nanisania
nateru a suSenia, ktoré prebichaju
za riadenych podmienok <.

(® Prvéa hodnota plati pre proces

suSenia, druhd pre proces nana-
Sania nateru.

Chemické Cistenie/Cistenie za sucha

20 gikg (1) ()

(") Vyjadrené v hmotnosti rozpus-
tadla emitovaného na jeden kilo-
gram vycCistenych a vysuSenych
vyrobkov.

A »C1 Emisny limit € uvedena
v Casti 4 bod 2 sa nevztahuje na
tuto ¢innost’.

Impregnacia dreva
> 25)

100 (M

45

11 kg/m®

(') »C1 Emisny limit € neplati
pre impregnaciu kreozotom.

13

Povrchova tprava koze
> 10)

10—25
> 25
> 10 ()

85 g/m?
75 g/m?
150 g/m?

»C1 Emisné limity € st vyja-
drené v gramoch emitovaného
rozpuitadla na m? vyrobeného
vyrobku.

(") Pri c&innostiach povrchovej
upravy koze pri vyrobe nabytku
a urcitého kozeného tovaru, ktory
sa pouziva ako drobny spotrebi-
tel'sky tovar, napriklad kabelky,
opasky, naprsné tasky atd’.
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Cinnost
(prahova hodnota spotreby rozpustadiel

Prahova hodnota
(prahova hodnota
spotreby rozpusta-

»C1 Emisné
limity < v odpado-
vych plynoch (mg

Limitné hodnoty fugitivnych emisii
(percento zo vstupného mnoZstva
rozpustadla)

Celkové P C1 emisné limity €

Osobitné ustanovenia

ach/rok . .
v tonach/rok) diel v tonach/rok) C/Nm?) . .| Existujuce zaria- . . Existujuce zariade-
Nové zariadenia denia Nové zariadenia nia

14 Vyroba obuvi 25 g na jeden par Celkovd »C1 emisny limit < je

> 5) vyjadrena v gramoch rozpustadla
emitovaného na jeden par uplne
vyrobeného vyrobku.

15 Laminovanie dreva a plastov 30 g/m2
()

16 Nanéganie lepidla 5—15 50 (Y 25 (") Ak sa pouzivaju techniky, ktoré
& 5) > 15 50 (Y 20 umoznujui opétovné pouzitie zhod-

notenych rozptstadiel, »C1 emis-
ny limit € v odpadovych plynoch
je 150.

17 Vyroba naterovych zmesi, lakov, 100—1 000 150 515% zo vstupného mnozstva | Limitna hodnota fugitivnych emisii
tlaciarenskych farieb a lepidiel > 1000 150 3 | rozpustadla nezahfiia rozpustadlo predané ako
> 100) 3% zo vstupného mnozstva | SiCast’ naterovych zmesi v herme-

rozpuitadla ticky uzatvorenej nadobe.

18 Spracovanie kaucuku 20 (Y 25 ()| 25% zo vstupného mnozstva | (') Ak sa pouzivajii techniky, ktoré

> 15)

rozpustadla

umoznuju opatovné pouzitie zhod-
notenych rozpustadiel, »C1 emis-
ny limit € v odpadovych plynoch
je 150.

(*) Limitnd hodnota fugitivnych
emisii nezahfna rozpustadlo
predané ako sucast’ vyrobku alebo
zmesi v hermeticky uzatvorenej
nadobe.
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Cinnost
(prahova hodnota spotreby rozpustadiel

Prahova hodnota
(prahova hodnota
spotreby rozpusta-

»C1 Emisné
limity < v odpado-
vych plynoch (mg

Limitné hodnoty fugitivnych emisii
(percento zo vstupného mnoZstva
rozpustadla)

Celkové P C1 emisné limity €

Osobitné ustanovenia

ach/rok . .
v tondch/rok) diel v tondch/rok) C/Nm?) . .. .| Existujice zaria- . ... | Existujuce zariade-
Nové zariadenia deni Nové zariadenia .
cnia nia
19 Extrakcia rastlinnych olejov a zivo- Zivocisny tuk: 1,5 kg/t (1) Celkova P Cl1 emisny limit «
¢iSnych tukov a rafindcia rastlin- Pizmo: 3 kg/t pre  zariadenia  spracovavajlce
nych olejov Repkové semeno: 1 kgt ]e,dnothve s.ku[’)lny semien a ostat-
> 10) SInetnicové 1 ket nych rastlinnych hmoét by mal
necnicove semeno: 1 kg/t stanovit’ prislusny organ individu-
Séjové boby (normélne rozdrve- | 4lne, uplatnenim najlepsich dostup-
né): 0,8 kg/t nych technik.
Sojové boby (biele vlocky): (®) Plati pre &iastkové procesy,
1.2 kg/t s vynimkou odglejovania (odstra-
Ostatné semena a ostatné rastlinné | fiovanie Zivice z oleja).
hmoty: 3 kg/t (') 1,5 kg/t (%) (®) Plati pre odglejovanie.
4kg/t ()
20 Vyroba farmaceutickych vyrobkov 20 (M 50 15() [ 5% zo vstup- | 15 % zo vstup- | (') Ak sa pouzivaju techniky, ktoré

> 50)

ného mnozstva
rozpustadla

ného mnozstva
rozpust'adla

umoziuji opatovné pouzitie zhod-
notenych rozptstadiel, > C1 emis-
ny limit € v odpadovych plynoch
je 150.

(®» Limitnd hodnota fugitivnych
emisif nezahfna  rozpustadlo
predané ako sucast vyrobkov
alebo zmesi v hermeticky uzatvo-
renej nadobe.
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CAST 3

» C1 Emisné limity € pre zariadenia v odvetvi nastrekovania ndterov na

vozidla

Celkové P C1 emisné limity € s vyjadrené v gramoch emitovaného
organického rozpustadla vo vztahu k ploche povrchu vyrobku v metroch
Stvorcovych a v kilogramoch emitovaného organického rozptstadla vo
vztahu ku karosérii vozidla.

Plocha povrchu ktoréhokol'vek vyrobku z tabulky v bode 3 je vymedzena
ako plocha povrchu vypocitana z celkovej elektroforeticky nastrieckavanej
plochy a plocha povrchu vsetkych casti, ktoré by mohli byt pridané
v dalsich fazach procesu nastrickavania, ktoré su nastrickavané tym
istym naterom ako prisluSny vyrobok, alebo celkovd plocha povrchu
vyrobku opatrena naterom v zariadeni.

Povrch elektroforeticky nastriekavanej plochy sa vypocita podla tohto
» C1 vztahu «:

2 x celkova hmotnost’ karosérie opatrenej naterom
priemerna hriibka kovového plasta x hustota kovového plasta

Tato metoda sa taktiez pouzije na ostatné Casti opatrené naterom, ktoré su
vyrobené z plechov.

Plocha povrchu ostatnych pridanych casti alebo celkova plocha povrchu
opatrena naterom v zariadeni sa vypocita podla pocitacového modelu
alebo inou ekvivalentnou metodou.

Celkové »C1 emisné limity < v nizSie uvedenej tabulke sa vztahuju na
vsetky Stadia procesu vykonavané v tom istom zariadeni od elektrofore-
tického nastrickavania nateru alebo akéhokol'vek iného druhu procesu
nanasania nateru az po konecné voskovanie a leStenie vratane vrchného
nateru, ako aj rozpustadlo pouzité pri Cisteni technického vybavenia
pouzitého v danom procese vratane strickacich kabin a ostatného pevného
vybavenia, a to ako pocas, tak aj mimo casu trvania vyroby.

Prahova hodnota Celkova »C1

emisny limit «

Cinnost
(prahova hodnota spotreby rozpas-
tadiel v tonach/rok)

produkcie
(tyka sa ro¢nej
produkcie natretych
kusov)

Nové zariadenia

Existujuce zariadenia

» C1 NandSanie nateru na nové
auta € (> 15)

> 5000

45 g/m?

alebo 1,3 kg/na
karosériu + 33 g/
m?

60 g/m>

alebo 1,9 kg/na
karosériu +

41 g/m?

< 5000 samot-
nych karosérii
alebo > 3 500
karosérii s namon-
tovanym podvoz-

90 g/m?

alebo 1,5 kg/na
karosériu + 70 g/
m2

90 g/m>

alebo 1,5 kg/na
karosériu +

70 g/m?

kom
Celkova PC1 emisny limit € (g/m?)
»Cl1 NanaSanie nateru na < 5000 65 85
kabiny  novych  nakladnych
automobilov « (> 15) > 5000 35 75
» C1 NandSanie nateru na nové < 2500 90 120
dodavkové a nakladné
automobily € (> 15) > 2500 70 90
» C1 NandSanie nateru na nové < 2000 210 290
1 4 (> 1
autobusy < (> 15) > 2000 150 225
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Zariadenia na nastriekavanie naterov na vozidla, ktorych spotreba rozpus-
tadiel je pod prahovymi hodnotami uvedenymi v tabulke uvedenej
v bode 3, musia spifiat’ poziadavky na priemyselné odvetvie naslednej
povrchovej upravy vozidiel stanovené v Casti 2.

CAST 4

» C1 Emisné limity « pre prchavé organické zhiceniny so Specifickymi vetami

upozornujucimi na riziko

Pri  emisiach prchavych organickych zlacenin, ktoré su uvedené
v ¢lanku 58, ak je hmotnostny prietok stctu zlucenin, ktoré st pricinou
oznacenia uvedeného v uvedenom c¢lanku, vacsi ako 10 g/hod. alebo sa
rovnd tejto hodnote, musi byt dodrzand »C1 emisny limit < 2 mg/Nm?.
» C1 Emisny limit « sa vztahuje na suCet hmotnosti jednotlivych zlice-
nin.

Pri emisiach halogénovanych prchavych organickych zlicenin, ktorym su
priradené vystrazné upozornenia H341 alebo H351 alebo nimi musia byt
oznacené, ak je hmotnostny prietok stctu zlacenin, ktoré su pri¢inou
vystraznych upozorneni H341 alebo H351, vacsi ako 100 g/hod, alebo
sa rovna tejto hodnote, musi byt dodrzand » C1 emisny limit € 20 mg/
Nm®. » C1 Emisny limit « sa vztahuje na suet hmotnosti jednotlivych
zlGcenin.

CAST 5

Redukcny plan

Prevadzkovatel moze pouzit' akykol'vek redukény plan uréeny osobitne
pre jeho zariadenie.

V pripade aplikovania naterov, lakov, lepidiel alebo tlaciarenskych farieb
mozno pouzit' nasledujuci plan. Ak nasledujuca metdéda nie je vhodna,
prislusny organ méze prevadzkovatelovi povolit, aby pouzil akykolvek
iny alternativny plan, ktorym sa dosiahne rovnaké znizenie emisii ako
v pripade pouzitia limitnych hodnét emisii Casti 2 a 3. Navrh planu
musi zohl'adnit’ tieto skuto¢nosti:

a) ak su nahrady s nizkym alebo nulovym obsahom rozpustadiel este
v §tadiu vyvoja, prevadzkovatelovi sa poskytne predlzena lehota na
realizaciu jeho planov znizovania emisif;

b) referenény bod na znizovanie emisii by mal podl'a moznosti ¢o najviac
korespondovat’ s mnozstvom emisii, ktoré by boli emitované, ak by
neboli podniknuté Ziadne kroky na zniZenie emisii.

Nasledujuci plan sa pouzije na zariadenia, pri ktorych mozno pred-
pokladat’ konstantny obsah neprchavych latok vo vyrobku:

a) ro¢né referenéné mnozstvo emisii sa vypocita takto:

i) ur¢i sa celkovd hmotnost’ suSiny v mnozstve naterovej latky
a/alebo tlacCiarenskej farby, laku alebo lepidle spotrebovanom za
rok. SuSinou su vSetky latky v naterovych latkach, tlaciarenskych
farbach, lakoch a lepidlach, ktoré sa stavajii tuhymi po odpareni
vody alebo prchavych organickych zlacenin;

ii) referen¢né rocné mnozstvo emisii sa vypocita tak, ze sa vynasobi
hmotnost’ uréena v bode i) prislusnym faktorom z dalej uvedene;j
tabul’ky. »C1 Prislusné organy mozu tieto faktory pre jednotlivé
zariadenia upravit’ tak, aby odzrkadlovali preukazané zvySenie
efektivnosti vo vyuziti suSiny; <
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) Multiplikaény faktor
Cinnost’ na pouzitie v pismene
a) bod ii)

Rotaéna hibkotla¢; flexografickd tlag; lamino- 4
vanie ako sucast’ tlaciarenskej ¢innosti; lakovanie
ako sucCast’ tlaCiarenskej Cinnosti; impregnacia
dreva; povrchova uprava textilii, tkanin, folii
a papiera; nanaSanie lepidla

»C1 Povrchova uprava zvitkov, néslednd 3
povrchova tprava vozidiel <

Nanasanie ochrannych vrstiev na povrchy pricha- 2,33
dzajice do kontaktu s potravinami, nanaSanie
ochrannych vrstiev na lietadla a kozmické lode

Ostatné druhy povrchovej upravy a rotacna 1,5
sietotla¢

b) cielové mnozstvo emisii sa rovna referenénému rocnému mnozstvu
emisii vynasobenému percentom rovnajicim sa:

i) (limitnej hodnote fugitivnych emisii + 15) pre zariadenia spadajice
pod bod 6 a pasmu nizsej prahovej hodnoty bodov 8 a 10 v casti 2,

i) (limitnej hodnote fugitivnych emisii + 5) pre vSetky ostatné zaria-
denia;

c) stanovené znizenie emisii je splnené, ak skutoéné mnozstva emisii
z rozpustadiel uréené na zaklade planu hospodarenia s rozpustadlami
su nizSie ako cielové mnozstvo emisii alebo sa mu rovnaju.

CAST 6
Monitorovanie emisii

»C1 1. Vyduchy, na ktoré je napojené odluCovacie zariadenie € a ktoré
v mieste vypustania emituju v priemere viac ako 10 kg/h celkového
mnozstva organického uhlika, sa kontinualne monitoruji z hl'adiska
dodrziavania poziadaviek.

2.V ostatnych pripadoch musia Clenské Staty zabezpecit’, aby sa vykonavalo

bud’ kontinudlne, alebo periodické meranie. Pri periodickych meraniach sa
musia ziskat’ minimalne tri namerané hodnoty pocas kazdého vykonu mera-
nia.

3. Merania nie su povinné v pripade, ak pre sulad s touto smernicou nie je

potrebna koncova technologia na znizovanie emisii.

CAST 7
Plan hospodarenia s rozpustadlami

1. Zasady

Plan hospodarenia s rozpustadlami ma za ciel
a) overovat’ plnenie Specifikované v ¢lanku 62;
b) identifikovat’ d’alSie moznosti znizenia emisii;

c) poskytovat’ verejnosti informacie o spotrebe rozpustadiel, emisii
z rozpustadiel a dodrziavani poziadaviek kapitoly V.

2. Vymedzenie pojmov

Nasledujuce vymedzenie pojmov poskytuje ramec na vykonanie hmot-
nostnej bilancie.
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Vstupné mnozstva organickych rozptstadiel (I):

11 Mnozstvo organickych rozptstadiel alebo ich mnozstvo v zmesiach,
ktoré boli zakipené a ktoré sa pouzivajii ako vstupné mnozstvo do
procesu za ¢asové obdobie, za ktoré sa vypocitava hmotnostna bilan-
cia.

12 Mnozstvo organickych rozptstadiel alebo ich mnozstvo v zmesiach,
ktoré boli zhodnotené a opédtovne sa pouziju ako vstupné mnozstvo
rozptstadiel do procesu. »C1 Recyklované rozpustadlo sa zapoci-
tava zakazdym, ked’ sa pouzije pre danu Cinnost. <«

Vystupy organickych rozpustadiel (O):

O1 Emisie v odpadovych plynoch.

O, Organické rozpustadla uniknuté do vody, beric do uvahy Cistenie
odpadovych vod pri vypocte O5.

» C1 O3 Mnozstvo organickych rozpustadiel, ktoré zostivaju ako necis-
toty alebo zvySky € vo vyrobkoch, ktoré s vystupom
Z procesu.

04 Nezachytené emisie organickych rozpustadiel do ovzdusia. Sem patri
bezna ventilacia miestnosti, ked’ vzduch unika do okolitého prostredia
cez okna, dvere, vetracie alebo podobné otvory.

O5 Straty organickych rozpustadiel a/alebo organickych zlucenin sposo-
bené chemickymi alebo fyzikdlnymi reakciami (vratane tych, ktoré st
odstranené spalenim alebo inou upravou odpadovych plynov alebo
odpadovych vod alebo ktoré sa zachytili, pokial' neboli zapocitané
v ramci 06, O7 alebo O8).

06 Organické rozpustadla obsiahnuté v zhromazdenom odpade.

O7 Organické rozpustadla alebo organické rozpustadla obsiahnuté
v zmesiach, ktoré sa predali alebo ktoré su uréené na predaj ako
komeréné vyrobky.

08 Organické rozpustadla obsiahnuté v zmesiach, ktoré boli zhodnotené
na opétovné pouzitie, ale sa nepovazujii za vstup do procesu, pokial’
uz neboli zapocitané v rdmci O7.

09 Organické rozpustadla, ktoré unikli inym spdsobom.

Pouzitie planu hospodarenia s rozpustadlami na verifikdciu dodrziavania
poziadaviek.

Pouzitie planu hospodarenia s rozptstadlami je uréené konkrétnymi pozia-
davkami, ktorych dodrziavanie sa overuje takto:

a) verifikdcia plnenia redukéného planu stanoveného v Casti 5 s celkovym
emisnym limitom vyjadrenym ako mnozstvo emisii rozpustadla na
jednotkovy vyrobok alebo inak, ako je uvedené v Castiach 2 a 3,

»Cl1 i) pre vSetky Cinnosti vyuzivajice reduk¢ny pldn <« stanovent
v Casti 5 sa kazdy rok vypracuje plan hospodarenia s rozpus-
tadlami na ucely urcenia spotreby (C). Spotreba sa vypocita
podla nasledujucej rovnice:

C=11-08
Stcasne sa stanovi obsah susiny v nateroch, aby bolo mozné

odvodit’ referen¢né ro¢né mnozstvo emisii a cielové mnoz-
stvo emisii na kazdy rok;
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ii) na posudenie splnenia celkového »C1 emisného limitu € vyja-
drenej v mnozstve emisii z rozpustadiel na jednotkovy vyrobok
alebo inak, ako je uvedené v Castiach 2 a 3, sa kazdy rok vypracuje
plan hospodarenia s rozpustadlami na ucely urCenia mnozstva
emisii (E). Mnozstvo emisii sa vypocCita podla nasledujtcej
rovnice:

E=F + Ol

F su fugitivne emisie, ako si vymedzené v pismene b) bod i). Udaj
o mnozstve emisii sa potom vydeli prislusnym ukazovatel'om
vyrobku;

iii) na postdenie splnenia poziadaviek ¢lanku 59 ods. 6 pism. b) bod ii)
sa kazdy rok vypracuje plan hospodarenia s rozptastadlami na ucely
uréenia celkovych emisii zo vSetkych ¢innosti, ktorych sa to tyka,
a tento udaj sa potom porovna s celkovymi emisiami, ktoré by boli
dosiahnuté, ak by boli splnené poziadavky casti 2, 3 a 5 na kazda
¢innost’ samostatne;

b) urcenie fugitivnych emisii na porovnanie s limitnymi hodnotami fugi-
tivnych emisii v Casti 2:

i) fugitivne emisie sa vypocitaju podla jednej z tychto rovnic;
F=1I1 -01 - 05-06 - 07 - 08
alebo

F=02+03+ 04 +09

F sa ur¢i bud’ priamym meranim mnozstiev, alebo ekvivalentnou
metddou alebo vypoctom, napriklad na zéklade Gcinnosti zachyté-
vania emisii v ramci procesu.

Limitna hodnota fugitivnych emisii je vyjadrena ako podiel mnoz-
stva fugitivnych emisii a vstupného mnozstva rozpustadiel, ktora sa
vypocita podl'a nasledujicej rovnice:

I=11+12

i) fugitivne emisie sa stanovia kratkym, ale zato komplexnym
siborom merani, a nie je potrebné ho opakovat’, pokial nedojde
k zmene alebo Uprave technického vybavenia.

CAST 8
Posiidenie dodrZiavania W C1 emisnych limitov € v odpadovych plynoch

1.V pripade kontinualnych merani sa »C1 emisné¢ limity € povazuju za
dodrzané, ak:

»Cl1 a) ziadny z aritmetickych priemerov vSetkych platnych odcitanych
hodnét ziskanych pocas 24 hodin prevadzky zariadenia < alebo
¢innosti, s vynimkou nabehu a odstavky a udrzby vybavenia,
neprevysuje P C1 emisné limity <,

b) ziadny z hodinovych priemerov neprevySuje P C1 emisny limit «
o viac ako o faktor 1,5.

2.V pripade periodickych merani sa »C1 emisné limity € povazuju za

dodrzané, ak pocas jedného monitorovania:

a) priemer vSetkych nameranych hodnét neprevySuje B Cl emisné
limity <,
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b) ziaden z hodinovych priemerov neprevySuje P C1 emisny limit «
o viac ako o faktor 1,5.

Sulad s castou 4 sa overi na zaklade suctu hmotnostnych koncentracii
jednotlivych prislusnych prchavych organickych zlicenin. Vo vsetkych
ostatnych pripadoch sa dodrzanie ustanoveni overi na zaklade celkovej
hmotnosti emitovaného organického uhlika, pokial’ v Casti 2 nie je uvedené
inak.

Ak je to technicky opodstatnené, moézu byt k odpadovym plynom na tcely
chladenia alebo riedenia pripocitané objemy plynov, ale tieto objemy sa
nesmu brat’ do uvahy pri ur¢ovani hmotnostnej koncentracie zneCist'ujucich
latok v odpadovom plyne.
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PRILOHA VIII

Technické ustanovenia pre zariadenia, ktoré vyrabaji oxid titanicity
CAST 1
» C1 Emisné limity <« pre emisie do vody

V pripade zariadeni, ktoré pouzivaji sulfatovy proces (ako ro¢ny priemer):

550 kg siranu na tonu vyrobeného oxidu titani¢itého.

V pripade zariadeni, ktoré¢ pouzivaju chloridovy proces (ako ro¢ny prie-
mer):

a) 130 kg chloridu na tonu oxidu titani¢it¢tho vyrobené¢ho pri pouzivani
neutralneho rutilu,

b) 228 kg chloridu na tonu oxidu titani¢it¢ého vyrobeného pri pouzivani
syntetického rutilu,

¢) 330 kg chloridu na tonu oxidu titani¢it¢tho vyrobeného pri pouzivani
strusky. Pre zariadenia vypustajice odpad do slanej vody (v usti
riek, v pobreznych vodach, na otvorenom mori) méze byt stanovena
»C1 emisny limit € 450 kg chloridu na tonu oxidu titani¢itého vyro-
beného pri pouzivani strusky.

Pre zariadenia, ktoré pouzivaju chloridovy proces a viac ako jeden druh
rudy, platia »C1 emisné limity €€ v bode 2 podla pomeru mnoZstva
pouzitych rud.

CAST 2

» C1 Emisné limity € do ovzduSia

»C1 Emisné limity <, ktoré s vyjadrené ako hmotnostné koncentricie
na kubicky meter (Nm®) sa vypocitaju pri teplote 273,15K a tlaku
101,3 kPa.

Pre prach: 50 mg/Nm® ako hodinovy priemer z hlavnych zdrojov
a 150 mg/Nm?® ako hodinovy priemer z akéhokol'vek iného zdroja.

Pre plynny oxid siri¢ity a sirovy pochédzajici z »C1 rozkladu < a kalci-
nacie vratane kvapocok kyseliny vypocitany ako ekvivalent SO;:

a) 6 kg na tonu vyrobeného oxidu titani¢itého ako roc¢ny priemer;

b) 500 mg/Nm® ako hodinovy priemer pre zavody na koncentriciu odpa-
dovej kyseliny.

Pre chlor v pripade zariadeni, ktoré pouzivaji chloridovy proces:

a) 5mg/Nm’ ako denny priemer;

b) v ktoromkolI'vek okamihu 40 mg/Nm?.



02010L0075 — SK — 04.08.2024 — 001.001 — 127

CAST 3
Monitorovanie emisii

Monitorovanie emisii do ovzduSia zahffia asponi kontinudlne monitorovanie:

a) plynného oxidu siri¢itého a sirového pochddzajicich z »C1 rozkladu «
a kalcinacie zo zariadeni na koncentraciu odpadovej kyseliny v pripade zaria-
deni, ktoré pouzivaju sulfatovy proces;

b) chloru z hlavnych zdrojov v ramci zariadeni, ktoré pouzivaji chloridovy
proces;

c¢) prachu z hlavnych zdrojov.
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PRILOHA IX

CAST A

Zrusované smernice a ich nasledné zmeny a doplnenia

(uvedené v clanku 81)

Smernica Rady 78/176/EHS
(U. v. ES L 54, 25.2.1978, s. 19).

Smernica Rady 83/29/EHS
(U. v. ES L 32, 3.2.1983, s. 28).

Smernica Rady 91/692/EHS
(U. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

Smernica Rady 82/883/EHS
(U. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 1).

Akt o pristipeni z roku 1985
Akt o pristapeni z roku 1994

Nariadenie Rady (ES) ¢. 807/2003
(U. v. EU L 122, 16.5.2003, s. 36).

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 219/2009
(U. v. EU L 87, 31.3.2009, s. 109).

Smernica Rady 92/112/EHS
(U. v. ES L 409, 31.12.1992, s. 11).

Smernica Rady 1999/13/ES
(U. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1).

Nariadenie Eur6pskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1882/2003
(U. v. EU L 284, 31.10.2003, s. 1).

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2004/42/ES
(U. v. EU L 143, 30.4.2004, s. 87).

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2008/112/ES
(U. v. EU L 345, 23.12.2008, s. 68).

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2000/76/ES
(U. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91).

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1137/2008
(U. v. EU L 311, 21.11.2008, s. 1).

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2001/80/ES
(U. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1).

Smernica Rady 2006/105/ES
(U. v. EU L 363, 20.12.2006, s. 368).

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/31/ES
(U. v. EU L 140, 5.6.2009, s. 114).

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2008/1/ES
(U. v. EU L 24, 29.1.2008, s. 8).

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/31/ES
(U. v. EU L 140, 5.6.2009, s. 114).

len

len
len

len

len

len

len

len

len

len

len

len

priloha I pism. b)

priloha I bod X.1 pism. o)
priloha I bod VIILA.6
priloha III bod 34

priloha bod 3.1

priloha I bod 17

¢lanok 13 ods. 1

¢lanok 3

priloha bod 4.8

priloha ¢ast B bod 2

¢lanok 33

¢lanok 37
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CAST B

Lehoty na transpoziciu do vnutroStatneho prava a uplatnenie

(uvedené v clanku 81)

Smernica Lehota na transpoziciu Lehota na uplatnenie

78/176/EHS 25. februar 1979

82/883/EHS 31. december 1984

92/112/EHS 15. jan 1993

1999/13/ES 1. april 2001

2000/76/ES 28. december 2000 28. december 2002
28. december 2005

2001/80/ES 27. november 2002 27. november 2004

2003/35/ES 25. jun 2005

2003/87/ES 31. december 2003

2008/1/ES 30. oktober 1999 (1) 30. oktober 1999

30. oktdber 2007

(") Smernica 2008/1/ES je kodifikované znenie smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra

1996 o integrovanej prevencii

a kontrole znecistovania zivotného prostredia

(U. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26) a lehoty na transpoziciu a uplatiiovanie zostavaji

v platnosti.




PRILOHA X

Tabulka zhody

Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 1 ods. 1 ¢lanok 1 ¢lanok 1 ¢lanok 66

— — — — — — — ¢lanok 2

¢lanok 1 ods. 2 ¢lanok 2 ods. 2 ¢lanok 3 bod 2

pism. a)

¢lanok 1 ods. 2 ¢lanok 3 ods. 1 ¢lanok 3 bod 37

pism. b)

¢lanok 1 ods. 2 _

pism. c), d) a e)

— — — — — — — ¢lanok 66

¢lanok 2 ¢lanok 67

¢lanok 3 ¢lanok 11 pism. d) a e)

¢lanok 4 ¢lanok 4 ¢lanok 3, tivodna ¢lanok 4 ods. 1 clanok 4 ods. 1, prvy
Cast’ a ods. 1 pododsek

¢lanok 5 Clanok 11 pism. d) a e)

¢lanok 6 ¢lanok 11 pism. d) a e)

¢lanok 7 ods. 1 ¢lanok 10 ¢lanok 70 ods. 1

a clanok 70 ods. 2, prva
veta

¢lanok 7 ods. 2 a 3

¢lanok 70 ods. 2, druha
veta a Clanok 70 ods. 3
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100°1T00

0¢I



Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 8 ods. 1

¢lanok 8 ods. 2

¢lanok 26 ods. 1, druhy
pododsek

¢lanok 9

¢lanok 10

¢lanok 11

¢lanok 12

¢lanok 12

¢lanok 13 ods. 1

¢lanok 17 ods. 1,
prvy pododsek

a Clanok 17 ods. 3,
prvy pododsek,

¢lanok 11 ods. 1,
prva veta a clanok 11
ods. 2

¢lanok 72 ods. 1, prva
veta

prva veta
— — — — — — — ¢lanok 72 ods. 1, druha
veta
¢lanok 13 ods. 2, 3 _
a4
¢lanok 14 —
¢lanok 15 ¢lanok 14 ¢lanok 12 ¢lanok 21 ¢lanok 15 ¢lanok 21 ¢lanok 18 ods. 1 ¢lanok 80
a3
¢lanok 16 ¢lanok 15 ¢lanok 13 ¢lanok 23 ¢lanok 17 ¢lanok 23 ¢lanok 20 ¢lanok 84
priloha 1 —

priloha II oddiel A,
uvodna cast’ a bod 1

priloha II oddiel
A bod 2

priloha II oddiel B
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 2

¢lanok 3

¢lanok 4 ods. 1
a Clanok 4 ods. 2,
prvy pododsek

¢lanok 4 ods. 2,
druhy pododsek

¢lanok 4 ods. 3
a4

¢lanok 5

¢lanok 6

¢lanok 7

¢lanok 8

¢lanok 9

¢lanok 10

¢lanok 11 ods. 1

¢lanok 13 ods. 1

¢lanok 17 ods. 1

¢lanok 75 ods. 1

¢lanok 75 ods. 2

¢lanok 11 ods. 2

¢lanok 17 ods. 2

¢lanok 11 ods. 3

¢lanok 12
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43!



Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 13

priloha 1

priloha II

priloha III

priloha IV

priloha V

¢lanok 2 ods. 1,
uvodna cast’

¢lanok 2 ods. 1
pism. a), uvodna
Cast’

¢lanok 2 ods. 1
pism. a), prva
zarazka

¢lanok 67 pism. a)

¢lanok 2 ods. 1
pism. a), druha
zarazka

¢lanok 67 pism. b)

¢lanok 2 ods. 1
pism. a), tretia
zarazka, a ¢lanok 2
ods. 1 pism. b),
tretia zarazka

¢lanok 67 pism. d)

¢lanok 2 ods. 1
pism. a), Stvrta,
piata, Siesta

a siedma zarazka

¥20T°80° %0 — IS — SL0O0T0T10TO

100°1T00
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 2 ods. 1
pism. b), avodna
Cast’ a prva, Stvrta,
piata, Siesta

a siedma zarazka

¢lanok 2 ods. 1
pism. b), druha
zarazka

¢lanok 67 pism. c)

¢lanok 2 ods. 1
pism. c)

¢lanok 2 ods. 2

¢lanok 3 ¢lanok 67
¢lanok 4 ¢lanok 67
¢lanok 5 —

¢lanok 6, prvy ¢lanok 68

odsek, uvodna Cast’

¢lanok 6, prvy
odsek pism. a)

priloha VIII €ast’ 1 bod 1

¢lanok 6, prvy
pododsek pism. b)

priloha VIII ¢ast’ 1 bod 2

¢lanok 6, druhy
odsek

Priloha VIII ¢ast’ 1 bod 3

¢lanok 7

¢lanok 8
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 9 ods. 1,
uvodna Cast’

¢lanok 69 ods. 2

¢lanok 9 ods. 1
pism. a), ivodna
Cast’

¢lanok 9 ods. 1
pism. a) bod i)

priloha VIII ¢ast’ 2 bod 2

¢lanok 9 ods. 1
pism. a) bod ii)

priloha VIII ¢ast’ 2 bod 3,
uvodna Cast’ a bod 3
pism. a)

¢lanok 9 ods. 1
pism. a) bod iii)

¢lanok 69 ods. 1

¢lanok 9 ods. 1
pism. a) bod iv)

priloha VIII ¢ast’ 2 bod 3
pism. b)

¢lanok 9 ods. 1
pism. a) bod v)

¢lanok 9 ods. 1
pism. b)

priloha VIII ¢ast’ 2 bod 4

¢lanok 9 ods. 2
a3

¢lanok 11

¢lanok 11 pism. d) a e)

priloha

¢lanok 1

¢lanok 1
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 2, uvodna
Cast’

¢lanok 3, uvodna cast

¢lanok 2 ods. 1

¢lanok 2 ods. 14

¢lanok 3 bod 1

¢lanok 2 ods. 3

¢lanok 2 ods. 1

¢lanok 3 bod 3

¢lanok 2 ods. 4

¢lanok 2 ods. 5

¢lanok 2 ods. 9

¢lanok 3 ods. 8

¢lanok 2 ods. 1

¢lanok 3 bod 4

¢lanok 2 ods. 6,
prva veta

¢lanok 2 ods. 13

¢lanok 3 ods. 9

¢lanok 2 ods. 3,
prva cast

¢lanok 3 bod 5

¢lanok 2 ods. 6,
druha veta

¢lanok 15 ods. 1

¢lanok 2 ods. 7

¢lanok 3 bod 6

¢lanok 2 ods. 8

¢lanok 2 ods. 5

¢lanok 71

¢lanok 2 ods. 9,
prva veta

¢lanok 2 ods. 7

¢lanok 3 ods. 12

¢lanok 3 bod 7

¢lanok 2 ods. 9,
druha veta

¢lanok 4 ods. 2, prvy
pododsek

¢lanok 4 ods. 2, druhy
pododsek

¢lanok 4 ods. 3
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 2 ods. 10

¢lanok 3 bod 8

¢lanok 2 ods. 11,
prva veta

¢lanok 3 bod 9

¢lanok 2 ods. 11,
druha veta

¢lanok 20 ods. 3

¢lanok 2 ods. 12,
prvy pododsek

a priloha IV,
uvodna cast’

¢lanok 3 bod 10

¢lanok 2 ods. 12,
druhy pododsek

¢lanok 14 ods. 5 pism. a)
a clanok 14 ods. 6

¢lanok 2 ods. 13

¢lanok 2 ods. 6

¢lanok 3 ods. 11

¢lanok 2 ods. 5

¢lanok 3 bod 15

¢lanok 2 ods. 14

¢lanok 3 bod 16

¢lanok 2 ods. 15

¢lanok 3 bod 17

¢lanok 3 bod 11 az 14, 18
az 23, 26 az 30 a 34 az 36

¢lanok 3 ods. 1,
uvodna cast’

¢lanok 11, Givodna Cast’

¢lanok 3 ods. 1
pism. a)

¢lanok 11 pism. a) a b)

¥20T°80° %0 — IS — SL0O0T0T10TO
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 3 ods. 1
pism. b)

¢lanok 11 pism. c)

¢lanok 3 ods. 1
pism. c)

Clanok 11 pism. d) a e)

¢lanok 3 ods. 1
pism. d)

¢lanok 11 pism. f)

¢lanok 3 ods. 1
pism. e)

¢lanok 11 pism. g)

¢lanok 3 ods. 1
pism. f)

¢lanok 11 pism. h)

¢lanok 3 ods. 2

¢lanok 5 ods. 1

¢lanok 5 ods. 2

¢lanok 80 ods. 1, druhy
pododsek

¢lanok 6 ods. 1,
uvodna cast’

¢lanok 12 ods. 1, prvy
pododsek, uvodna cast’

¢lanok 6 ods. 1,
prvy pododsek
pism. a) az d)

¢lanok 12 ods. 1, prvy
pododsek pism. a) az d)

¢lanok 12 ods. 1, prvy
pododsek pism. e)

¢lanok 6 ods. 1,
prvy pododsek
pism. e)

¢lanok 12 ods. 1, prvy
pododsek pism. f)

¢lanok 6 ods. 1,
prvy pododsek
pism. f)

¢lanok 12 ods. 1, prvy
pododsek pism. g)

¥20T°80° %0 — IS — SL0O0T0T10TO
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 6 ods. 1,
prvy pododsek
pism. g)

¢lanok 12 ods. 1, prvy
pododsek pism. h)

¢lanok 6 ods. 1,
prvy pododsek
pism. h)

¢lanok 12 ods. 1, prvy
pododsek pism. 1)

¢lanok 6 ods. 1,
prvy pododsek
pism. 1)

¢lanok 12 ods. 1, prvy
pododsek pism. j)

¢lanok 6 ods. 1,
prvy pododsek
pism. j)

¢lanok 12 ods. 1, prvy
pododsek pism. k)

¢lanok 6 ods. 1,
druhy pododsek

¢lanok 12 ods. 1, druhy
pododsek

¢lanok 6 ods. 2

¢lanok 12 ods. 2

¢lanok 7

¢lanok 5 ods. 2

¢lanok 8, prvy
odsek

¢lanok 4 ods. 3

¢lanok 5 ods. 1

¢lanok 8, druhy
odsek

¢lanok 9 ods. 1,
prva Cast’ vety

¢lanok 14 ods. 1, prvy
pododsek

¢lanok 9 ods. 1,
druha cast’ vety

¢lanok 9 ods. 2

¢lanok 5 ods. 3
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 9 ods. 3,
prvy pododsek,
prva a druha veta

¢lanok 14 ods. 1, druhy
pododsek, uvodna cast’
a pism. a) a b)

¢lanok 9 ods. 3,
prvy pododsek,
tretia veta

¢lanok 14 ods. 2

¢lanok 14 ods. 3,4 a 7

¢lanok 14 ods. 5, Gvodna
Cast’ a prvy pododsek
pism. b) a ¢lanok 14
ods. 5, druhy pododsek

¢lanok 9 ods. 3
druhy pododsek

B

¢lanok 9 ods. 3
treti pododsek

H

¢lanok 9 ods. 1

¢lanok 9 ods. 3,
stvrty pododsek

¢lanok 9 ods. 2

¢lanok 9 ods. 3,
piaty pododsek

¢lanok 9 ods. 3

¢lanok 9 ods. 3,
Siesty pododsek

¢lanok 9 ods. 4

¢lanok 10

¥20T°80° %0 — IS — SL0O0T0T10TO
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 9 ods. 4,
prva cast prvej
vety

¢lanok 15 ods. 2

¢lanok 9 ods. 4,
druha cast’ prvej
vety

¢lanok 15 ods. 4, prvy
pododsek

¢lanok 15 ods. 4, druhy az
piaty pododsek a ¢lanok 15
ods. 5

¢lanok 9 ods. 4,
druha veta

¢lanok 14 ods. 1, druhy
pododsek pism. g)

¢lanok 14 ods. 1, druhy
pododsek pism. h)

¢lanok 15 ods. 3

¢lanok 16

¢lanok 9 ods. 5,
prvy pododsek

¢lanok 14 ods. 1, druhy
pododsek pism. c) bod i)

¢lanok 14 ods. 1, druhy
pododsek pism. c) bod ii)

¢lanok 14 ods. 1, druhy
pododsek pism. d)

¢lanok 9 ods. 5,
druhy pododsek
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/

ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 14 ods. 1, druhy
pododsek pism. e)

¢lanok 9 ods. 6
prvy pododsek

s

¢lanok 14 ods. 1, druhy
pododsek pism. f)

¢lanok 9 ods. 6
druhy pododsek

>

¢lanok 9 ods. 7

¢lanok 9 ods. 8

¢lanok 6 a ¢lanok 17
ods. 1

¢lanok 17 ods. 2, 3 a 4

¢lanok 10

¢lanok 18

¢lanok 11

¢lanok 19

¢lanok 12 ods.

¢lanok 20 ods. 1

¢lanok 12 ods. 2, ¢lanok 20 ods. 2, prvy
prva veta pododsek

¢lanok 12 ods. 2, ¢lanok 20 ods. 2, druhy
druha veta pododsek

¢lanok 12 ods. 2, —

tretia veta

¢lanok 13 ods. 1 ¢lanok 21 ods. 1
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 21 ods. 2,3 a 4

¢lanok 13 ods. 2,
uvodna cast’

¢lanok 21 ods. 5, Gvodna
Cast’

¢lanok 13 ods. 2
pism. a)

¢lanok 21 ods. 5 pism. a)

¢lanok 13 ods. 2
pism. b)

¢lanok 13 ods. 2
pism. ¢)

¢lanok 21 ods. 5 pism. b)

¢lanok 13 ods. 2
pism. d)

¢lanok 21 ods. 5 pism. c)

¢lanok 22

¢lanok 23 ods. 1, prvy
pododsek

¢lanok 14, Gvodna
Cast a pism. a)

¢lanok 8 ods. 1

¢lanok 14 pism. b)

¢lanok 7 pism. a)
a clanok 14 ods. 1
pism. d) bod i)

¢lanok 7, uvodna cast
a pism. b) a c)

¢lanok 14 ods. 1 pism. d)
bod ii)

¢lanok 14 pism. c)

¢lanok 23 ods. 1, druhy
pododsek
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 23 ods. 2 az 6

¢lanok 15 ods. 1,
prvy pododsek,
uvodna cast’

a pism. a) a b)

¢lanok 12 ods. 1,
prvy pododsek

¢lanok 24 ods. 1, prvy
pododsek, uvodna cast’
a pism. a) a b)

¢lanok 15 ods. 1,
prvy pododsek
pism. c)

¢lanok 24 ods. 1, prvy
pododsek pism. c)

¢lanok 15 ods. 1,
druhy pododsek

¢lanok 24 ods. 1, druhy
pododsek

¢lanok 15 ods. 2

¢lanok 24 ods. 3 pism. b)

¢lanok 15 ods. 3

¢lanok 24 ods. 4

¢lanok 15 ods. 4

¢lanok 24 ods. 2, Gvodna
Cast' a pism. a) a b)

¢lanok 24 ods. 2 pism. c)
az f) a ¢lanok 24 ods. 3,
uvodna cast’ a pism. a)

¢lanok 16

¢lanok 25

¢lanok 17 ods. 1,
druhy pododsek

¢lanok 17 ods. 2,
prvy pododsek

¢lanok 13 ods. 1

¥20T°80° %0 — IS — SL0O0T0T10TO

100°1T00

124!



Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 13 ods. 2 az 7

¢lanok 17 ods. 2,
druhy pododsek

¢lanok 17 ods. 3,
prvy pododsek,
druha a tretia veta

¢lanok 11 ods. 1,
druhd veta

¢lanok 72 ods. 2

¢lanok 17 ods. 3,
prvy pododsek,
Stvrta veta

¢lanok 72 ods. 3 a 4

¢lanok 17 ods. 3,
druhy pododsek

¢lanok 17 ods. 3,
treti pododsek

¢lanok 11 ods. 3

¢lanok 73 ods. 1

¢lanok 73 ods. 2

¢lanok 17 ods. 4

— - — — — — — ¢lanok 74

_ _ — — — — — ¢lanok 27
¢lanok 18 ¢lanok 11 ¢lanok 26
¢lanok 19 —
¢lanok 20 _
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 21 ¢lanok 80 ods. 2
¢lanok 22 ¢lanok 18 clanok 17 ¢lanok 81

_ — — — — — — ¢lanok 82
¢lanok 23 ¢lanok 16 ¢lanok 22 ¢lanok 19 ¢lanok 83

¢lanok 2 ods. 1

priloha I, ivodna
Cast’ ods. 1

¢lanok 2 ods. 2

priloha I, ivodna
Cast’ ods. 2

priloha I, ivodna cast’
prvy pododsek, prva veta

priloha I, ivodna cast’
prvy pododsek, druha veta

priloha I, iivodna cast’
druhy pododsek

priloha I body 1.1
az 1.3

priloha I body 1.1 az 1.3

priloha 1 bod 1.4

priloha I bod 1.4 pism. a)

priloha I bod 1.4 pism. b)

priloha 1 bod 2

priloha 1 bod 2

priloha I bod 3.1

priloha I bod 3.1 pism. a)
ab)
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

priloha I bod 3.1 pism. c)

priloha I body 3.2
az 3.5

priloha I body 3.2 az 3.5

priloha 1 bod 4

priloha I bod 4

priloha I bod 5,
uvodna cast

priloha I bod 5.1

priloha I bod 5.1 pism. b),

0, g), 1), j) a bod 5.2
pism. b)

priloha I bod 5.1 pism. a),
¢), d), ), h) a k)

priloha I bod 5.2

priloha I bod 5.2 pism. a)

priloha I bod 5.3

priloha I bod 5.3 pism. a)
body 1) a ii)

priloha I bod 5.3 pism. a)
body iii) az v) a bod 5.3
pism. b)

priloha I bod 5.4

priloha I bod 5.4

priloha I body 5.5 a 5.6

priloha I bod 6.1
pism. a) a b)

priloha I bod 6.1 pism. a)
a b)
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

priloha I bod 6.1 pism. c)

priloha I body 6.2
— 6.4 pism. b)

priloha I body 6.2 — 6.4
pism. b) bod ii)

priloha I bod 6.4 pism. b)
bod iii)

priloha I body 6.4
pism. ¢) — 6.9

priloha I body 6.4
pism. ¢) — 6.9

priloha I body 6.10 a 6.11

priloha II

priloha III

priloha II, ,,ovzdusie*
a ,,voda®“, body 1 az 12

priloha 1II, ,,voda®, bod 13

priloha IV priloha III
priloha V priloha IV
¢lanok 1 ¢lanok 56

¢lanok 2 ods. 2

¢lanok 57 ods. 1
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 2 ods. 3

¢lanok 2 ods. 4

¢lanok 63 ods. 1

¢lanok 2 ods. 8

¢lanok 4 ods. 1, treti
pododsek

¢lanok 2 ods. 10

¢lanok 57 ods. 3

¢lanok 2 ods. 11

¢lanok 57 ods. 2

¢lanok 2 ods. 12

¢lanok 57 ods. 4

¢lanok 2 ods. 15

¢lanok 57 ods. 5

¢lanok 2 ods. 16

¢lanok 3 bod 44

¢lanok 2 ods. 17

¢lanok 3 bod 45

¢lanok 2 ods. 18

¢lanok 3 bod 46

¢lanok 2 ods. 19

¢lanok 2 ods. 20

¢lanok 3 bod 47
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 2 ods. 21

¢lanok 57 ods. 6

¢lanok 2 ods. 22

¢lanok 57 ods. 7

¢lanok 2 ods. 23

¢lanok 57 ods. 8

¢lanok 2 ods. 24

¢lanok 57 ods. 9

¢lanok 2 ods. 25

¢lanok 57 ods. 10

¢lanok 2 ods. 26

¢lanok 57 ods. 11

¢lanok 2 ods. 27

¢lanok 2 ods. 28

¢lanok 63 ods. 1

¢lanok 2 ods. 29

¢lanok 2 ods. 30

¢lanok 57 ods. 12

¢lanok 2 ods. 31

priloha VII Cast’ 2, prva
veta
priloha VIII ¢ast” 2 bod 1

¢lanok 2 ods. 32

¢lanok 2 ods. 33

¢lanok 57 ods. 13
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 3 ods. 2

¢lanok 4 ods. 1, druhy
pododsek

¢lanok 4 ods. 1, 2
a3

¢lanok 4 ods. 1, prvy
a druhy pododsek

¢lanok 4 ods. 4

¢lanok 63 ods. 2

¢lanok 5 ods. 1

¢lanok 59 ods. 1, prvy
pododsek, uvodna cast’

¢lanok 5 ods. 2

¢lanok 59 ods. 1, prvy
pododsek pism. a) a b)

¢lanok 5 ods. 3, prvy
pododsek pism. a)

¢lanok 59 ods. 2

¢lanok 5 ods. 3, prvy
pododsek pism. b)

¢lanok 59 ods. 3

¢lanok 5 ods. 3,
druhy pododsek

¢lanok 59 ods. 4

¢lanok 59 ods. 5

¢lanok 5 ods. 4

¢lanok 5 ods. 5

¢lanok 59 ods. 6

¢lanok 5 ods. 6

¢lanok 58
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 5 ods. 7

priloha VII Cast’ 4 bod 1

¢lanok 5 ods. 8, prvy
pododsek

priloha VII cast’ 4 bod 2

¢lanok 5 ods. 8,
druhy pododsek

¢lanok 5 ods. 9

¢lanok 5 ods. 10

¢lanok 59 ods. 7

¢lanok 5 ods. 11, 12
a 13

¢lanok 6

¢lanok 7 ods. 1,
uvodna cast’ a prva,
druha, tretia a Stvrta
zarazka

¢lanok 64

¢lanok 7 ods. 1,
zaverecna Cast’

¢lanok 7 ods. 2

¢lanok 8 ods. 1

¢lanok 14 ods. 1 pism. d),
¢lanok 60

¢lanok 61

¢lanok 8 ods. 2

priloha VII ¢ast’ 6 bod 1
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 8 ods. 3

priloha VII ¢ast’ 6 bod 2

¢lanok 8 ods. 4

priloha VII c¢ast’ 6 bod 3

¢lanok 8 ods. 5

¢lanok 9 ods. 1, prvy
pododsek uvodna
Cast’

¢lanok 62, prvy pododsek,
uvodna cast’

¢lanok 9 ods. 1, prvy
pododsek, prva,
druha a tretia zarazka

¢lanok 62, prvy pododsek
pism. a), b) a c)

¢lanok 9 ods. 1,
druhy pododsek

¢lanok 62, druhy pododsek

¢lanok 9 ods. 1, treti
pododsek

priloha VII cast’ 8 bod 4

¢lanok 9 ods. 2

¢lanok 63 ods. 3

¢lanok 9 ods. 3

priloha VII ¢ast’ 8 bod 1

¢lanok 9 ods. 4

priloha VII cast’ 8 bod 2

¢lanok 9 ods. 5

priloha VII cast’ 8 bod 3

¢lanok 10

¢lanok 4 ods. 9

¢lanok 8 ods. 2
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 11 ods. 1,
tretia az Siesta veta

¢lanok 12 ods. 1,
druhy pododsek

¢lanok 65 ods. 1, prvy
pododsek

¢lanok 12 ods. 1,
treti pododsek

¢lanok 65 ods. 1, druhy
pododsek

¢lanok 12 ods. 2

¢lanok 65 ods. 2

¢lanok 12 ods. 3

¢lanok 65 ods. 3

¢lanok 13 ods. 2 a 3

¢lanok 14

¢lanok 19

¢lanok 16

¢lanok 79

priloha I, tvodna
Cast’, prva a druha
veta

¢lanok 56

priloha I, tvodna
Cast’, tretia veta
a zoznam C¢innosti

priloha VII cast’ 1

priloha ITA

priloha VII Casti 2 a 3

priloha IIA cast’ II
ods. 6 posledna veta

priloha IIB bod 1,
prva a druha veta

¢lanok 59 ods. 1, prvy
pododsek pism. b)
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

priloha 1IB bod 1
tretia veta

¢lanok 59 ods. 1, druhy
pododsek

priloha IIB bod 2

priloha VII cCast’ 5

priloha IIB bod 2,
druhy pododsek
bod i) a tabulka

priloha III bod 1

priloha III bod 2

priloha VII ¢ast’ 7 bod 1

priloha III bod 3

priloha VII ¢ast’ 7 bod 2

priloha III bod 4

priloha VII ¢ast’ 7 bod 3

¢lanok 1, prvy odsek

¢lanok 42

¢lanok 1, druhy
odsek

¢lanok 2 ods. 1

¢lanok 42 ods. 1, prvy
pododsek

¢lanok 42 ods. 1, druhy az
piaty pododsek

¢lanok 2 ods. 2,
uvodna cast’

¢lanok 42 ods. 2, Gavodna
Cast’

¢lanok 2 ods. 2
pism. a), tvodna cast’

¢lanok 42 ods. 2 pism. a),
uvodna Cast’
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 2 ods. 2 ¢lanok 42 ods. 2 pism. a)
pism. a) body i) az v) bod 1)
¢lanok 2 ods. 2 ¢lanok 42 ods. 2 pism. a)
pism. a) bod vi) bod ii)
¢lanok 2 ods. 2 ¢lanok 42 ods. 2 pism. a)
pism. a) bod vii) bod iii)
¢lanok 2 ods. 2 ¢lanok 42 ods. 2 pism. a)
pism. a) bod viii) bod iv)
¢lanok 2 ods. 2 clanok 42 ods. 2 pism. b)

pism. b)

¢lanok 3 ods. 2, prvy
pododsek

¢lanok 3 bod 38

¢lanok 3 ods. 2,
druhy pododsek

¢lanok 3 ods. 3

¢lanok 3 bod 39

¢lanok 3 ods. 4, prvy
pododsek

¢lanok 3 bod 40

¢lanok 3 ods. 4,
druhy pododsek

Clanok 42 ods. 1, treti
pododsek

¢lanok 42 ods. 1, Stvrty
pododsek

¢lanok 3 ods. 5, prvy
pododsek

¢lanok 3 bod 41
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 3 ods. 5,
druhy pododsek

¢lanok 42 ods. 1, piaty
pododsek

¢lanok 3 ods. 5, treti
pododsek

¢lanok 42 ods. 1, treti
pododsek

¢lanok 3 ods. 6

priloha VI ¢Cast’ 1 pism. a)

¢lanok 3 ods. 7

¢lanok 3 bod 42

priloha VI ¢ast’ 1 pism. b)

¢lanok 3 ods. 10

¢lanok 3 bod 43

¢lanok 3 ods. 13

¢lanok 43

¢lanok 4 ods. 2

¢lanok 44

¢lanok 4 ods. 4,
uvodna Cast’
a pism. a) a b)

¢lanok 45 ods. 1, Gvodna
Cast’ a pism. a) a b)

¢lanok 4 ods. 4
pism. c)

¢lanok 45 ods. 1 pism. e)

¢lanok 4 ods. 5

¢lanok 45 ods. 2

¢lanok 4 ods. 6

¢lanok 45 ods. 3

¢lanok 4 ods. 7

¢lanok 45 ods. 4
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 4 ods. 8

¢lanok 54

¢lanok 5

¢lanok 52

¢lanok 6 ods. 1, prvy
pododsek

¢lanok 50 ods. 1

¢lanok 6 ods. 1,
druhy pododsek,
a Clanok 6 ods. 2

¢lanok 50 ods. 2

¢lanok 6 ods. 1, treti
pododsek

¢lanok 50 ods. 3, prvy
pododsek

¢lanok 6 ods. 1,
stvrty pododsek, prva
Cast’

¢lanok 6 ods. 1,
stvrty pododsek,
druha cast’

¢lanok 50 ods. 3, druhy
pododsek

¢lanok 6 ods. 3

¢lanok 50 ods. 4

¢lanok 6 ods. 4, prvy
pododsek, prva

a druha veta

a ¢lanok 6 ods. 4,
druhy pododsek, prva
a druha veta

¢lanok 51 ods. 1
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 6 ods. 4, prvy
pododsek, tretia veta

¢lanok 51 ods. 2

¢lanok 6 ods. 4,
druhy pododsek,
tretia veta

¢lanok 51 ods. 3, prvy
pododsek

¢lanok 6 ods. 4, treti
pododsek

¢lanok 51 ods. 3, druhy
pododsek

¢lanok 6 ods. 4,
Stvrty pododsek

¢lanok 51 ods. 4

¢lanok 6 ods. 5, prva
Cast’ vety

¢lanok 6 ods. 5,
druha cast’ vety

¢lanok 46 ods. 1

¢lanok 6 ods. 6

¢lanok 50 ods. 5

¢lanok 6 ods. 7

¢lanok 50 ods. 6

¢lanok 6 ods. 8

¢lanok 50 ods. 7

¢lanok 7 ods. 1
a C¢lanok 7 ods. 2,
prvy pododsek

¢lanok 46 ods. 2, prvy
pododsek

¢lanok 7 ods. 2,
druhy pododsek

¢lanok 46 ods. 2, druhy
pododsek
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 7 ods. 3

a Clanok 11 ods. 8,
prvy pododsek,
uvodna Cast’

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.7,
prva cast

¢lanok 7 ods. 4

¢lanok 46 ods. 2, druhy
pododsek

¢lanok 7 ods. 5

¢lanok 8 ods. 1

¢lanok 45 ods. 1 pism. c)

¢lanok 8 ods. 2

¢lanok 46 ods. 3

¢lanok 8 ods. 3

¢lanok 8 ods. 4, prvy
pododsek

¢lanok 46 ods. 4, prvy
pododsek

¢lanok 8 ods. 4,
druhy pododsek

priloha VI ¢ast’ 6 bod 3.2

¢lanok 8 ods. 4, treti
pododsek

¢lanok 8 ods. 4,
stvrty pododsek

¢lanok 8 ods. 5

¢lanok 46 ods. 4, druhy
a treti pododsek
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 8 ods. 6

¢lanok 45 ods. 1 pism. c)

a d)

¢lanok 8 ods. 7

¢lanok 46 ods. 5

¢lanok 8 ods. 8

¢lanok 9, prvy
pododsek

¢lanok 53 ods. 1

¢lanok 9, druhy
pododsek

¢lanok 53 ods. 2

¢lanok 9, treti
pododsek

¢lanok 53 ods. 3

¢lanok 10 ods. 1 a 2

¢lanok 10 ods. 3,
prva veta

¢lanok 48 ods. 2

¢lanok 10 ods. 3,
druha veta

¢lanok 10 ods. 4

¢lanok 48 ods. 3

¢lanok 10 ods. 5

priloha VI ¢ast’ 6, bod 1.3,

druha cast’

¢lanok 11 ods. 1

¢lanok 48 ods. 1

¢lanok 11 ods. 2

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.1
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 11 ods. 3

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.2

¢lanok 11 ods. 4

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.3

¢lanok 11 ods. 5

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.4

¢lanok 11 ods. 6

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.5,
prvy pododsek

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.5,
druhy pododsek

¢lanok 11 ods. 7,
prvy pododsek, prva
veta, prva cast

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.6,
uvodna Cast’

¢lanok 11 ods. 7,
prvy pododsek, prva
veta, druha cast’

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.6
pism. a)

¢lanok 11 ods. 7,
prvy pododsek, druha
veta

¢lanok 11 ods. 7,
druhy pododsek

¢lanok 11 ods. 7
pism. a)

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.6
pism. b)

¢lanok 11 ods. 7
pism. b) a ¢)
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 11 ods. 7
pism. d)

priloha VI ¢ast’ 6 bod 2.6
pism. c)

¢lanok 11 ods. 7
pism. e) a f)

¢lanok 11 ods. 8
prvy pododsek,
pism. a) a b)

H

priloha VI ¢ast’ 3 bod 1

¢lanok 11 ods. 8,
prvy pododsek
pism. c) a druhy
pododsek

priloha VI cast 6 bod 2.7,
druhy pododsek

¢lanok 11 ods. 8,
prvy pododsek,
pism. d)

priloha VI ¢ast’ 4 bod 2.1,
druhy pododsek

¢lanok 11 ods. 9

¢lanok 48 ods. 4

¢lanok 11 ods. 10

priloha VI ¢ast’” 8 bod 1.1

¢lanok 11 ods. 11

priloha VI ¢ast’ 8 bod 1.2

¢lanok 11 ods. 12

priloha VI cast’ 8 bod 1.3

¢lanok 11 ods. 13

¢lanok 48 ods. 5

¢lanok 49

¢lanok 11 ods. 14

priloha VI ¢ast’ 6 bod 3.1

¢lanok 11 ods. 15

Clanok 45 ods. 1 pism. e)

¥20T°80° %0 — IS — SL0O0T0T10TO

100°1T00

€91



Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 11 ods. 16

priloha VI ¢ast’” 8 bod 2

¢lanok 11 ods. 17

¢lanok 8 ods. 2 pism. a)

¢lanok 12 ods. 1

¢lanok 55 ods. 1

¢lanok 12 ods. 2,
prva a druha veta

¢lanok 55 ods. 2

¢lanok 12 ods. 2,
tretia veta

¢lanok 55 ods. 3

¢lanok 13 ods. 1

¢lanok 45 ods. 1 pism. f)

¢lanok 13 ods. 2

¢lanok 47

¢lanok 13 ods. 3

¢lanok 46 ods. 6

¢lanok 13 ods. 4

priloha VI ¢ast’ 3 bod 2

¢lanok 14

¢lanok 15

¢lanok 16

¢lanok 20

priloha I

priloha VI cast’ 2

priloha II, prva cast
(bez cislovania)

priloha VI ¢ast’ 4 bod 1
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

priloha II bod 1,
uvodna Cast’

priloha VI ¢ast’ 4 bod 2.1

priloha II body 1.1
al2

priloha VI ¢ast’ 4 body 2.2
a 23

priloha VI ¢ast’ 4 bod 2,4

priloha II bod 1.3

priloha II bod 2.1

priloha VI ¢ast’ 4 bod 3.1

priloha VI ¢ast’ 4 bod 3.2

priloha II bod 2.2

priloha VI ¢ast’ 4 body 3.3
a 34

priloha II bod 3

priloha VI ¢ast 4 bod 4

priloha III

priloha VI ¢ast’ 6 bod 1

priloha 1V, tabulka

priloha VI ¢ast’ 5

priloha IV, posledna
veta

priloha V pism. a),
tabul’ka

priloha VI ¢ast’ 3 bod 1.1

priloha V pism. a),
posledné vety

priloha V pism. b),
tabul’ka

priloha VI ¢ast’ 3 bod 1.2

priloha V pism. b),
posledna veta

priloha V pism. c)

priloha VI ¢ast’ 3 bod 1.3
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

priloha V pism. d)

priloha VI ¢ast’ 3 bod 1.4

priloha V pism. e)

priloha VI ¢ast 3 bod 1.5

priloha V pism. f)

priloha VI ¢ast’ 3 bod 3

priloha VI

priloha VI ¢ast’ 7

¢lanok 1

¢lanok 28, prvy pododsek

¢lanok 2 ods. 2

priloha V cast’ 1 bod 1
a cast’ 2 bod 1, prvy
pododsek

priloha V ¢ast’ 1 bod 1
a Cast’ 2 bod 1, druhy
pododsek

¢lanok 2 ods. 3,
druha cast’

priloha V ¢ast’ 1 bod 1
a Cast’ 2 bod 1, prvy
pododsek

priloha V ¢ast’ 1 bod 1
a cast’ 2 bod 1, druhy
pododsek

¢lanok 2 ods. 4

¢lanok 2 ods. 6,
prva cast

¢lanok 3 bod 24

¢lanok 2 ods. 6,
druha cast’

¢lanok 28, druhy podod-
sek, pism. j)
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 2 ods. 7,
prvy pododsek

¢lanok 3 bod 25

¢lanok 2 ods. 7,
druhy pododsek,
prva veta

¢lanok 2 ods. 7,
druhy pododsek,
druha veta

a pism. a) az i)

¢lanok 28, druhy pododsek

a pism. a) az i)

¢lanok 2 ods. 7,
druhy pododsek,
pism. j)

¢lanok 2 ods. 7,
treti pododsek

¢lanok 29 ods. 1

¢lanok 2 ods. 7,
Stvrty pododsek

¢lanok 29 ods. 2

¢lanok 29 ods. 3

¢lanok 2 ods. 8

¢lanok 3 bod 32

¢lanok 2 ods. 9

¢lanok 2 ods. 10
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 2 ods. 11

¢lanok 3 bod 31

¢lanok 2 ods. 12

¢lanok 3 bod 33

¢lanok 2 ods. 13

¢lanok 3

¢lanok 4 ods. 1

¢lanok 4 ods. 2

¢lanok 4 ods. 3
az 8

¢lanok 5 ods. 1

priloha V ¢ast’ 1 bod 2,

druhy pododsek

priloha V ¢ast’ 1 bod 2,

druhy, treti a Stvrty
pododsek

¢lanok 5 ods. 2

¢lanok 6

¢lanok 7 ods. 1

¢lanok 37

¢lanok 7 ods. 2

¢lanok 30 ods. 5

¢lanok 7 ods. 3

¢lanok 30 ods. 6
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 8 ods. 1

¢lanok 40 ods. 1

¢lanok 8 ods. 2,
prvy pododsek,
prva cast

¢lanok 40 ods. 2, prvy
pododsek, prva cast

¢lanok 8 ods. 2,
prvy pododsek,
druha cast’

¢lanok 40 ods. 2, prvy
pododsek, druha cast’

¢lanok 40 ods. 2, druhy
pododsek

¢lanok 40 ods. 3

¢lanok 41

¢lanok 8 ods. 2,
druhy pododsek

¢lanok 8 ods. 3
a4

¢lanok 9 ¢lanok 30 ods. 1
— — — — — — ¢lanok 30 ods. 2, 3 a 4
¢lanok 9a ¢lanok 36

¢lanok 10, prvy
odsek, prva veta

¢lanok 30 ods. 7, prva
veta
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

¢lanok 30 ods. 7, druha
veta

¢lanok 30 ods. 8 a 9

Clanky 31 az 35

¢lanok 10, prvy
odsek, druha veta

¢lanok 10, druhy
odsek

¢lanok 12, prva
veta

¢lanok 38 ods. 1

¢lanok 12, druha
veta

¢lanok 38 ods. 2,3 a 4

_ _ — — — — — ¢lanok 39
¢lanok 13 prilpha V cast’ 3 bodu 8
tretia Cast’
¢lanok 14 priloha V cast 4
_ — — — — — — priloha V ¢asti 5, 6 a 7
¢lanok 15 —

¢lanok 18 ods. 2

priloha 1

priloha II

priloha III a IV

priloha V cast’ 1 bod 2
a cast’ 2
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

priloha V oddiel A

priloha V cast 1 bod 3

priloha V oddiel B

priloha V cast’ 2 bod 3

priloha VI
oddiel A

priloha V cast' 1 body 4
a6

priloha V cast 1 bod 5

priloha VI oddiel
B

priloha V cast’ 2 body 4
a6

priloha V ¢ast’ 2 bod 5

priloha VII
oddiel A

priloha V cast’ 1 body 7
a8

priloha VII
oddiel B

priloha V cast’ 2 body 7
a8

priloha VIII oddiel
A bod 1

priloha VIII oddiel
A bod 2

priloha V ¢ast’ 3 bod 1,
prva Cast a body 2,3 a 5

priloha V ¢ast’ 3 bodu 1,
druha cast’

priloha V ¢ast’ 3 bod 4

priloha VIII oddiel
A bod 3

priloha VIII oddiel
A bod 4

priloha V ¢ast’ 3 bod 6
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Smernica 78/176/EHS

Smernica 82/883/EHS

Smernica 92/112/EHS

Smernica 2008/1/ES

Smernica 1999/13/ES

Smernica 2000/76/ES

Smernica 2001/80/ES

Tato smernica

priloha VIII oddiel
A bod 5

priloha V ¢ast’ 3 body 7

a8

priloha VIII oddiel
A bod 6

priloha V cast’ 3 body 9

a 10

priloha V cast’ 3 bod 11

priloha V cast’ 4

priloha VIII

oddiel B

priloha VIII —

oddiel C
priloha VI priloha IX priloha IX
priloha VII priloha X priloha X
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